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BegriiBung

Sehr geehrter Fendt-Kunde!

Wir freuen uns, dass Sie sich flir einen Fendt-Caravan entschieden haben, der Ihnen kinftig als zuverlassiger
Begleiter fUr die schdnsten Tage des Jahres zur Verflgung stehen wird.

Unsere langjahrige Erfahrung im Bau von Freizeitfahrzeugen erméglicht es uns, innovativ auf die jeweils
neuesten Gegebenheiten und Anforderungen des Marktes zu reagieren.

Fahrsicherheit und Wohnkomfort haben wir dabei stets als unabdingbaren Bestandteil unserer Produktphilo-
sophie angesehen.

Der Name Fendt-Caravan steht seit Jahrzehnten als Synonym fur qualitativ hochwertige Verarbeitung.
Ein dicht gestaffeltes, europaweites Héndler-Service-Netz steht Ihnen ebenfalls zur Verfigung. Nutzen Sie
dabei auch die Erfahrung und Fachkenntnis lhres Vertragshandlers, mit dem Sie ein eingehendes Gesprach

vor der ersten Fahrt mit Inrem Fendt-Caravan flihren sollten.

Bitte machen Sie sich mit der Bedienungsanleitung vertraut, um den richtigen Gebrauch |hres Fahrzeuges
sicherzustellen.

Die Mitarbeiter unseres Hauses wiinschen lhnen viel Urlaubsfreude sowie allzeit eine gute Fahrt mit Ihrem
neuen Fendt-Caravan.

Fendt-Caravan GmbH
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FENDT 1. Einleitung

CARAVAN

1.1 Allgemeines Unsere Caravans werden standig weiterentwickelt. Wir bitten um
Verstandnis, dass Anderungen in Ausstattung, Form und Technik
vorbehalten sind.

Aus dem Inhalt der Bedienungsanleitung kénnen aus diesen Grin-
den keine Anspriiche an Fendt-Caravan geltend gemacht wer-
den. Beschrieben sind die bis zur Drucklegung bekannten Aus-
stattungen. Diese wurden gleichmaBig auf alle Grundrissvarianten
Ubertragen. Haben Sie bitte Verstédndnis dafir, dass nicht alle indivi-
duellen Varianten beschrieben werden kdnnen. Fir spezielle Fragen
hinsichtlich der Ausstattung und Technik steht Ihr Vertragshandler
Ihnen gern zur Verfiigung. lhren nachstliegenden Fendt-Caravan-
Handels-/Servicepartner finden Sie auf unserer Website unter
www.fendt-caravan.com.

Ihr Fendt-Caravan ist nach dem Stand der Technik und den aner-
kannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Das Fahrzeug ent-
spricht der Norm EN 1645-1. Trotz aller VorsichtsmaBnahmen ist es
maoglich, dass Personen verletzt oder der Caravan beschadigt wird,
wenn die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung sowie
die Warnhinweise, in Form von Aufklebern in dem Caravan, nicht
beachtet werden.

Vor Antritt der ersten Fahrt

Benutzen Sie das vorliegende Handbuch nicht nur als Nachschlage-
werk, sondern machen Sie sich griindlich damit vertraut.

1.2 Kennzeichnung der Bedienungsanleitung

Das Handbuch erklart Ihnen den Caravan auf folgende Weise:

@ Texte und Abbildungen
s - 7 Texte, die sich auf Abbildungen beziehen, stehen direkt rechts
D / D neben den Abbildungen.
-
Details in Abbildungen (hier: Eingangstir) sind mit Positions-
—4® nummern (D gekennzeichnet.

Kennzeichnung von Details mit Hilfe von

- Die Abbildungen kénnen von der tatsachlich vorhandenen Aus-
Positionsnummern

stattung abweichen.
Aufzahlungen

- Aufzahlungen erfolgen stichpunktartig und sind mit einem
vorangestellten Bindestrich gekennzeichnet.

Handlungsanweisungen

+ Handlungsanweisungen erfolgen ebenfalls stichpunktartig und
beginnen mit einem runden Satzanfangszeichen.
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Hinweise

l@ Hinweise machen auf wichtige Details aufmerksam,
die eine einwandfreie Funktion des Caravans und der
Zubehorteile gewahrleisten. Bedenken Sie bitte,
dass aufgrund unterschiedlicher Ausstattung Abwei-
chungen von der Beschreibung méglich sind.

Warnhinweise

A Warnhinweise machen auf Gefahren aufmerksam,
bei deren Nichtbeachtung Material beschadigt oder
sogar Menschen verletzt werden kénnen.

Umwelt-Tipps

Zn

Umwelt-Tipps zeigen lhnen Mdglichkeiten, wie Sie die
Belastung der Umwelt verringern kdnnen.




FENDT 2. Sicherheit

CARAVAN

2.1 Allgemeines Schiliissel

Mit dem Caravan werden folgende Schllssel ausgeliefert:
- Zwei Schlissel, passend fur folgende Schldsser:

- Eingangstur

- Serviceklappen

- Toilettenklappe

- Flaschenkastendeckel

- Frischwassertankverschluss

Am und im Fahrzeug sind Warn- und Hinweisaufkleber
angebracht. Diese dienen lhrer Sicherheit und durfen
nicht entfernt werden.

Notfallausriistung

—— Damit Sie fir einen Notfall vorbereitet sind, sollten Sie die drei
folgenden Rettungsmittel stets mit sich fihren und sich mit ihnen

LI \
5 vertraut machen.

- Verbandkasten

- Warndreieck
Mindestabstand von Warndreieck und - Warnweste
Wohnwagen

VorsichtsmaBnahmen gegen Feuer

+ Kinder nicht alleine im Fahrzeug lassen.

+ Brennbare Materialien von allen Heiz- und Kochgeréaten
fernhalten.

+ Veranderungen an der Elektroanlage, der Gasanlage oder den
Einbaugeréten dirfen nur von autorisierten Fachwerkstatten
durchgeflihrt werden.

+ An der Haupteingangstur einen Feuerléscher vorsehen.

+ Mit den Hinweisen auf dem Feuerléscher vertraut machen.

* In der N&he des Kochers eine Feuerdecke vorsehen.

+ Alle Fluchtwege freihalten.

+ Mit den auf dem Gelande getroffenen SicherheitsmaBnahmen
vertraut machen.

Verhalten bei Feuer

+ Fahrzeuginsassen unverzlglich evakuieren.

+ Hauptabsperrventil an der Gasflasche und Gasabsperrventile
der Verbraucher schlieBen.

+ Elektrische Versorgung abschalten.

+ Alarm geben und Feuerwehr rufen.

+ Feuer nur dann selbst bekdmpfen, wenn dies ohne Risiko
maoglich ist.
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Rauchmelder
Der Geratesockel fir den Rauchmelder ist an geeigneter Stelle be-
reits an der Decke vorinstalliert.

Zur Inbetriebnahme setzten Sie die Batterie (Polung beachten) ein
und befestigen Sie das Alarmsystem mit einer Drehbewegung am
Geréatesockel. Das System ist mit einer Sicherheitsausstattung aus-
gerUstet. Wenn keine Batterie eingelegt ist, bzw. diese nicht ord-
nungsgeman installiert ist, passt der Rauchmelder nicht in die Halte-
klammer. Testen Sie das Gerét regelmaBig (wéchentlich empfohlen),
bzw. bei jeder Neuinbetriebnahme (z.B. nach langerem Nichtge-
brauch des Caravans) wie unter , Test“ beschrieben.

="

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt auch die Betriebs-
anleitung des Gerateherstellers.

Test

Driicken Sie den Testknopf mindestens 4 Sekunden, bis der Alarm
ertdnt. Dabei wird ein Selbsttestprogramm aktiviert. Der Alarm er-
tént, wenn die Elektronik (Horn und Batterie) funktioniert.

Austausch der Batterie

Das Rauchalarmsystem wird von einer 9V-Batterie mit Strom ver-
sorgt. Das System funktioniert nicht ohne Batterie. Eine neue,
ordnungsgemaBe Batterie muss eingesetzt werden, wenn das
Batteriewarnsignal (gut hoérbares ,Pieps“-Gerdusch, ca. 30 bis
40-Sekunden-Takt, ca. 7 Tage) ertdnt.

Fluchtplan

Berufen Sie ein Familientreffen ein und besprechen Sie die gege-
benen Fluchtmdglichkeiten. Jeder Benutzer des Caravans sollte
wissen, wie er sich im Brandfall zu verhalten hat.

Was tun bei Alarmtdonen?

Verlassen Sie den Caravan unverziglich durch die Tir oder durch die
Fenster je nach Brandherd und so wie in der Fluchtplanbesprechung
festgelegt. Jede Sekunde z&hlt. Verschwenden Sie keine Zeit mit
Ankleiden oder Einpacken von Wertgegensténden, etc.. Wenn Sie
den Caravan verlassen haben, begeben Sie sich in ausreichenden
Sicherheitsabstand zum Caravan. Alarmieren Sie umgehend die Feu-
erwehr bei einem Nachbarn oder Gber Mobiltelefon. Gehen Sie dabei
keinesfalls in den brennenden Caravan zuriick. Eventuelle innerhalb
der Sicherheitszone stehende Nachbarcaravans alarmieren Sie am
besten durch lautes Rufen. Betreten Sie den Caravan nicht mehr, be-
vor die Feuerwehr dazu die Erlaubnis erteilt hat.

[@ Der Rauchmelder verhindert weder Brande, noch
I6scht er diese. Er verschafft bei ordnungsgemaBen
Betrieb lediglich die eventuell entscheidenden Sekun-
den zur Eigenrettung und zur Alarmierung von Hilfs-
diensten.
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2.2 Vor der Fahrt

Sie sind als Fahrzeugfuhrer fir den Zustand Ihrer Caravankombination
verantwortlich. Deswegen missen Sie folgende Punkte beachten.

AuBen

Gehen Sie um die Kombination herum, und bereiten Sie diese wie
folgt auf die Fahrt vor.

Fahrzeug vorbereiten

+ Der Caravan muss richtig angekuppelt sein (siehe Hinweis
Sicherheitskupplung AKS 3004).

+ Handbremse des Caravans |8sen und AbreiB3seil bei fest ver-
bauter Anhé&ngerkupplung um den Kugelhals legen. Bei ab-
nehmbarer Anhangerkupplung ist das AbreiBseil an der dafir
vorgesehenen Ose des Anhéngebocks einzuhaken.

Bitte beachten Sie, dass in einigen Landern das Siche-

rungsseil an einer fest am Zugfahrzeug montierten Ose
oder Bligel gefestigt sein muss. Die einfache Umlegung
um den Kugelhals ist in diesen L&ndern nicht ausrei-
chend und wird sogar mit BuBgeld geahndet. Bitte
informieren Sie sich rechtzeitig vor Fahrtantritt Gber die
gesetzlichen Bestimmungen in den bereisten Landern.

+ Bei der ersten Fahrt die Radschrauben nach 50 km nachziehen.

+ Den 13-poligen Stecker in die Steckdose des Zugfahrzeuges
stecken.

+ Fahrzeugbeleuchtung prufen.

+ Kurbelstitzen hochdrehen.

+ Buglaufrad hochdrehen und in korrekter Position (siehe Bild)
arretieren und sichern. Die Funktion von Bremsgestange und
AbreiBseil darf dabei nicht beeintréachtigt werden.

+ Gasflaschen zudrehen und sichern.

(Heizen wahrend der Fahrt verboten)
Ausnahme: Verwendung eines zugelassenen Gasstromungs-
wéachters (z. B. Truma-Duo-Control CS)

+ Abwassertank leeren.

+ Gasflaschenkasten schlieen.

+ AuBenspiegel am Zugfahrzeug einstellen.

+ Reifenfilldruck des Caravans prtifen
(siehe Reifenflldrucktabelle).

+ Alle Fenster schlieBen.

+ Serviceklappen schlieBen.

+ Dachhauben schlieBen und fest verriegeln.

+ Vorzeltleuchte ausschalten.

+ Eingangstur schlieBen und sichern.

+ Ggf. 230 V Netzanschlusskabel an der AuBensteckdose
abziehen.

+ Gdf. Fernsehantenne soweit wie mdglich einziehen bzw. SAT-
Schissel umklappen.

+ Ggf. Fahrrader sichern, gegen Verrutschen verzurren und
sicherstellen, dass vorhandene Beleuchtungseinrichtungen
nicht verdeckt werden.

+ Im Winter muss das Dach vor Fahrtbeginn schnee- und eisfrei sein.
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l@ Bringen Sie gut sichtbar im Zugfahrzeug einen Zettel
mit allen wichtigen Abmessungen und Gewichten der
Fahrzeugkombination an.

Innen

Auch im Inneren des Caravans mussen Sie einige Vorbereitungen
treffen.

Innenraum vorbereiten

+ Lose Gegenstande ordnen und in den F&chern verstauen.

+ Schwere und / oder volumindse Gegenstande (z.B. TV / Radio)
vor der Reise sicher lagern und gegen Verrutschen sichern.

+ Ggf. Kihlschrank auf 12V-Betrieb umschalten.

+ Innenbeleuchtung ausschalten.

+ Samtliche Flussigkeiten, auch im Kuhischrank, gegen Auslaufen
sichern.

+ Schnellschlussventile der einzelnen Gasverbraucher schlieBen.

+ Tiren (auch Kuhlschranktlr), Schubladen und Klappen fest
verschlieBen.

+ Schiebetir verriegeln.

+ Tisch absenken und sichern.

A\

Fiir die Beladung gilt

+ Zuladung gleichmaBig zwischen linker und rechter Caravan-
seite verteilen. Schwere oder sperrige Gegenstédnde gehdren in
die unteren Staukasten und in Achsnéhe verstaut.

+ Bei Caravans mit Tandemachse das Gewichtszentrum auf
beide Achsen verteilen.

+ Caravan nie hecklastig beladen (Pendelgefahr).

+ Schwere Gegenstande gegen Verrutschen gesichert verstauen.

+ Leichte Gegensténde (Kleidung) in den Hangeschrénken ver-
stauen.

+ Die empfohlene Anordnung der Zuladung l&sst sich nicht
immer konsequent einhalten, weil die Staumdglichkeiten im
gesamten Caravaninneren verteilt sind. Schwere Gegen-
sténde ggf. im Zugfahrzeug verstauen.

+ Im Innenraum Gepéack in Schranken und Staufachern verstauen.

+ Tiren und Klappen sichern.

+ Nach Beladung das Gesamtgewicht und die Achslast(en) tber-
prifen.

Der Aufenthalt im Caravan ist wahrend der Fahrt
gesetzlich verboten!

A Fahrzeug nicht Uberladen! Unbedingt die technisch zulés-
sige Gesamtmasse, die zulassige(n) Achslast(en) sowie tat-
sachliche Hohe, Breite und Lange des Caravans beachten.

Die in den Fahrzeugpapieren eingetragene zuldssige
Gesamtmasse sowie die zulassige Stutzlast diirfen nicht
Uberschritten werden.

Die max. zuléssigen Radlasten links/rechts betragen
je den halben Wert (bei Einachsern), bzw. je den viertel
Wert (bei Fahrzeugen mit Tandemachse) der techn. max.
zul. Gesamtmasse.
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Je niedriger der Schwerpunkt eines Fahrzeuges ist,
desto besser ist das Kurven- und Fahrverhalten.

Ladebereiche im Caravan

- Leichte Gegenstiande (D) wie Handtiicher und leichte Wasche.
%@ % - Mittelschwere Gegenstiande (2) wie Kleidung, Wasche und
Lebensmittel.

- Schwere Gegenstédnde (3 wie z.B. Vorzelt, Bootsmotor oder
Getrankekisten.

ay
N\
e —

Bei Ausristung des Caravans mit einem Deichsel-Fahrradtrdger muss
die durch das Gewicht der Fahrrader erzeugte Stitzlastzunahme durch
die Ubrige Beladung ausgeglichen werden.

S

Stitzlast

Nur eine richtig eingestellte Stitzlast der Kombination aus Zugfahr-
zeug und Caravan bietet eine optimale Fahrstabilitdt und erhéht
entscheidend die StraBensicherheit. Die Stitzlast gibt an, mit welcher
Kraft die Deichsel des Caravans auf die Kupplung des PKW drlickt.

Fir die Stitzlast gilt

+ Stellen Sie die Stiitzlast richtig ein! Nutzen Sie dazu z.B. eine
handelstibliche Personenwaage, die mittels einer Holzleiste (ca.
400 mm lang) senkrecht unter dem Kupplungsmaul positioniert
wird. Ein grobes Abschétzen der Stitzlast ist ggf. Uber die in das
Buglaufrad integrierte Stiitzlastwaage* @ méglich. Die Deichsel
des Anhangers muss dabei waagerecht stehen.

«  Uberpriifen Sie die Stiitzlast vor jedem Fahrtantritt!

+ Die vorgegebenen Stitzlasten (siehe Bedienungsanleitung oder
Typenschild) sowie die zuldssigen Gesamtmassen von Zugfahr-
zeug und Anhanger dlrfen nicht Uberschritten werden!

* modell-/baureihenabhingig

So wird die Stiitzlast richtig eingestelit:

1. Ermitteln Sie die maximale Stutzlast lhres Zugfahrzeuges
(Fahrzeugpapiere, Typenschild, Stitzlastschild).

2. Die maximal zuldssige Stiitzlast lhres Fendt-Caravans be-
tragt 100 kg.

3. Stellen Sie die Stltzlast am Anh&nger durch geschicktes
Beladen auf den kleineren der beiden Werte ein. Jedoch
nutzen Sie diesen Wert moglichst maximal aus.

4. Der kleinere Wert der angegebenen Stitzlasten, der des
Zugfahrzeuges oder des Anhéngers darf nicht tGberschrit-
ten werden.
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Fahren

Absolvieren Sie vor der ersten groBen Fahrt eine Probefahrt oder
ein Sicherheitstraining, um sich mit der Kombination im Fahrbetrieb
vertraut zu machen.

Zum Fahren gilt

+ Um ein einwandfreies Fahr- und Bremsverhalten der Kombi-
nation zu gewéhrleisten, ist es unbedingt erforderlich, dass die
Kupplungshdhen von Zugfahrzeug und Anhénger Uberein-
stimmen.

+ L&nge und Breite der Kombination nicht unterschatzen.

+ Vorsicht bei Hofeinfahrten und Tordurchfahrten.

+ Bei Seitenwind, Glatteis oder Néasse kénnen in der Kombination
Pendelbewegungen auftreten.

+ Fahrgeschwindigkeiten den StraBen- und Verkehrsverhéltnissen
anpassen.

+ Bei Pendelbewegungen vorsichtig, jedoch kraftig bremsen, um
die Kombination zu stabilisieren

+ Bei Pendelbewegungen niemals beschleunigen.

+ Bergabfahrten grundsatzlich nicht schneller als Bergauffahrten.

+ Beim Uberholen und Uberholtwerden von Lastziigen oder
Bussen kann ein Luftsog entstehen. Dadurch kann das Gespann
ausbrechen und ins Schlingern geraten.

Kurvenfahrten
Ihre Kombination ist weitaus langer und breiter als ein Pkw.

Zum Kurvenfahren gilt

+ Kurven nicht zu scharf und zu schnell angehen!

+ Beim Abbiegen stets den Kurvenradius etwas weiter ausfahren.
+ Beachten Sie, dass der Caravan Uber das Heck ausschert.

A Bitte beachten Sie, dass der Anbau eines Fahrradtra-
gers auf der Deichsel den Einschlagwinkel zwischen
Zugfahrzeug und Caravan reduzieren kann.

Bremsen

Eine Anhd&ngerkombination hat ein anderes Bremsverhalten als ein
Einzelfahrzeug. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, insbesondere fiir
ungelbte Fahrer, auf einem geeigneten Geléande einige vorsichtige
Bremsproben durchzufiihren. Der Bremsweg der Kombination ist langer
als beim Einzelfahrzeug. Er wird auBerdem durch den Beladungszu-
stand des Caravans stark beeinflusst.

Zum Bremsen gilt

+ L&ngeren Bremsweg beachten, besonders bei Nasse.

+ Bei Bergabfahrten keinen gréBeren Gang als bergauf wahlen.

+ Prinzipbedingt kann eine Auflaufbremsanlage nicht zwischen
dem Auflaufen bei einer "normalen" Bremsung bzw. dem Auf-
laufen wéhrend lang andauernder Passfahrten unterschei-
den. Dadurch kann es zu einer sehr starken Erwarmung der
Radbremsen kommen, so dass diesen bei Bedarf ausreichend
Zeit zum Abkuhlen gegeben werden muss.

8
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2.5 Nach der Fahrt

l@ In der Einlaufphase der Bremsanlage kann es bauart-
bedingt zu einem erhéhten Belagverschlei kommen.
Wir empfehlen, nach einer Laufleistung von ca. 500 km
die Bremsengrundeinstellung von einem autorisierten
Fachbetrieb Uberprifen und ggf. korrigieren zu lassen
(Erstinspektion).

Entfallt bei Bremsen mit automatischer Nachstellung
(z.B. AL-KO-AAA-Premium Brake - Serie ab Mo-
delljahrgang 2016)

Rickwartsfahren

lhr Fendt-Caravan hat ein Bremssystem mit Rickfahrautomatik. Sie er-
moglicht das Rickwartsfahren, ohne dass die Auflaufbremse anspricht.
Zusatzlich zum Rollwiderstand muss jedoch zundchst eine Restbremskraft
Uberwunden werden. Bei der néchsten Vorwértsbewegung des Caravans
wird dann wieder die Ubliche Bremsbereitschaft hergestellt.

Zum Riickwartsfahren gilt

« Der Caravan schwenkt entgegengesetzt der Richtung aus, in
die Sie das Zugfahrzeug lenken.

« Beim Rickwartsfahren Sicherungsposten zu Hilfe nehmen.

Rangieren
Ihre Kombination ist weitaus gréBer als ein Pkw.

Zum Rangieren gilt

« Auch bei richtig eingestellten AuBenspiegeln gibt es einen
erheblichen toten Winkel.

« Beim Einparken an unibersichtlichen Stellen Hilfe zum Einwei-
sen in Anspruch nehmen.

A Beim manuellen Rangieren des Caravans ausschlieB3lich
die Rangiergriffe an Bug und Heck verwenden; nicht an
den Kunststoffteilen oder Wénden driicken.

Stellplatzauswahl

Zur Stellplatzauswahl gilt
+ mdglichst waagerechten Stellplatz auswahlen.
+ Waagerechten Stand am Einstieg prifen
(Wichtig fur die Funktion des Kihlschrankes).
« Schragneigung in Langsrichtung mit Buglaufrad ausgleichen.
+ Schragneigung in Querrichtung durch Unterlegen geeig-
neter Bretter oder Auffahrkeile unter ein Rad ausgleichen.

l@ | Hoéhenunterschiede nicht durch Hubstiitzen ausgleichen.
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Fahrzeugsicherung

Zur Fahrzeugsicherung gilt

+ Handbremse anziehen.

+ Kurbelstiitzen nur soweit ausfahren, dass die Achse mittragt.
(Die Kurbel befindet sich im Flaschenkasten angeclipst.)

+ Bei weichem Boden Unterlagen unter die Hubstitzen legen.

+ Réader mit Unterlegkeilen sichern. Die Unterlegkeile befinden
sich auf der Innenseite des Flaschenkastendeckels.

Verbraucher umschalten

Zum Umschalten der Verbraucher gilt

« Hauptabsperrventil an der Gasflasche und Gasabsperrventile
der bendtigten Verbraucher 6ffnen.

« Kuihlschrank von 12V auf Gas oder 230V umschalten, da sonst
die Zugfahrzeugbatterie evtl. durch die Verbraucher entladen
werden kann.

Wasseranlage

Stehendes Wasser im Frischwassertank oder in den Wasserlei-
tungen wird nach kurzer Zeit ungenieBbar.

Daher vor jeder Nutzung die Wasserleitungen und den Frisch-
wassertank auf Sauberkeit prifen, ggf. mit chemischen oder bio-
logischen Desinfektionsmitteln behandeln und mit ausreichend
Frischwasser gut durchsplilen.
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3.1 Allgemeines

11

Rahmenteile und Ac_:_hsen sind Bestandteil des Fahrwerkes. Es dlirfen
keine technischen Anderungen vorgenommen werden, da sonst die
Betriebserlaubnis erlischt!

A Technische Anderungen sind nur mit Herstellerfrei-
gabe mdglich.

Im Sinne der Verkehrssicherheit muss das Fahrwerk eines Caravans
ebenso gewissenhaft gewartet werden, wie das Zugfahrzeug selbst.
Lassen Sie die Wartung von lhrem Fendt-Vertragshandler ausfihren.
Verwenden Sie bei Materialersatz nur die vom Hersteller vorgese-
henen Originalteile.

A Caravans sind grundsétzlich nicht geeignet, von LKW,
Klein-LKW oder Bussen gezogen zu werden. Bei dau-
erhafter Nutzung muss mit Schaden gerechnet werden.

Schmieren und Olen

Kontrollieren und schmieren Sie regelmaBig die Gleitstellen und La-
gerteile des Fahrwerkes. Bei Caravans, die wenig gefahren werden,
ist mindestens eine jahrliche Wartung erforderlich.

Schmierstellen Auflaufeinrichtung

« Zugrohr im Bereich des Faltenbalges fetten

+ Lagerschraube des Umlenk- und des Handbremshebels tUber
den Schmiernippel fetten

+ Gelenk des Gelenkkopfes fetten

+ Gelenke des Federspeichers im Handbremshebel 6len

Empfohlener Schmierstoff-Typ
Mehrzweckfett nach DIN 51825 KP2 G-30

{'E Wartungs- und Einstellarbeiten an der Bremsanlage
dirfen grundsétzlich nur von autorisierten Fachwerk-
statten durchgefihrt werden.

[@ Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der beiliegenden
Bedienungsanleitung des Achslieferanten.
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3.2 Sicherheitskupplung AKS 3004

Der Caravan ist mit einer Antischlingerkupplung ausgeristet nach
ISO11555-1. Diese Sicherheitskupplung stabilisiert den Caravan
wahrend der Fahrt und sorgt damit fUr ein besseres Fahrverhalten.

A Achtung: Mit dieser Sicherheitskupplung kdnnen physi-
kalische Gesetze nicht auBer Kraft gesetzt werden. Wenn
die Grenzwerte (Geschwindigkeit und Gewichtsverhalt-
nisse) Uberschritten werden, bleiben die Folgen fehlender
Traktion und Seitenfiihrungskraft in der Verantwortung
des Fahrers. Vermeiden Sie deshalb aufgrund des
zusatzlichen Sicherheitsangebotes Uiberhohte Risiken
einzugehen.
Bitte beachten Sie den Stutzlastwert lhres Zugfahr-
zeuges.
Den aktuellen Stltzlastwert des Caravans kénnen Sie an
der Stutzlastwaage des Buglaufrades ablesen.

b ALKO l@ Bitte beachten Sie die zusatzliche Bedienungsanleitung
und Sicherheitshinweise des Herstellers.

©

00060000 CCIeE)

Gerausche beim Fahren

Die Reibbeldge der AKS 3004 verursachen in der Regel keine Ge-
réausche!

Auftretende Knack- Knarr- und Quietschgerdusche kénnen folgende
Ursachen haben:

- Fremdkérper bzw. Schmutz zwischen Reibbelag und Anhénge-

INFORMATION | MANUALS | SERVICE kugel .
- Trockenlauf der Zugstange/Zugrohr in den Buchsen der Auf-

0006600060

AL-KO SICHERHEITSKUPPLUNG

AKS 3004 / 3504 laufeinrichtung.
Betricbsanleitung - Die Anhangekugel am Zugfahrzeug ist abnehmbar und weist im
ma] | Verriegelungsmechanismus zuviel Spiel auf.

- Anhangekugel mit nicht entfernter Oberflachenbeschichtung
(Fett, verzinkt, Dakromet, Lack, KTL oder jede andere Be-
schichtung).

Abhilfe

* Reinigen der Anhangekugel und der Reibbelage durch leichtes
Anschleifen der Beldge mit Schleifpapier (Kérnung 100-120).

+ Fetten der Buchsen durch die Schmiernippel. Zusatzlich den
Faltenbalg von der Auflaufeinrichtung nach vorne abziehen und
freiliegende Zugstange im ganzen Umfang fetten.

+ Fettart: Mehrzweckfett nach DIN 51 825.

+ Fachwerkstatte aufsuchen. Aufnahmeflachen auf Beschédi-
gungen und Verriegelungsmechanismus auf Funktion Gberpri-
fen lassen. Gegebenenfalls Anhangekugel austauschen
oder wenn zulassig, Verriegelungsmechanismus nachfetten
(siehe auch Bedienungsanleitung fir abnehmbare Anhangekugel).

12
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3.3 Feststellbremse

Die Bauteile der Bremsanlage insbesondere Auflaufeinrichtung,
Radbremsen und Zugholme sind nach den entsprechenden EG-
Richtlinien gepruft und dirfen nur in der zugelassenen Kombination
verwendet werden.

Wenn Sie Bauteile der Bremsanlage verandern, erlischt die Betriebs-
erlaubnis. Anderungen sind nur mit Herstellerfreigabe méglich.

Kombination parken oder abstellen

Beim Parken oder Abstellen der Kombination muss die Feststell-
bremse des Caravans angezogen werden.

Feststellen

+ Feststellboremshebel am Griff @ nach oben bis zum Anschlag
anziehen. Durch die Gasdruckfeder wird der Feststellbrems-
hebel in die Endstellung gedrickt.

Lésen
+ Feststellboremshebel in die Ausgangsposition zurlickdriicken.

3.4 Auflaufeinrichtung und Radbremsen

13

Auflaufeinrichtung

Wir empfehlen vor jedem Fahrtantritt eine Funktions-
Uberprtfung.

a) Handbremse

+ Handbremshebel anziehen und auf Gangigkeit prifen.
« Zustand der Gasfeder prtfen.

« Zustand des Federspeichers prifen.

b) Stiitzrad und Feststellknebel

+ Rad auf Beschadigungen prifen.

+ Feststellknebel [6sen und Gewinde prifen.

« Stitzrad nach oben und unten schieben.

+ Feststellknebel festziehen.

« Stltzrad mit der Kurbel aus- und einkurbeln.

c) Zugrohrlager
+ Zugrohr bis Anschlag ausziehen.
« Zugrohr nach oben und unten driicken.
- maximales Spiel: +/- 0,3 mm (nur bei Euro-AE)

d) Befestigungsschrauben von Auflaufeinrichtung und Kupplung
+ Alle Befestigungsschrauben der Auflaufeinrichtung und der
Kupplung auf festen Sitz prifen.

e) AbreiBseil

+ Ring des Abrei3seiles am Handbremshebel priifen.
+ Zustand der Seilfiihrung prifen.

+ Zustand des Karabinerhakens prifen.

+ Zustand des Seiles priifen.
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Bremsen

Die Belage der Radbremsen sind VerschleiBteile, daher muss der
Zustand mindestens alle 10.000 km oder aber spatestens jahrlich
kontrolliert werden.

Bei einem merklich erhéhten Auflaufweg der Zugstange ist eine
frihere Nachstellung notwendig. Haufige Ursache hierflr ist eine
starke Beanspruchung durch 100%-Auslastung der technisch zu-
lassigen Gesamtmasse und/oder hdufige Bergfahrten.

A  Bei Bergab-Passfahrten auf ausreichende Kuhlung

der Bremsen achten.

* Am Zugfahrzeug kleinen Gang einlegen und mit
gemaBigtem Tempo bergab fahren.

« Caravankombination so oft wie mdglich strecken,
um das kontinuierliche Auflaufen des Hangers zu
vermeiden.

+ Parkplatze und Ausweichstellen zum Abktihlen der
Bremsen grundsatzlich nutzen.

[@ Bitte beachten Sie hierzu unbedingt auch die separat bei-
liegende Betriebsanleitung des Achs-/Bremsenherstellers.

Vorgesehene Wartungsintervalle

[@ Lassen Sie die Arbeiten an der Bremsanlage Ihres Cara-
vans nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausflihren.
In den Fahrzeugbegleitunterlagen finden Sie unter an-
derem auch ein Verzeichnis der Service-Stationen des

Achs-/Bremsenherstellers.

Die Nichteinhaltung der Wartungsintervalle kann zu
einem erhdhten Bremsenverschlei3 oder zur Funktions-
stérung bis hin zum Totalausfall der Radbremsen flhren.

Grundwartung bzw. Erstinspektion der Bremsen nach 500 km
oder spatestens nach 6 Monaten, je nachdem was zuerst eintrifft!

+ Bremsanlage kontrollieren, ggf. einstellen.

Die Grundwartung entfallt bei Bremsen mit automa-
tischer Nachstellung (z. Bsp. AL-KO-AAA-Premium
Brake).

Kontrolle der Bremsanlage nach jeweils 5.000 km oder alle
12 Monate

+ Bremsanlage Kontrollieren, ggf. Bremsbelage tauschen.

+ Bremsbelage einstellen.

Wartung der Bremsanlage nach jeweils 10.000 km oder alle

24 Monate
« GroBe Bremseninspektion nach Herstellervorgaben.

14
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Fdr einen sicheren Betrieb der Anh&ngerbremsanlage sind hier
nochmals die wichtigsten Aspekte zusammengefasst:

+ Die maximale Beladung muss eingehalten werden.

+ Fachgerechter und sorgsamer Umgang mit dem Anh&anger und
seinen Komponenten ist unabdingbar.

* Nur durch regelmaBige Pflege und Wartung kann die Brems-
funktion aufrecht erhalten werden.

A Die AAA Premium Brake ist nicht selbstreinigend und
nicht wartungsfrei!
Wartungsintervalle missen eingehalten werden!
Bei starker Beanspruchung verkirzen sich die Wartungs-

intervalle.
3.5 AL-KO Trailer Control (ATC)
(Sonderzubehor)
ALKO Das AL-KO Trailer Control (ATC) erkennt kritische und tber den
euaALTY FoR LIRS Grenzwerten liegende Pendelbewegungen und reagiert automatisch.
Der Wohnanhanger wird bei Bedarf automatisch abgebremst.
BETRIEBSANLEITUNG
ATC - ALKO TRAILER CONTROL = l@ Das ATC ist fiir verschiedene Gewichtsbereiche erhalt-
I lich und muss kompatibel zur maximal zulassigen Ge-
Eg samtmasse des Caravans sein.
33 A Physikalisch vorgegebene Grenzen kénnen auch durch
o8 das ATC nicht auBer Kraft gesetzt werden. Die Fahrge-
Ko schwindigkeit muss stets den Wetter-, Fahrbahn- und
&) Verkehrsverhaltnissen angepasst werden.
B Vor der Fahrt:
1. Anhanger ankuppeln.
2. 13-pol. Anhangerkabel am Zugfahrzeug einstecken.
3. LED des ATC prifen.

+ ATC startet einen Selbsttest - LED leuchtet ca. 3 Sekunden rot.
+ LED schaltet auf grin, Gespann ist fahrbereit.
4. Beleuchtung des Anhangers prifen.

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt auch die Ge-
brauchs- und Sicherheitshinweise aus der separat bei-
liegenden Bedienungsanleitung des Geréateherstellers.

3.6 Ausdrehstitzen

Die Ausdrehstiitzen befinden sich im hinteren und vorderen Bereich
unter dem Caravan.

Ausdrehstiitzen ausdrehen

+ Fahrzeug mdglichst waagerecht abstellen.

+ Bei weichem Untergrund Unterlagen unter die Ausdrehstitzen
legen, um den Caravan gegen Einsinken zu sichern.

+ Ausdrehstitzen ausdrehen.

A\

Ausdrehstitzen dirfen nur zum Abstitzen und nicht
zum Ausrichten bzw. zum Anheben verwendet werden.
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3.7 Zulassung

3.8 Hauptuntersuchung

FENDT

CARAVAN
Typ

Fahrgestell-Nr.
zul. Ges. Gaw.
zul. Achslast

zul. Stltzlast

Fendt-Caravan GmbH

kg

1- kg
2- kg
100 kg

CARAVAN

Ausdrehstiitzen eindrehen
+ Ausdrehstitzen mit Kurbel bis in die waagerechte Position
eindrehen.

Die Kurbel fur die Ausdrehstiitze befindet sich vorne im Flaschen-
kasten, fest eingeclipst.

Jedes Fahrzeug, das auf 6ffentlichen StraBen fahrt, ist zulassungs-
pflichtig. So auch Ihr neuer Caravan. Die Zulassung beantragen Sie
bei der 6rtlichen Kfz-Zulassungsstelle.

Bei der Zulassungsstelle missen folgende Unterlagen vorgelegt
werden:

ZulassungsbescheinigungTeil Il
Deckungskarte lhrer Versicherung
Personalausweis oder Meldebescheinigung
Ggf. Zulassungsvollmacht

Bitte vergessen Sie nicht, ggf. die Tempo-100-Plaketten zu bean-
tragen.

GemaB §29 StVZO muss lhr Caravan alle zwei Jahre zur Haupt-
untersuchung. Die Hauptuntersuchung kann vom TUV, der DEKRA
oder einer sonstigen, anerkannten Sachverstédndigenorganisation
durchgeflihrt werden.

Bei jeder Hauptuntersuchung missen Sie folgendes vorlegen:

- Zulassungsbescheinigung Teil |

- Gultige Gasprufbescheinigung Uber die Gasinstallation. Die Erst-
bescheinigung liegt dem Caravan in der Servicetasche bei.

Fahrzeug-ldentifizierungsnummer (FIN)

Die 17-stellige Fahrzeug-ldentifizierungsnummer finden Sie:

1.) eingestanzt auf dem Fahrgestell-Langstréger in Fahrtrichtung

rechts vorderhalb der Bereifung

2.) auf dem Fabriktypenschild im Gaskasten

Bitte halten Sie die FIN flr jede Anfrage oder beim Besuch lhres
Fendt-Caravan-Héandlers bereit.

Fabriktypenschild

[@ Bild kann von der tatséchlich vorhandenen Ausfiihrung
abweichen.
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3.9 Tempo-100-Tauglichkeit

3.10 Massendefinition

17

1.

Ihr Fendt Caravan ist technisch fur eine Héchstgeschwindigkeit
von 100 km/h ausgelegt. Diese Geschwindigkeit darf in keinem
Fall Gberschritten werden!

. Beachten Sie die zuldssigen H6chstgeschwindigkeiten fir

Kombinationen in lhrem jeweiligen Reiseland!

. In Deutschland wurde zum 22. Oktober 2005 die StraBen-

verkehrs-Ordnung [StVQO] geandert. lhr Caravan ist bereits ab
Werk auf Tempo 100 vorbereitet, was entsprechend in den
Zulassungsdokumenten des Caravans eingetragen ist. Die
Tempo-100-Plakette wird durch die StraBenverkehrsbehdrde
auf Antrag bei der Erstzulassung vergeben und hinten am
Caravan angebracht.

. Beachten Sie unbedingt folgende Punkte, denn Sie sind fir

deren Einhaltung verantwortlich. Bei Nichteinhaltung betragt
die Hochstgeschwindigkeit héchstens 80 km/h!

a) Das Zugfahrzeug muss mit ABS/ABV ausgeristet sein und
darf 3,5 t Gesamtmasse nicht Uberschreiten.

b) Der Caravan muss mit hydraulischen Schwingungsdampfern
(StoBdampfern) ausgeriistet sein, was bei lhrem neuen
Fendt Caravan selbstversténdlich der Fall ist.

c) Die Reifen des Caravans mussen jinger als sechs Jahre und
mindestens mit der Geschwindigkeitskategorie
L (= 120 km/h) gekennzeichnet sein.

d) Der Caravan muss mit einer Stabilisierungseinrichtung
gemaB ISO 11555-1 ausgestattet sein

Die zulassige Gesamtmasse des Caravans darf die Masse des
Zugfahrzeugs im fahrbereiten Zustand nicht liberschreiten.

. Freie Austauschbarkeit von Zugfahrzeug und Caravan

Verschiedene Caravans konnen mit verschiedenen
Zugfahrzeugen kombiniert werden.

Sie sind daflr verantwortlich, dass fir Tempo 100 km/h die
vorgenannten Vorschriften eingehalten werden.

Bei Nichteinhaltung betragt die Héchstgeschwindigkeit in
Deutschland héchstens 80 km/h!

. Richtige Stutzlast - mehr Sicherheit

Siehe Stiitzlastempfehlung auf Seite 8

Definition der Massen (Gewichte) fiir Caravans

Fur die Berechnung der Massen (Gewichte) und der sich daraus
ergebenden Zuladung von Caravans gilt auf européischer Ebene die
Verordnung (EU) Nr. 1230/2012. Nachfolgend sind die verwendeten
Begriffe und Berechnungsgrundlagen erldutert.
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1. Technisch zuldssige Gesamtmasse (t.z.G.)

Die Angabe der technisch zuldssigen Gesamtmasse erfolgt nach
Vorgabe von Fendt-Caravan. Diese Masse berUcksichtigt die spe-
zifischen Betriebsbedingungen, die auf der Bauart und der bauart-
bedingten Leistungsfahigkeit des Caravans beruhen, einschlieBlich
Faktoren wie Werkstofffestigkeit, Tragfahigkeit der Achse und Reifen
usw. Diese Masse darf aus sicherheitstechnischen Griinden in keinem
Fall Gberschritten werden.

2. Masse im fahrbereiten Zustand

Die Masse im fahrbereiten Zustand entspricht der Masse des leeren
Fahrzeuges einschlieBlich aller werkseitig eingebauten Standardaus-
stattungen zuzuglich der Grundausstattung wie Gas und Frischwas-
ser (Fahrbefillung).

3. Grundausstattung

Die Grundausstattung umfasst alle Ausriistungsgegenstande und
FlUssigkeiten, die fiir die sichere und ordnungsgemaBe Nutzung des
Fahrzeuges notwendig sind. Dazu gehdren die Massen von Gas und
Frischwasser (Fahrbeflllung). (Zusammensetzung siehe 13.4).

4. Zusatzausstattung

Masse der Ausristung, die werkseitig zusétzlich zur serienmaBigen
Ausstattung am oder im Caravan montiert wird. Das Sonderzubehér
wird in der tatsdchlichen Fahrzeugmasse ausgewiesen, wenn es
nicht zum serienmaBigen Ausstattungsumfang gehért und unter der
Verantwortung von Fendt-Caravan montiert oder beigelegt wurde.

5. Tatsachliche Masse
Summe aus Masse im fahrbereiten Zustand und dem werkseitig mon-
tierten oder beigelegten Sonderzubehdr bzw. der Zusatzausristung.

6. Mindest-Nutzlast

Die Nutzlast muss mindestens dem Wert der Formel 10 x (n + L)
entsprechen, wobei gilt:

n = Hochstzahl der Schlafplatze

L = Gesamtlédnge des Aufbaus

l@ Die verbleibende Zuladung muss immer gréBer oder
gleich der Mindest-Nutzlast sein; dies gilt es bei der
Fahrzeugkonfiguration zu beachten.

Verzichtet man auf die unter Kapitel 13.4 (Grundaus-
stattung) in der Tabelle dargestellten Ausriistungsge-
genstande und Flussigkeiten ganz oder teilweise, erhéht
sich die Nutzlast/Zuladung um diesen Wert.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie das Fahrzeug tber-
laden haben, sollten Sie es auf einer 6ffentlichen
Waage wiegen.

A Ein Uberladen kann zum Ausfall oder sogar zum Platzen
der Reifen fuhren!

Hierdurch besteht die Gefahr, dass das Fahrzeug auBer
Kontrolle gerét.

Sie gefahrden dadurch sich selbst und auch andere
Verkehrsteilnehmer.
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4.1 Reifen

4.2 Reifenfilldruck

Unterschiedliche Reifenluftdriicke

19

Verwenden Sie nur Reifen, die in den zulassungstechnischen Un-
terlagen festgelegt sind. Andere ReifengréBen sind nur mit Freigabe
des Herstellers zu verwenden. (ABE)

+ Reifen regelmaBig auf gleichméBige Profilabnutzung, Profiltiefe
und duBere Beschédigungen prifen.

+ Immer nur Reifen gleicher Bauart und gleicher Ausfihrung
(Sommer- oder Winterreifen) verwenden.

* Neue Reifen auf einer Strecke von ca. 100 km vorsichtig einfah-
ren, damit sie das vollstdndige Haftungsvermdgen entwickeln
kénnen.

AN\

In den Zulassungsbescheinigungen Teil | und Il ist jeweils nur noch
eine ReifengrdoBe eingetragen. Diese muss nicht zwangslaufig mit
der am Fahrzeug montierten ReifengréBe Ubereinstimmen. Bei Un-
klarheiten kontaktieren Sie bitte lhren Vertragspartner.

Bei Caravans mit Tandemachse kann es bauartbe-
dingt zu erhéhtem Reifenverschlei3 kommen.

Zur Priifung des Reifenfiilldruckes gilt

+ Alle vier Wochen und vor langen Fahrten, spatestens alle drei
Monate und vor jeder Inbetriebnahme Reifenfllldruck kontrollie-
ren und Korrigieren.

+ Falls eine Fahrt mit zu geringem Fulldruck nicht zu vermeiden
ist (vom Campingplatz zur n&chsten Tankstelle), sollte die
Hoéchstgeschwindigkeit maximal 20 km/h betragen.

+ Fulldruck der Hinterrédder des Zugfahrzeuges geringfligig erhéhen.
Beachten Sie hierzu auch die Reifenfilldruckempfehlungen des
Zugfarzeugherstellers.

+ Die Prufung muss bei kalten Reifen erfolgen.

+ Bei Prifung oder Berichtigung warmer Reifen muss der Druck
um bis zu 0,3 bar hdher sein als bei kalten Reifen.

Fiir den Reifendruck gilt

- Richtiger Reifenflldruck @D

- Zu niedriger Reifenfilldruck
- Zu hoher Reifenfillldruck 3

A Ein zu niedriger Druck fiihrt zur Uberhitzung des Reifens.
Schwere Schaden im Reifen kénnen die Folge sein.

[l@ Den richtigen Reifenfulldruck entnehmen Sie der Tabelle
Rader/Reifenfilldruck im Kapitel , Technische Daten®
oder den Aufklebern im Gaskasten sowie auf den Rad-
blenden.
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4.3 Profiltiefe und Reifenalter

Erneuern Sie Ihre Reifen spatestens, sobald die Profiltiefe nur noch
1,6 mm betragt.

Reifen altern auch dann, wenn Sie wenig bzw. nicht
benutzt werden.

Empfehlung der Reifenhersteller

+ Nach 6 Jahren Reifen wechseln, unabhangig von der Profiltiefe.

+ Starke St6Be gegen Bordsteinkanten, Schlaglécher oder ande-
re Hindernisse vermeiden.

Reifenalter

Reifen sollten nicht alter als 6 Jahre sein. Zum einen verliert lhr
Caravan nach Ablauf dieser Zeit seine Tempo-100-Voraussetzung,
zum anderen wird das Material durch lange Standzeiten und Alterung
brichig. Die vierstellige DOT-Nummer auf der Reifenflanke (ggf. auf
der Innenseite nachschauen) gibt das Herstellungsdatum an. Die er-
sten beiden Ziffern bezeichnen die Woche, die letzten beiden Ziffern
das Herstellungsjahr.

Beispiel:
DOT 0420 bedeutet Woche 4 im Herstellungsjahr 2020.

4.4 Felgen Verwenden Sie nur Felgen, die Gber die Fahrzeuggenehmigung ab-
gedeckt sind. Falls Sie andere Felgen benutzen méchten, missen
Sie folgende Punkte beachten.

Zur Benutzung anderer Felgen gilt

- GroBe

- Ausfiihrung

- Einpresstiefe und

- Tragkraft muss fir die technisch zuldssige Gesamtmasse
ausreichend sein.

- Konus der Befestigungsschraube muss der Felgenausfiihrung
entsprechen. (Kugel- bzw. Kegelbund)

[l@ | Anderungen sind nur mit Herstellerfreigabe méglich.

Fir Radschrauben gilt

- Radschrauben sind erstmals nach 50 km und danach im
Rahmen der Ublichen Wartungen zu kontrollieren.
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Anzugsdrehmomente
- Fur Stahlfelgen: 105 Nm
- Fur Alufelgen: 120 Nm

[@ Achtung:

Bei Austausch von Felgen (Stahl -> Alu / Alu -> Stahl)
unbedingt auf die richtigen Radschrauben achten!

Zugelassene GréBen fiir Stahlfelgen zur Nachriistung von
Ersatzradern:

(Angaben nur giiltig fiir die serienmaBigen Rad-/Reifenkombi-
nationen, bzw. Original-Fendt-Zubehor)

Einachsfahrzeuge bis zu einer max. zul. Gesamtmasse von 1.750 kg:
- Stahlfelge 5,5Jx15 oder 6Jx15
- Einpresstiefe 30, Lochkreis 5x112
- Radbolzen Kugelbund
M12x1,5x25 - 8.8 - SW19

A Ab einer zuldssigen Gesamtmasse von 1.800 kg sind
ausschlieBlich Alurdder der GroBe 6Jx15, ET 30, LK
5x112 mit ausreichender Traglast zulassig.
Radbolzen Kegelbund M12x1,5x28 - 10.9 - SW17

Tandemfahrzeuge mit 14"-Bereifung
- Stahlfelge 5,5Jx14 oder 6Jx14
- Einpresstiefe 30, Lochkreis 5x112
- Radbolzen Kugelbund
M12x1,5x25 - 8.8 - SW19

Tandemfahrzeuge mit 15"-Bereifung
- Stahlfelge 5,5Jx15 oder 6Jx15
- Einpresstiefe 30, Lochkreis 5x112
- Radbolzen Kugelbund
M12x1,5x25 - 8.8 - SW19

Alle anderen Fahrzeugtypen nur auf Anfrage.

Ihr zusténdiger Fendt-Caravan-Vertragshéndler wird Sie in Detail-
fragen gerne kompetent beraten.
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4.5 Radwechsel

Radwechsel vorbereiten

+ Radwechsel wenn mdglich nur bei angekuppeltem Zugfahrzeug
durchfihren.

+ Kombination auf méglichst ebenem und festem Boden parken.

+ Bei Reifenpanne auf dffentlichen StraBen Warnblinker einschal-
ten und Warndreieck aufstellen.

+ Zugfahrzeug:
Handbremse anziehen, Rader geradeaus stellen, Gang einlegen
oder bei Automatikgetriebe Hebelstellung P wéahlen.

+ Caravan:
Feststellbremse anziehen, Stiitzrad in Fahrstellung belassen,
Stabilisierungseinrichtung deaktivieren (Achtung: nicht voll-
standig 6ffnen).

+ Unterlegkeile @ aus dem Flaschenkasten entnehmen.

+ Unterlegkeile @ vorn und hinten am noch intakten Rad platzie-
ren, um den Caravan zu sichern.

» Die Radschrauben vor dem Hochbocken um eine Umdrehung
|6sen, aber nicht weiter herausdrehen.

Unterlegkeile am Rad platzieren

+ Das Reserverad mit Halterung (modell-/baureihenabhéngig,
Sonderzubehdr) (2 kann vorn im Wohnwagen im Gaskasten-
bereich untergebracht werden. (Die Halterung gehdrt nur bei
werkseitiger Ausristung eines Reserverades zum Lieferum-
fang)

A Wenn der Caravan Uber Leichtmetallfelgen verfugt, ist

bei der Montage des Ersatzrades auf Stahlfelge darauf

zu achten, dass die zur Felge passenden Radschrauben
verwendet werden.
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Warnhinweise zum Radwechsel

A Geeigneten Wagenheber nur an den dafiir vorgesehenen

Rahmenteilen ansetzen!

Beispielsweise an der Materialdoppelung im Bereich der
Verschraubung Chassisrahmen / Achstrager hinterhalb
der Achse.

Wird der Wagenheber an anderen Stellen angesetzt,
kann dies zu Schaden am Fahrzeug oder sogar zu
Unfallen durch Herunterfallen des Fahrzeuges fihren!

Der Wagenheber dient nur fir den Radwechsel. Er
darf nicht fur Arbeiten unter dem Fahrzeug verwendet
werden!

Die Ausdrehstitzen dienen nicht als Wagenheber!

[@ Der Wagenheber ist kein Serienstandard und deshalb

nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen den
Original-Wagenheber des Fahrgestellherstellers AL-KO
aus unserem Sonderzubehdrprogramm.

A Nach durchgefiihrtem Radwechsel missen die Rad-

schrauben nach einer Fahrleistung von 50 km auf festen
Sitz Gberprift und gegebenenfalls nachgezogen werden.

Rad wechseln

Geeigneten Wagenheber an den dafiir vorgesehenen Rahmen-
teilen ansetzen.

Beispielsweise an der Materialdoppelung im Bereich der Ver-
schraubung Chassisrahmen / Achstrager hinter der Achse.
Bei weichem Untergrund stabile Unterlage unter den Wagen-
heber legen, z.B. Holzbrett.

Fahrzeug anheben, bis sich das Rad 2 bis 3 cm Uber dem
Boden befindet.

Den Kurbel-Wagenheber neu ansetzen, falls er sich beim
Hochbocken schief stellt.

Radbefestigungsschrauben entfernen und Rad abnehmen.
Reserverad auf Radnabe aufsetzen und ausrichten.
Radbefestigungsschrauben einschrauben und Utber Kreuz
leicht anziehen.

Wagenheber ablassen und entfernen.
Radbefestigungsschrauben mit Drehmomentschlissel gleich-
maBig anziehen. Der Sollwert des Anziehdrehmomentes der
Radbefestigungsschrauben ist bei Stahlfelgen 105 Nm und bei
Alufelgen 120 Nm.

Feststellbremse 16sen und Stabilisierungseinrichtung wieder
aktivieren.

[@ Sie sollten jederzeit Uiber ein einsatzbereites Reserverad
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verfiigen. Lassen Sie deshalb das defekte Rad unver-
zlglich austauschen.
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5.1 Be- und Entluftungen

Fiir die Zwangsbeliiftung gilt

Die richtige Be- und Entliiftung des Caravans ist Voraussetzung fiir
einen angenehmen Wohnkomfort. In lhrem Caravan sind zugfreie
Zwangsbeliiftungen im FuBboden @) und Zwangsentliiftung in die
Dachhauben ) integriert, die in Ihrer Wirkungsweise nicht beein-
trachtigt werden dtirfen.

A Wir empfehlen, Dachhauben zu 6ffnen, wenn der Cara-
van zu Wohnzwecken benutzt wird.

Die Sicherheitsliiftungen dirfen unter keinen Umstan-
den verschlossen werden, auch nicht teilweise.

Die Liftungs6ffnungen missen stets sauber und staub-
frei gehalten werden.

Durch Kochen, nasse Kleidung usw. entsteht Wasser-
dunst. Jede Person scheidet in einer Stunde bis zu 35 g
Wasser aus. Deshalb muss je nach relativer Luftfeuch-
tigkeit zusatzlich durch die Fenster und Dachhauben
be- und entlliftet werden (siehe auch ,,Winterbetrieb®).

Der sichtbare Spalt (2) zwischen dem Innenrahmen
der Dachfenster und der Deckenverkleidung stellt
keinen Fehler dar, sondern dient der vorgeschriebenen
Zwangsbeliiftung des Caravans.

Kuihlschrank-Liftungsgitter (modellabhzngig)

Der Kuhlschrank wird von auBen durch Gitter mit Frischluft versorgt,
um eine ausreichende Kuhlleistung zu erzielen. Das Beluftungsgitter
@ befindet sich meist unten an der AuBenwand des Fahrzeuges.
Das Entliiftungsgitter (2) befindet sich tiber dem Belliftungsgitter.

[[@ Bei sehr hohen AuBentemperaturen empfiehlt es sich,
die Luftungsgitter zu entfernen. Dadurch wird ein hherer
Luftdurchsatz am Kihlschrank erreicht und die Kiihlung
verstarkt. Bei Niederschlag oder im Fahrbetrieb miissen
die LUftungsgitter fest montiert sein.

Bei Winterbetrieb sind spezielle Abdeckplatten fir die
seitlichen Belliftungsgitter einzusetzen. Diese Winterab-
deckungen sind Sonderzubehdr und kostenpflichtig tiber
Ihren Vertragshandler erhaltlich.

A Bei blockierten BellUftungs- und Entliftungséffnungen
drohen erhebliche Funktionsstérungen und Brandgefahr!

Beachten Sie die Hinweise auf den Abdeckungen. Die
Abdeckungen dirfen nur bei Elektrobetrieb im Winter
verwendet werden.

Bilder knnen von der tatsachlich vorhandenen
Ausstattung abweichen. 24
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Abgaskamin (modellabhéngig)

5.2 Eingangstir

25

Heizung

Die Heizung wird unter dem Fahrzeugboden durch eine Liftungsklappe
mit Frischluft versorgt. Die Heizungsabluft wird durch einen Kamin
nach auB3en gefuhrt.

Der Kamin (D) befindet sich auf dem Dach des Caravans oder an
der Seitenwand.

gefahr!

Bei Winterbetrieb unbedingt fir freien Kaminabzug

f'} Bei blockierten Kaminéffnungen droht Erstickungs-
sorgen!

Die Eingangstur ist fir den Einsatz in Freizeitfahrzeugen bestimmt.
Man unterscheidet zwei Bauarten:

- Eingangstir mit Rechtsanschlag

- Eingangstir mit Linksanschlag

Die Eingangstur ist Ihr Fluchtweg im Notfall. Deshalb
nie die Tur von aussen zustellen!

Nur mit geschlossener Eingangstir fahren! Vor Fahrt-
antritt stets die ordnungsgemaBe Verriegelung der
Eingangstlr kontrollieren.

Die Eingangstur ist innen mit Ablagefachern ausgestat-
tet. Diese Ablagefécher durfen niemals als Zuziehgriff
missbraucht werden.

Bei einigen Grundrissen besteht beim Offnen der Ein-
gangstur Kollisionsgefahr in Verbindung mit einem evitl.
gleichzeitig gedffneten Seitenwandfenster!

SchlieBen Sie niemals unachtsam oder unkontrolliert
die Eingangstlr! Versichern Sie sich, dass sich keine
anderen Personen, insbesondere Kinder, im Schwenk-
bereich der Eingangstlr befinden! Es besteht erheb-
liche Gefahr von Quetschverletzungen!

Die Insektenschutztir (modellabhangig / Sonderzube-
hor) ausschlieBlich bei gedffneter Eingangstuir benutzen!

l@ Die Eingangstir hat im Schlossbereich gewollt eine
gewisse Vorspannung, damit die Dichtung des Tur-
blattes oben und unten richtig am Turrahmen anliegt.
Dadurch kann es in vereinzelten Fallen beim SchlieB-
mechanismus des Tiirschlosses und beim Offnen von
auBen durch das Anziehen am Turgriff zu leichten
Spannungen kommen.
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[@ Durch leichten Druck auf das Tirblatt im Bereich des
Schlosses wird die konstruktiv gewollte Vorspannung
geldst und somit lasst sich der Turgriff relativ einfach
bedienen.

Vermeiden Sie bitte gewaltsames Anziehen oder Ver-
kanten des AuBengriffs, was eine negative Wirkung
auf die Gleitfahigkeit der SchlieBzunge und auf die
Leichtgangigkeit des Schlosses hat.

Eingangstiir von auBBen 6ffnen

l@ Die Bedienung der SchlieBanlage mit Tlranschlag
rechts ist wie abgebildet beschrieben.

Bei Turanschlag links erfolgt die Bedienung gegen-
sétzlich.

« Schliissel in SchlieBzylinder stecken (D).

+ Schlussel im Uhrzeigersinn nach rechts drehen, bis das Tur-
schloss entriegelt ist ().

+ Schlissel in Mittelstellung zuriickdrehen und SchlUssel
abziehen (3.

+  Eingangstir durch Ziehen am Tiirgriff 6ffnen @).

Eingangstiir von auBBen schlieBen

A Quetschgefahr!

SchlieBen Sie niemals unachtsam oder unkontrolliert
die Eingangstir! Es besteht erhebliche Gefahr von
Quetschverletzungen!

Vermeiden Sie, gleichzeitig den inneren Verriege-
lungsknopf zu driicken wéahrend Sie den Turgriff von
auBen ziehen — der Entriegelungsmechanismus kann
sonst blockieren und das Schloss schadigen!

+ Eingangstir schlieBen ().

+ Schllssel in SchlieBzylinder stecken und gegen Uhrzeigersinn
drehen, bis der Verschlussriegel horbar einrastet ®.

+ Schlissel in Mittelstellung zuriickdrehen und Schllssel
abziehen (3.

+ Durch Ziehen am Turgriff prifen, ob die Tir ordnungsgeman
verschlossen ist @.

26
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Eingangstiir von innen 6ffnen

+ Eingangstlr durch Ziehen am langen Entriegelungshebel 6ffnen

+  Tir mit Hilfe des Innengriffes nach auBen &ffnen ).

Eingangstiir von innen schlieBen

A Quetschgefahr!
SchlieBen Sie niemals unachtsam oder unkontrolliert

die Eingangstir! Es besteht erhebliche Gefahr von
Quetschverletzungen!

Vermeiden Sie, gleichzeitig den inneren Verriege-
lungsknopf zu driicken wéahrend Sie den Trgriff von
auBen ziehen - der Entriegelungsmechanismus kann
sonst blockieren und das Schloss schadigen!

- Eingangstir durch Ziehen am Zuziehgriff schlieBen (D).
« Zum Verriegeln der TUre den kleinen Verriegelungshebel
driicken @ .

Reinigung und Pflege der Tiir-lnnenverkleidung

l@ Die ASA-Softtouch Oberflache nur mit Wasser, bzw.
mit einem feuchten Tuch ohne Reinigungszusatze sau-
bern. Fir grobe Verschmutzung oder Flecken kénnen
Sie dem Wasser in geringer Menge einen milden, nicht
rickfettenden Haushaltsreiniger / Geschirrspulmittel
beigeben. Im Zweifelsfall zunachst an einer unauffal-
ligen Stelle die Eignung des Reinigungszusatzes testen.

Fensterverdunkelung

Die Griffleiste des Verdunkelungsplissees stets in der Mitte anfassen
und das Plissee nach oben oder unten bewegen, bis der gewiinsch-
te Grad der Verdunkelung erreicht ist. Beim Fihren der Giriffleiste
Schréagstellungen oder Verkantungen vermeiden.

Griffleiste loslassen — die Faltverdunkelung bleibt auf dieser Hohe
stehen.

A Um Beschadigungen an der Fensterverdunkelung zu
vermeiden, die Giriffleiste der Faltverdunkelung stets
in der Mitte anfassen.

Um Beschéadigungen an Fensterscheibe und Faltver-
dunkelung durch Hitzestau zu vermeiden, das Ver-
dunkelungsrollo bei direkter Sonneneinstrahlung nicht
vollsténdig schlieBen.

Um Beschéadigungen durch Materialermidung zu ver-
meiden, das Verdunklungsrollo nicht Uber einen lan-
geren Zeitraum geschlossen halten. Nur bei Bedarf
27 anwenden.
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Insektenschutztiir
(modellabhangig / Sonderzubehor)

A Gefahr der Beschddigung durch unsachgemaBe
Handhabung!
Um Beschadigungen zu vermeiden, die Insekten-
schutztir ausschlieBlich bei geéffneter Eingangstiir
@ bedienen!

Sollte die Insektenschutztir nicht ganzlich geoéffnet
sein 3, kénnen, je nach Position der Insektenschutz-
tir, beim SchlieBen der Eingangstir (2) Beschidi-
gungen an der Insektenschutztiir und/oder der
Eingangstiir entstehen!

Insektenschutztiir schlieBen

Zum Bedienen der Insektenschutztir die Griffleiste stets in der Mitte
fassen und Uber die gesamte Breite des Tlrausschnitts ziehen.

Die Insektenschutztlr halt von alleine diese Position und braucht
nicht separat arretiert zu werden.

Beim FUhren der Griffleiste Schragstellungen oder Verkantungen
vermeiden.

Insektenschutztiir 6ffnen

Zum Bedienen der Insektenschutztir die Griffleiste stets in der Mitte
fassen und Uber die gesamte Breite des Tlrausschnitts vollstandig
zurlickziehen, bis keine weitere Bewegung der Insektenschutztir
mehr moglich ist.

Die Insektenschutztir halt von alleine diese Position und braucht
nicht separat arretiert zu werden.

Beim Fuhren der Griffleiste Schragstellungen oder Verkantungen
vermeiden.

meiden, das Verdunklungsrollo nicht Uber einen lan-
geren Zeitraum geschlossen halten. Nur bei Bedarf

A Um Beschéadigungen durch Materialermidung zu ver-
anwenden.
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Reinigungs-/Pflegehinweise fiir Insektenschutztiir und Falt-
verdunkelung

Die Plissees der Insektenschutztir und der Faltverdunkelung des
Turfensters von Zeit zu Zeit vorsichtig mit einem (Hand-)Staubsauger
bei geringer Saugleistung von Staub befreien.

Die FUhrungsschiene der Insektenschutztliir muss regelmaBig ausge-
saugt oder gereinigt werden. Verschmutzungen oder innenliegende
Fremdkorper (Sand, Kiesel, etc.) filhren zu einem erhdhten Verschlei3
bis zum Bruch der Fihrungsschnur.

Niemals flissige Medien (auch kein Wasser) oder gar aggressive
Reinigungsmittel verwenden! Die Plissees kdnnten sonst nachhaltig
beschadigt werden!

Reinigungs-/Pflegehinweise fiir das Acrylglasfenster

l@ Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise im Kapitel
11.3 Pflege in dieser Bedienungsanleitung (Seite 99
Fensterscheiben aus Acrylglas).

Allgemeine Reinigungs-/Pflegehinweise

l]@ Die Gummidichtungen der Eingangstuir regelmaBig mit
Talkum pflegen!

5.3 Serviceklappe
(modellabhangig / Sonderzubehor)

Offnen

+ Schloss @) mit Schliissel entriegeln.

«  Verriegelungsknopf () driicken, dabei die Klappe leicht
andricken.

+ Klappe nach unten 6ffnen.

-

EEEOT
oJ :

SchlieBen

+ Klappe nach oben schlieBen.

+ Klappe oben links und rechts andriicken, damit auch alle
vorhandenen Verschlisse tatséchlich einrasten.

+ Schloss @) mit Schlissel verriegeln.

Eine dauerhafte Dichtigkeit der Serviceklappe ist

nur dann gewahrleistet, wenn alle Verschllisse beim
SchlieBen einrasten. Sollte die Klappe nicht korrekt ge-
schlossen sein, kann dies, insbesondere bei langeren
Standzeiten ohne Nutzung des Caravans, zur dauer-
haften Verformung der Klappe fihren.

l@ Die Dichtungen der Serviceklappe regelmaBig mit
Silikonspray pflegen, um Leichtgéngigkeit und Funk-
tionssicherheit der Serviceklappe dauerhaft zu ge-
wahrleisten.
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Garagenklappe Offnen

+ Beide Schldsser mit Schlissel entriegeln.

+ Gleichzeitig die beiden Schlossgriffe nach auBen ziehen um die
Klappe zu &6ffnen.

SchlieBen

» Klappe schlieBen.

+ Klappe im Bereich der Schldsser andriicken, so dass die
vorhandenen VerschllUsse tatsachlich einrasten.

+ Beide Schlésser mit Schlussel verriegeln.

dann gewabhrleistet, wenn alle Verschliisse beim Schlie-
Ben einrasten. Sollte die Klappe nicht korrekt geschlos-
sen sein, kann dies, insbesondere bei langeren Stand-
zeiten ohne Nutzung des Caravans, zur dauerhaften
Verformung der Klappe flhren.

c Eine dauerhafte Dichtigkeit der Garagenklappe ist nur

l@ Die Dichtungen der Garagenklappe regelmaBig mit
Silikonspray pflegen, um Leichtgangigkeit und Funk-
tionssicherheit der Serviceklappe dauerhaft zu ge-
wahrleisten.

Offnen
e SO + Schloss @ mit Schliissel entriegeln.
} \\® +  Knopf Q) driicken und Klappe seitlich aufschwenken.

L | - SchlieBen
: | | « Toilettenklappe bis zum Einrasten seitlich schlieBen.
% J Il .’E + Schloss @ mit Schliissel verriegeln.
Darstellung kann je nach Modell und Ausfiih-
rung abweichen.
5.5 Gaskastenklappe
Offnen

+  Schloss mit Schliissel @) entriegeln.
+ Herausgesprungenen Knopf zum Entriegeln entgegen des Uhr-
zeigersinnes drehen und Flaschenkastendeckel 6ffnen.

f'i Der Deckel darf nicht mit dem Druckdrehverschluss ge-
offnet oder geschlossen werden. Es besteht die Gefahr,
dass das Schlosssystem beschadigt wird.

SchlieBen

+ Flaschenkastendeckel schlieBen.

+ Den Deckel am Giriff leicht nach unten driicken, so dass dieser
umlaufend am Dichtgummi anliegt.

+ Deckel durch Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn verriegeln.

+ Schloss @ mit Schliissel verriegeln.

+ Knopf bis zum Einrasten eindriicken und sichern. 30
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Beim Offnen und SchlieBen des Flaschenkastendeckels
besteht Quetschgefahr durch den Scherenbeschlag ).

Bitte beachten, dass bei gedffnetem Bugfenster die
Gaskastenklappe entweder nicht oder nur vorsichtig
gedffnet wird. Es kann ab einem bestimmten Fen-
steréffnungswinkel zur Kollision mit dem nach oben
schwingenden Gaskastendeckel kommen.

Schloss () / Drehteller / Schlossgestiange Q) regelma-
Big, bzw. bei Bedarf fetten und élen.

Die Dichtungen @ der Serviceklappe regelméaBig mit
Silikonspray pflegen.

Die Vorzeltleiste ist zum Einflihren des Zeltkeders am Heck / Bug
in Hohe der Zierleiste aufgebdrdelt.

Darstellung kann je nach Modell und Aus-
fiihrung abweichen.

5.7 Fahrradtréger Das Fahrverhalten der Fahrzeugkombination &ndert sich mit einem
zur Montage auf der Deichsel beladenen Fahrradtrager erheblich. Die Fahrgeschwindigkeit ist
(Sonderzubehér) diesen Umsténden entsprechend anzupassen.

« Achten Sie darauf, dass die max. zuldssige Stiitzlast bei beladenem
Fahrradtrager nicht Gberschritten wird. Siehe hierzu auch Kapitel 2.3.

+ Auch bei optimaler Beladung des Tragersystems sinkt die kri-
tische Geschwindigkeit dramatisch.

« Der Fahrzeugfuhrer ist fir den Zustand und die sichere Befesti-
gung des Tragersystems, sowie fir die sichere Befestigung der
Fahrréader verantwortlich.

+ Auch im unbeladenen Zustand muss das Tragersystem mit den
vorhandenen Halterungen und Gurten gesichert sein.

« Erstmals nach kurzer Fahrtstrecke (ca. 50 km) und spéter in
angemessenen Zeitabstdnden die Montage und die Beladung
erneut kontrollieren.

« Achten Sie darauf, dass vorhandene Beleuchtungseinrichtungen
weder ganz noch teilweise durch die Ladung verdeckt werden.

+ Die maximale Tragfahigkeit des Tragersystems betragt 60 kg.
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Bitte beachten Sie hierzu unbedingt auch die Sicher-
heitshinweise aus der separat beiliegenden Bedie-
nungsanleitung des Artikelherstellers.

Achten Sie bei engen Kurven und beim Rangieren da-
rauf, dass der max. Einschlagwinkel PKW -> Caravan
durch den Fahrradtrager und dessen Beladung stark
eingeschrankt sein kann.

5.8 Nachtragliche Markisenmontage

Bitte beachten Sie bei der Markisenauswahl den begrenzten Frei-
raum zwischen der Vorzeltleuchte und der umlaufenden Vorzelt-
Aluminiumprofilleiste. Ansonsten ist der Anbau einer Markise nur
auf dem Dach moglich.

Bevorzugen Sie die Montage einer Markise auf dem Caravandach,
dann ist zu beachten, dass dies in Verbindung mit einer Dachreling
nicht oder nur eingeschrénkt moglich ist.

Im Zweifelsfalle fragen Sie bitte lhren Fendt-Caravan-Vertrags-
handler.

Im Ubrigen empfehlen wir schon allein aus Haftungsgriinden die
Montage durch einen Fachbetrieb ausfiihren zu lassen.

Die maximal zuldssige Gesamtbreite und Gesamthdhe darf durch
den Anbau einer Markise nicht Gberschritten werden.
Durch den Anbau einer Markise kann das Nachlauf-/
Fahrverhalten des Caravans negativ beeinflusst werden.
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6.1 Tuaren, Klappen, Schubladen und Abdeckungen

T Auszige und Moébeltiiren mit Pushlock
(Druck-Rastknopf)

Offnen
Pushlock (Druck-Rastknopf) driicken bis der Knopf heraus
springt.

* Am Knopf oder am Griff ziehen bis der Auszug herausfahrt oder
die Klappe bzw. Tur sich 6ffnet.

SchlieBen
Auszug oder Klappe am Knopf zuschieben oder schlieen.
Pushlock (Druck-Rastknopf) driicken bis der Knopf einrastet
und der Auszug oder die TUr gesichert ist.

A Vor Abfahrt alle Klappen und Turen richtig verschlie-
Ben. Unbeabsichtigtes Offnen wéhrend der Fahrt und
Herausfallen von Gegensténden wird somit vermieden.

Kichenschublade mit Selbsteinzug
(modellabhangig)

[@ Bitte beachten Sie unbedingt die maximale Belastbar-
keit von 10 kg je Schublade, sowie fiir den Apotheker-
auszug (modellabhangig).

Fur aus Uberbeanspruchung resultierende Schéden
kann keine Haftung ibernommen werden.

Toilettenraum-/Duschraumtiiren

Keine nassen Bademéntel oder Badetticher an der
Hakenleiste der Toiletten-/Duschraumtir aufhangen.
Es kann Feuchtigkeit durch die mikrofeinen Lécher der
Dekorfolie in die Holzstruktur gelangen und zu einer
partiellen Ablésung der Folie fuhren.

6.2 Umbau der Sitzgruppe zur Liegeflache

Bei den meisten Caravans kdénnen die Sitzgruppen bei Bedarf zur
Liegeflache umgebaut werden

Allgemeine niitzliche Hinweise, die Sie beim Umbau
beachten sollten:

+ Sitz- und Rickenpolster entfernen.

+ Verriegelung des Saulentischgestells oder des TischfuBes I6sen.

« Tischgestell absenken, bzw. den Einhangetisch auf die daftr
vorgesehenen Leisten der Sitztruhen ablegen.

+ Gegebenenfalls Sitzbanke verbreitern.

« Sitz- und Ruckenpolster gemaB den Skizzen oder Bildern auslegen.
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ent-
sperren

runter-
driicken

hoch-
ziehen

I $
sperren

CARAVAN

l@ Den abgesenkten Tisch mittig in der Sitzgruppe posi-
tionieren. Nicht in Transport-/Fahrstellung belassen.

A Beim Bettumbau die Polster nicht direkt auf die Tisch-

oberflache legen. Es besteht die Gefahr des Verkratzens
und der Stockfleckenbildung durch Schwitzwasser. Wir
empfehlen eine saugfahige Unterlage (z. B. Frottee- oder
Baumwolltuch).

Achten Sie auf gute Befestigung und Auflage der Tisch-
platte, der Sitztruhen bzw. deren Auszlige sowie der
Polster, damit nichts herunterfallt.

[[@ Bei einigen Caravan-Grundrissen werden Rulcken-
und/ oder Sitzpolster beim Umbau zur Liegeflache
nicht bendtigt.

Nur Stoffausfiihrung ,Vivara":
Anstelle der Rickenkissen werden mitgelieferte Aus-
gleichspolster zum Bettenumbau bendtigt.

Bedienung der Tischgestellvarianten

Liftgestelle mit Bedienhebel
(TENDENZA / DIAMANT)

Handhabung

+ Hebel jeweils um 180° drehen um Bremse zu I6sen oder zu
fixieren.

« Tisch ist in oberer und unterer Position fixierbar.

[[@ Tischgestell kann im ausgefahrenen Zustand um
ca. 100 mm stufenlos verstellt werden.

Liftgestelle mit Klick-Klack-System
(APERO / BIANCO)

Handhabung

* Um das Tischgestell von der Essposition in die Bettposition zu
bringen, Tischplatte etwas nach oben ziehen und anschlieBend
in die unterste Position drlicken.

+ Aus der Bettposition heraus Tischgestell bis zum Anschlag
nach oben ziehen und anschlieBend etwa 20 mm nach
untendrticken, um die Essposition zu erreichen.

Tisch ist nicht stufenlos hohenverstellbar — ausschlieB-
lich obere und untere Position.
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Umbau der Rundsitzgruppe zur Liegeflache
(APERO / BIANCO / TENDENZA)

Bei einigen Caravan-Grundrissen (z.B. Breitwagen)
sind zusétzliche Ausgleichspolster (*) lose beigelegt,
die zum Bettumbau erforderlich sind.

Umbau der Rundsitzgruppe zur Liegeflache
(DIAMANT)

Die Ausgleichspolster (*¥) werden nur beim Umbau zur
Liegeflache bendtigt und sind bei Sitzstellung verstaut.

Umbau der Sitzgruppe zur Liegeflache
(390 FHS)

Die Ausgleichspolster (*¥) werden nur beim Umbau zur
Liegeflache bendtigt und sind bei Sitzstellung verstaut.

Umbau der Sitzgruppe (Dinette) zur Liegeflache
(515 SGE)

+ GelenkstitzfuB einklappen und die Tischplatte auf die vorgese-
henen Auflageleisten zwischen die Sitzbanke ablegen.

- Stiitzbiigel @) ausklappen.

+ Polster gemé&B nebenstehender Zeichnung auslegen.
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(465 TG / 465 SFH / 495 SG / 515 SD / 550 SD)

+ Tischgestell absenken.
+ Polster gemaB nebenstehender Zeichnung auslegen.

Erweiterung der Sitzbdnke zur zusatzlichen Liegeflache
(Sonderzubehor - nur 515 SD)

Verbrelterung der Langssitzbank (Tirseite)
+ Pushlockknopf des Bankseitenteils 16sen

+ Bankseitenteil nach oben klappen und Stitzbrett ausklappen
bis es einrastet

+ Auflagebrett mit StiitzfuB gemaB nebenstehendem Bild einsetzen.
Zusatzpolster auflegen.

« Zum Einklappen von Stiitzbrett und Bankseitenteil den Hebel
des Schlossmechanismus driicken und Verbreiterung wieder in
die Ausgangsposition bringen.

Erweiterung der Sitzbank als FuBauflage
(Sonderzubehér - nur 465 SFH)
Bedienung wie vor beschrieben, jedoch ohne Auflagebrett
(StutzfuB)

A Mit der Bankverlédngerung wird die Durchgangsweite
der Eingangstir und somit auch der Fluchtweg beein-
trachtigt.

Umbau der Mittelrundsitzgruppe zur Liegeflache
(560 SKM)

[@ Die Ausgleichspolster (*¥) werden nur beim Umbau zur

Liegeflache bendtigt und sind bei Sitzstellung verstaut.
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Umbau der Mittelsitzgruppe zur Liegeflache
(495 SKM / 515 SKM / 550 KMG)

+ GelenkstltzfuB einklappen und die Tischplatte auf die vorge-
sehenen Auflageleisten zwischen die Sitzbénke auflegen.
+ Polster gemaB nebenstehendem Bild auslegen.

Die Ausgleichspolster (*) werden nur beim Umbau zur
Liegeflache bendtigt und sind bei Sitzstellung verstaut.

Umbau der Mittelsitzgruppe zur Liegeflache
(550 SKM)

» GelenkstltzfuB einklappen und die Tischplatte auf die vorge-
sehenen Auflageleisten zwischen die Sitzbé&nke auflegen.
» Polster gemaB nebenstehendem Bild auslegen.

(515 SKF)

» GelenkstlitzfuB einklappen und die Tischplatte auf die vorge-
sehenen Auflageleisten zwischen die Sitzbé&nke auflegen.

- StitzfliBe des lose beiliegenden Bankausgleichstiicks (D
ausklappen und vor der Tischplatte zwischen die Sitzbanke
einsetzen.

» Polster gemaB nebenstehendem Bild auslegen.

[[g Die Ausgleichspolster (*) werden nur beim Umbau zur
Liegeflache bendtigt und sind bei Sitzstellung verstaut.
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Umbau der L-Sitzgruppe zur Liegeflache
(Sonderzubehér BIANCO 465 SGE)

Beistellhocker (Serienumfang) und Augleichspolster (Sonderzu-
behdr) geméaB nebenstehendem Bild positionieren und auslegen.

VAN

Der Beistellhocker hat eine max. Belastbarkeit von 100 kg.

Beistellhocker mit Truhe
(modellabhangig / Landervariante / Sonderzubehor)

A\

Der Beistellhocker hat eine max. Belastbarkeit von 100 kg.

{ "~ ™ Bettausgleich mit ausziehbarem Lattenrost
. (Sonderzubehor / nur Einzelbettgrundrisse)

Die beiden Einzelmatratzen kbnnen mit einem ReiB3-
verschluss verbunden werden.

Bett klappbar
(BIANCO 515 SKF)

l@ Lattenrost nur von Fahrzeuginnenseite und mit auf-
einandergestapelten Matratzen betétigen.

Offnen: Schlaufe am Lattenrost greifen und hochzie-
hen bis dieser in der gewlnschten Position einrastet.

Schliessen: Lattenrost an der Schlaufe kurz anzie-
hen bis sich die Verriegelung 16st und anschlieBend
ablegen.
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Bett verschiebbar
(TENDENZA 560 SFDW, 650 SFD, 650 SFDW)

« Zum Verstellen des Lattenrostes das Kopfteil der Matratze anhe-
ben und den Lattenrost in die gewilinschte Position bringen.

« Zur Rickstellung in die Liegeposition muss der Lattenrost zu-
nachst in der obersten Position entriegelt werden.

Bilder kénnen von der tatsachlich vor-
handenen Ausstattung abweichen.

6.3 Etagenbetten
(560 SKM)

Die maximale Belastung des oberen Etagenbettes
betragt 75 kg.

Achten Sie bei der Benutzung des oberen Bettes
durch kleine Kinder auf die Gefahr des Herunterfal-
lens. Lassen Sie Kleinkinder niemals unbeaufsichtigt
im Caravan zurlck.

Fir Kleinkinder bis 6 Jahre ist die Benutzung des obe-
ren Bettes nicht erlaubt.
Achten Sie auf unser Sicherheitssymbol!
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6.3.1 Etagenbetten bei Modellen mit Heckklappe/Heckgarage
(495 SKM, 515 SKM, 515 SKF, 550 SKM, 550 KMG)

[@ Die maximale Belastung des oberen Etagenbettes
betréagt 75 kg.

Achten Sie bei der Benutzung des oberen Bettes
durch kleine Kinder auf die Gefahr des Herunterfal-
lens. Lassen Sie Kleinkinder niemals unbeaufsichtigt
im Caravan zurlck.

Fur Kleinkinder bis 6 Jahre ist die Benutzung des obe-
ren Bettes nicht erlaubt.
Achten Sie auf unser Sicherheitssymbol!

Das untere Etagenbett Iasst sich hochklappen. Achten Sie auf sichere
Befestigung links und rechts mittels der Tenax-Kn&pfe.

Dadurch Iasst sich dieser Raum in Verbindung mit den Verzurrschienen/-
6sen (modellabhéngig) und der groBen AuBenklappe auch als Heck-
garage nutzen.

Verzurrosen (modellabhangig) verschieben
Die Verzurrése eine halbe Umdrehung entgegen dem Uhrzei-
gersinn drehen und in der Verzurrschiene an die gewlnschte
Position schieben.

+ AnschlieBend die Verzurrése eine halbe Umdrehung im Uhr-
zeigersinn drehen. Die Verzurrdse sitzt nun wieder fest in der
Verzurrschiene.

A Vor Fahrtantritt immer die Verzurrosen auf festen Sitz
kontrollieren.

Fir die korrekte Sicherung der in der Heckgarage
mitgefihrten Lasten ist grundsétzlich der Fahrzeug-
halter/-fihrer verantwortlich. Verwenden Sie mdg-
lichst hierflir zugelassene Spanngurtsysteme.

Niemals Gummiexpander verwenden. Denken Sie
dabei an die auBerordentlich hohen fahrdynamischen
Krafte, die bei Gefahrensituationen, sowie bei Voll-
bremsungen auftreten kdnnen.

Beachten Sie dabei auch unbedingt die Hinweise zur
richtigen Beladung und zur Sttitzlast unter Kapitel 2.3
in diesem Serviceheft.

Bitte beachten: Mit zunehmender Hecklast verschlech-
tert sich das Fahrverhalten und das Bremsverhalten.
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[@ Bei der Unterbringung von Fahrradern ist unter Um-
stdnden die Demontage der Vorderrader notwendig.
Fur die Befestigung der Gabel und zum Schutz des
PVC-Bodenbelags empfehlen wir eine zusatzliche
spezielle Bodenhalterung (Sonderzubehor).

Das obere Etagenbett ist bei diesem Modell ebenfalls
klappbar.

Beim Anheben und Absenken des oberen Etagen-
bettes besteht Klemm- und Quetschgefahr.

In der aufgeklappten Position muss das obere Eta-
genbett mit dem daflir vorgesehenen Gurt gesichert
werden.

Wéhrend der Fahrt muss sich das obere Etagenbett
im abgesenkten Zustand befinden.

Vor Fahrtantritt das obere Etagenbett absenken und
auf der in Fahrtrichtung rechten Seite mittels Tenax-
band an der vorgesehenen Position sichern.

Bei den Modellen 515 SKF und 720 SKDW muss die
Leiter wahrend der Fahrt an der vorgesehenen Positi-
on sicher befestigt werden.

6.4 Fenster

A» DOMETIC Nutzliche Hinweise zur Bedienung und Pflege zum Ka-
BEDIENUNGSANLEITUNG pitel Fenster finden Sie in der separat beiliegenden Be-
dienungsanleitung des Gerate-/Artikelherstellers
@ Dometic .

Zwischen der Acrylglas-Doppelscheibe kann sich bei
starken Temperaturunterschieden ein leichter Beschlag

. . aus Kondenswasser bilden. Die Scheibe ist jedoch so
/ ’ | konstruiert, dass bei steigenden AuBentemperaturen,
! bzw. bei Anpassung der einzelnen Klimazonen das Kon-

densat von alleine wieder verdunstet. Ein Fehler an der
g Scheibe selbst ist bei dieser physikalisch erklarbaren
- Erscheinung nicht gegeben.

D ic Komfort-Produkte fiir Fendt-Freizeitfahrzeuge

Schaltnetzteil

Fenster

Rauchmelder
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Fensterrollos (Rollo DB3 / Komfortrollo)
(modellabhéngig)

~»DOMETIC

BEDIENUNGSANLEITUNG

l@ Nutzliche Hinweise zur Bedienung und Pflege zum
Kapitel Fensterrollos finden Sie in der separat beilie-
genden Bedienungsanleitung des Gerate-/Artikelher-
stellers @ Dometic.

Ve
= /f
g ﬁ 1:' A Beschadigungsgefahr durch Hitzestau zwischen

D ic Komfort-Produkte fiir Fendt-Freizeitfahrzeuge

Rollo und Glasscheibe!
Bei starker Sonneneinstrahlung dirfen Sie das Ver-
dunkelungsrollo nur zu zwei Dritteln schlieBen.

Beschadigungsgefahr!

* Lassen Sie das Verdunklungsrollo niemals zuriick-
schnellen.

» Ziehen Sie das Verdunkelungsrollo und das Insek-
tenschutzrollo an der Giriffleiste in die gewlnschte,
offene Position.

* Halten Sie das Rollo nicht Uber einen langeren Zeit-
raum geschlossen, um eine Materialermidung zu

vermeiden.
6.5 Dachhauben
#>DOMETIC Nitzliche Hinweise zur Bedienung und Pflege zum
BEDIENUNGSANLEITUNG Kapitel Dachhauben/-liftung finden Sie in der separat

beiliegenden Bedienungsanleitung des Gerate-/Arti-
kelherstellers @ Dometic .

D K Produkte fiir Fendt-Freizeitfahrzeuge
A Beschéadigungsgefahr durch Hitzestau zwischen

j - / V Rollo und Glasscheibe!
ei starker Sonneneinstrahlung dirfen Sie das Verdun-
q B ker S hlung dirfen Sie das Verd

kelungsrollo nur zu zwei Dritteln schlieBen.
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7. Elektroinstallationen

CARAVAN
7.1 Sicherheitshinweise

7.2 Stromversorgung

CE€Z o A»DOMENC

230 V 50/60 Hz IEC 61429-;
IP30 max. 164
Art-Nr 201833

SKU 8106504565

43

Elektroinstallationen in den Fendt-Caravans sind nach den geltenden
Vorschriften und Normen ausgefinhrt.

Es ist zu beachten:

+ Die Sicherheits- bzw. Gefahrenhinweise auf den elektrischen
Einbauten dirfen nicht entfernt werden.

+ Installationsraume um elektrische Einbaugerate wie Siche-
rungsverteilungen, Stromversorgungen usw. dirfen nicht als
zusétzlicher Stauraum verwendet werden.

+ Arbeiten an der elektrischen Anlage dirfen nur von autorisier-
ten Fachwerkstatten durchgeflinrt werden.

+  Wenn das Fahrzeug mit einer Batterie ausgestattet ist:
(Sonderwunsch / Sonderzubehor)

Es dirfen nur Akkumulatoren mit gebundenen Elektrolyten
eingebaut werden. (Gel-oder AGM-Batterien)

*  Vor dem Anklemmen oder dem Abklemmen der Batterie sind
alle 12V-Verbraucher auszuschalten.

Der Caravan kann Uber folgende Anschliisse mit Strom versorgt

werden:

- 230V Netzanschluss 50 Hz.

- Uber das Zugfahrzeug bei Verbindung mit dem 13-poligen
Stecker (eingeschrankter Funktionsumfang).

- Uber eine eingebaute Hilfsbatterie (Sonderwunsch). Alle serien-
maBigen 12V-Verbraucher wie Beleuchtung, Wasserversorgung
usw. stehen zur Verfligung. Ebenso Kompressor-Kihlschrank,
jedoch nicht Absorber-Kiuhlschrank. Weitere Informationen
hierzu finden Sie im Kapitel 9.4 auf Seite 94.

Die Absicherung der 230V-Anlage erfolgt mit einem zweipoligen 13 A-
Sicherungsautomat @), der sich im Kleiderschrank befindet. (Ausnah-
men bilden hier Sondereinbauten wie Ultraheat, Warmwasserheizung
usw.. Hier wird ein zusétzlicher zweipoliger 13 oder 16 A-Automat (3)
installiert).

A Die Schraubverbindungen der Sicherungsautomaten,
sowie der feste Sitz der Anschlusskabel sind jahrlich von
einem Fachmann zu Gberprifen und ggf. nachzuziehen.

Der FI-Schutzschalter muss regelmaBig durch Betatigen der Priftaste
gepruft werden.

Versorgung uiber Netzanschluss

Der Anschluss des Caravans muss Uber den 230V-Einspeisestecker
CEE an der Fahrzeugseitenwand erfolgen.

Anschlieen

+  Sicherungsautomat @ durch Herunterdriicken der Schalter-
wippe (@) ausschalten.

+  Abdeckklappe der AuBensteckdose unten anfassen @) und
nach oben klappen.
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+  Anschlussleitung komplett abwickeln und CEE-Stecker 2) auf

setzen.
+  Sicherungsautomat @) wieder einschalten.

Verbindung I6sen

+  Sicherungsautomat @) durch Herunterdriicken der Schalter-
wippe (3 ausschalten.

- CEE-Stecker (2) abziehen

+  Abdeckklappe ) nach unten klappen.

&
S > T

Bilder kdnnen von der tatsachlich vorhandenen
Ausstattung abweichen!

Fur den Netzanschluss gilt

* Der Anschluss des Caravans an das 230V-Netz darf nur mit
einer max. 25 m langen Anschlussleitung 3 x 2,5 mm?mit CEE-
Stecker und Kupplung erfolgen.

A Bei Netzbetrieb Uber eine Kabeltrommel muss diese
ganz ausgerollt sein, da es durch Induktion zu einer
Erwadrmung kommen kann - bis hin zum Kabelbrand.

+ Das 230V-Netz im Caravan ist fur eine Gesamtleistungsauf-
nahme von 2900 W ausgelegt. Beim Anschluss von zusétz-
lichen Verbrauchern wie Wasserkocher usw. ist darauf zu ach-
ten, dass unter Berlcksichtigung der in Betrieb befindlichen
Verbraucher wie Kihlschrank, Therme usw. dieser Leistungs-
wert nicht Uberschritten werden darf.

ASDOMETIC l@ Bitte beachten Sie hierzu die separat beiliegende Be-

BEDIENUNGSANLEITUNG dienungsanleitung des Gerate-/Artikelherstellers
@ Dometic .
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Uberspannungsschutz
(nur Sonderzubehér bzw. modellabhéangig)

=l l@ Bitte beachten Sie hierzu die separat beiliegende

BEDIENUNGSANLEITUNG Bedienung§anleitung des Gerate-/Artikelherstellers
@ Dometic .

Sicherungsbelegung der Stromversorgungen
(nur Baureihen APERO, BIANCO)

Die Anordnung der Sicherungen stellt sich wie folgt dar (von links
nach rechts):

1. Stromkreis 1 / 10A
2. Stromkreis 2 / 10A
3. Stromkreis 3/ 5A
4. Stromkreis 4 / 5A
5. Stromkreis 5/ 10A

Bild zeigt Gerat ohne Abdeckung

[@ Beachten Sie hierzu auch den separat beigelegten
Schaltplan fur die 12V-Stromversorgung.

l@ Die Sicherungsbelegung kann modell- und ausstat-
Schaltnetzteil 12V/350W tungsabhangig abweichen.

3 4
1
2 00A] 9 [° (oAl s
Eing

+
Il

Masse -

11213 4 5
i alon oo

durch Sicherungen mit falschem Sockel oder mit hdherer
Amperezahl ersetzt werden.

A ‘ Die Sicherungen des Schaltnetzteils dirfen keinesfalls

Zuleitung 230V

Bilder kénnen von der tatsachlich vorhandenen
Ausstattung abweichen!
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Schaltbox und Sicherungsbelegung
YENDT (nur Baureihen TENDENZA, DIAMANT)

CORANIN
12 V Verteilung Die Anordnung der Sicherungen stellt sich wie folgt dar (von unten
FE16/17 nach oben):
EL607
B000501111 1. Stromkreis A/ 10A

3. Stromkreis C/ 5A

4. Stromkreis D/ 5A
5. Stromkreis E / 7,5A
6. Stromkreis F / 7,5A

ISy

Beachten Sie hierzu auch den separat beigelegten
Schaltplan fur die 12V-Stromversorgung.

Weitere Informationen zu den einzelnen Stromkreisen
finden Sie im anschlieBenden Kapitel 7.4 Lichtsteuer-
system.

Die 10A-Sicherung fiir den 2. Stromkreis B und firr den
7. Stromkreis G befindet sich unter der Abdeckung der
Schaltbox.

Die Sicherungen im Schaltnetzteil dienen zur Absicherung der Lei-

A\

IS5y

Bild zeigt Gerat ohne Abdeckung.

Bilder kénnen von der tatsachlich vorhandenen
Ausstattung abweichen!

tung zur Schaltbox.

Die Sicherungen des Schaltnetzteils, sowie der Schalt-
box durfen keinesfalls durch Sicherungen mit falschem
Sockel oder mit hdherer Amperezahl ersetzt werden.

Die Sicherungsbelegung kann modell- und ausstattungs-
abhéangig abweichen.
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7.3 Bedienpanel
(nur bei APERO, BIANCO)

@ Steckdosen 230V
® Frischwassertankanzeige
® Indirekte Beleuchtung 12V

@ Arbeitsplatzbeleuchtung

Bild kann von der tatsachlich vorhandenen
Ausstattung abweichen!

47



7. Elektroinstallationen FENDT

7.4 Lichtsteuersystem mit
(TENDENZA, DIAMANT)

CARAVAN
Schalt-/Touchpanel/Bluetooth-Steuerung

Das System besteht aus einer Steuerelektronik, einem Bedienpanel mit Tastenfeld und - modell-/grundrissab-
hangig - mehreren externen Bedienfeldern. Es ermdglicht - je nach Serienausstattung - die Bedienung verschie-
dener Leuchten, diverser 12V/230V-Verbraucher, sowie einigen Fullstands-/Verbrauchsanzeigen.

Masterbedienpanel fir das Beleuchtungssystem und die

i

=
-

Fullstandsanzeige

FENDT

CARAVAN
(6]

Beschreibung der Tasten / LED-Band

@ Hauptschalter mit LED-Anzeige
@ Schalten/Dimmen Deckenleuchte

@ Schalten/Dimmen LED-Band
Dachstaukasten oben /

Deckenleuchte Ambiente Wohnraum

Schalten LED-Band
Dachstaukasten unten /
Eckregale - Wohnraum

Schalten/Dimmen Deckenleuchte
oder LED-Band - Schlafraum

Schalten/Dimmen LED-Band
Dachstaukasten oben /

Schalten LED-Band

Q @6 ©

Deckenleuchte Ambiente Schlafraum

Dachstaukasten unten - Schlafraum

‘ Schalten Barfach / Kommode / Banksteher
Wohnraum @ Schalten Vorzeltleuchte

Schalten/Dimmen Beleuchtung Markisenleiste /
Vorzeltleuchte Ambiente

Batteriemanagement
(modell-/baureihenabhangig / Sonderzubehor)

Flllstandsanzeige Frischwassertank

E-Boiler / Therme mit LED-Anzeige
(modell-/baureihenabhangig)

Elektrische FuBbodenerwdrmung mit LED-Anzeige
(modellabh&ngig / Sonderzubehdr)

Bluetoothverbindung

LED-Band (Fullstandsanzeige)

@ ® @@ @ ©
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Beschreibung der einzelnen Tastenfunktionen

@ Hauptschalter mit LED-Anzeige

Mit einer kurzen Betdtigung des Tasters "Hauptschalter" werden
alle Beleuchtungskreise (D, E, F) ausgeschaltet. Der Zustand der
Beleuchtungskreise wird beim Ausschalten des Hauptschalters ge-
speichert. Eine erneute Betétigung des Hauptschalters schaltet die
Beleuchtungskreise (D, E, F) wieder ein. Die Kreise "230V-FuBboden-
temperierung" und "230V-Boiler/-Therme" werden nicht automatisch
ausgeschaltet.

Solange keine Unterbrechung der Spannungsversorgung erfolgt
ist, wird der gleiche Schaltzustand der Verbraucher wieder herge-
stellt. Eine langere Betétigung des Hauptschalters (> 3 Sekunden)
schaltet die Beleuchtungskreise (C bis F), die Kreise fiir FuBbo-
dentemperierung und Boiler/-Therme, sowie die Sicherungskreise
A und B aus. Ausgenommen ist hiervon der Anschluss fir den
Klhlschrank und die Heizung, sowie das Bedienteil CP plus. Die-
se Geréte bleiben immer am Netz.

Eine Betétigung des Tasters fur eine Zeit von ca. 9 Sekunden
bewirkt, dass alle Sicherungskreise (A bis E) eingeschaltet werden.

@ Schalten/Dimmen Deckenleuchte Wohnraum

Mit kurzer Betatigung der Taste wird die Deckenleuchte im Wohn-
raum ein- und ausgeschaltet. Eine langere Betatigung der Taste
fuhrt zur Regelung der Leuchtstérke.

Schalten/Dimmen LED-Band Dachstaukasten oben /
Deckenleuchte Ambiente Wohnraum
Mit kurzer Betétigung der Taste wird das obere LED-Band des
Dachstaukastens, bzw. die Ambientebeleuchtung der Deckenleuchte
im Wohnraum ein- und ausgeschaltet. Eine langere Betétigung der
Taste fUhrt zur Regelung der Leuchtstéarke.

Schalten LED-Band Dachstaukasten unten /

Eckregale - Wohnraum
Mit der Betétigung dieser Taste wird das LED-Band ein- und aus-
geschaltet.

Schalten/Dimmen Deckenleuchte oder
LED-Band - Schlafraum
(grundriss-/modellabhangig/Landervariante)
Mit kurzer Betatigung der Taste wird die Beleuchtung im Schlafraum
ein- und ausgeschaltet. Eine langere Betatigung der Taste flhrt zur
Regelung der Leuchtstarke.
Diese Taste ist nicht fur die Beleuchtung der Klimaanlage vorgesehen.



7. Elektroinstallationen FENDT

CARAVAN

Schalten/Dimmen LED-Band Dachstaukasten oben /
Deckenleuchte Ambiente Schlafraum
(grundriss-/modellabhédngig/Léandervariante)
Mit kurzer Betdtigung der Taste wird das obere LED-Band des
Dachstaukastens, bzw. die Ambientebeleuchtung der Deckenleuchte
im Schlafraum ein- und ausgeschaltet. Eine langere Betatigung der
Taste fuhrt zur Regelung der Leuchtstérke.

@ Schalten LED-Band Dachstaukasten unten - Schlafraum
Mit der Betatigung dieser Taste wird das LED-Band ein- und aus-
geschaltet.

e Schalten Barfach / Kommode / Banksteher
(grundriss-/modellabhéangig/Léndervariante)

Mit der Betatigung dieser Taste wird die Beleuchtung des Barfachs

oder der Kommode ein- und ausgeschaltet.

Schalten Vorzeltleuchte
Mit der Betédtigung dieser Taste wird die AuBenleuchte ein- und
ausgeschaltet. Ein Einschalten dieser Leuchte ist nur mdglich,
wenn das Fahrzeug nicht am Zugfahrzeug angesteckt ist.

Schalten/Dimmen Beleuchtung Markisenleiste /
Vorzeltleuchte Ambiente

Mit der Betédtigung dieser Taste wird das LED-Band der Markisen-

leiste bzw. die Vorzeltleuchte unten ein- und ausgeschaltet. Eine

langere Betatigung der Taste fuhrt zur Regelung der Leuchtstarke

dieser Leuchten. Ein Einschalten dieser Leuchte ist nur méglich,

wenn das Fahrzeug nicht am Zugfahrzeug angesteckt ist.

Batteriemanagement

(modell-/baureihenabhangig / Sonderzubehor)
Mit der Betatigung dieser Taste wird der aktuelle Zustand der
Batterie anhand eines LED-Bandes angezeigt. Wenn der La-
dezustand der Batterie nur noch sehr gering ist, beginnt die du-
Bere linke LED des Leuchtbands zu blinken.

="

Die Temperatur der Batterie darf 50° C nicht Uber-
schreiten.
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@ Fiillstandsanzeige Frischwassertank

Mit der Betatigung dieser Taste wird der Flllstand des Frischwas-
sertanks anhand eines LED-Bandes angezeigt. Wenn der Full-
stand des Frischwassertanks nur noch sehr gering ist, beginnt die
auBere linke LED des Leuchtbands zu blinken.

l@ Um einen aussagekraftigen Flllstatus zu erhalten, rich-
ten Sie den Caravan waagerecht aus.

E-Boiler / Therme mit LED-Anzeige
(modell-/baureihenabhingig)
Mit der Betatigung dieser Taste wird das Warmwassergerat ein-
und ausgeschaltet. Ist das Gerat eingeschaltet, wird dies durch
eine leuchtende LED signalisiert.
Mit einer langeren Betatigung des Hauptschalters (> 3 Sek.) wird
auch das Warmwassergerat ausgeschaltet.

l@ Bei Fahrzeugen die mit einer Combi-Heizung oder Alde-
WW-Heizung ausgestattet sind (modellabh&ngig/Son-
derzubehor), ist der Schalter, obwohl die Kontroll-LED
leuchtet, ohne Funktion.

@ Elektrische FuBbodenerwarmung mit LED-Anzeige
(modellabhéngig / Sonderzubehdr)

Mit der Betatigung dieser Taste wird die FuBbodenerwarmung ein-

und ausgeschaltet. Ist diese eingeschaltet, wird dies durch eine

leuchtende LED signalisiert.

Beim Deaktivieren der Stromversorgung Uber eine langere Betati-

gung des Hauptschalters (> 3 Sek.), wird auch die FuBbodenerwar-

mung ausgeschaltet.

l@ Bei den Warmwassergeréten@und der FuBbodener-
warmung handelt es sich um 230V-Gerate. Wenn kein
Netzanschluss / Landstrom vorhanden ist, kénnen diese
Gerate nicht geschaltet werden.

@ Bluetoothverbindung
Mit der Betéatigung dieser Taste wird die Bluetooth-Verbindung ak-
tiviert bzw. deaktiviert.
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LED-Band (10-LED-Fiillstandsanzeige)

Frischwassertank

Beim betatigen dieser Taste @wird der Flllstand des Frischwas-
sertanks in insgesamt 5 Stufen angezeigt.

- Linke LED blinkt: sehr geringe Wassermenge oder leer

- LED 1 bis 3 leuchten: Fullstand ca. 25 %

- LED 1 bis 5 leuchten: Fullstand ca. 50 %

- LED 1 bis 7 leuchten: Fullstand ca. 75 %

- LED 1 bis 10 leuchten: Fillstand > 75 %

Batteriemanagement

(modell-/baureihenabhangig / Sonderzubehor)

Beim Betatigen dieser Taste @ wird der Fullstand der Bordbatterie
in ca. 10%-Schritten angezeigt.

l@ Wenn ein intelligenter Batteriesensor angeschlossen
ist, wird der Ladezustand direkt in 10%-Schritten an-
gezeigt. Unter 10% blinkt die erste LED, von 10% bis
19% leuchtet die erste LED und so weiter. Die Zuwei-
sung ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Batteriespannung Ladezustand ca. LEDs
<11,5V 0% Erste blinkt
11,5V bis 11,7V 10% 1
11,8V 20% 2
11,9V bis 12,0V 30% 3
12,1V 40% 4
12,2V 50% 5
12,3V 60% 6
12,4V 70% 7
12,5V 80% 8
12,6V 90% 9
>=12,7V 100% 10

Kurzbeschreibung der Schalt-/Sicherungskreise
(modellabhéngig / Sonderzubehdr)

Tauchpumpe Frischwassertank, Toilette, div. 12V-Steckdosen,
USB-Steckdose

Combi-Heizung, Geblase, Antenne, Kihlschrank, Multimedia,
LTE-GSM-Modul

Beleuchtung Waschraum und Kiiche

A

OO0 W

Beleuchtung Schlafraum, Eckregal, div. LED-Bander

Beleuchtung Wohnraum, Eckregal, Barfach, Banksteher,
div. LED-Bénder

F Vorzeltleuchte, Markisenbeleuchtung, Vorzeltsteckdose

m

Sicherung G sichert die Kreise ab, die auf die Batterie
umgeschaltet werden, wenn kein 230V Landstrom vorhanden
ist (Kombi-Heizung, Radio Dauerplus, Kompressor-Kischrank,
LTE-GSM Modul, Absorber-Kiihlschrank-Steuerstrom).
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Beschreibung externes Bedienfeld (Multischalter)
Schlafraum
(grundriss-/modellabhangig/Landervariante)

@ Hauptschalter (3 Sekunden gedriickt halten!)
@ Schalten/Dimmen Deckenleuchte Wohnraum

Schalten/Dimmen Deckenleuchte oder LED-Band - Schlafraum
(grundriss-/modellabh&ngig/L&ndervariante)

Schalten/Dimmen LED-Band Dachstaukasten oben /
Deckenleuchte Ambiente Schlafraum
(grundriss-/modellabh&ngig/Landervariante)

@ LED-Band Dachstaukasten unten - Schlafraum

@ Hauptschalter
Eine langere Betédtigung (> 3 Sek.) dieser Taste schaltet alle einge-

schalteten Beleuchtungskreise (D, E, F) im Wohn-und Schlafraum
aus. Die 230V-Verbraucher (Therme/Boiler, FuBbodenerwarmung)
werden hierbei nicht ausgeschaltet.

Das Hauptschaltrelais und somit die Sicherungskreise A, B und
C bleiben ebenfalls eingeschaltet. Ein Wiedereinschalten des Be-
leuchtungszustandes wie beim Hauptschalter des Masterbedienteil
ist mit dieser Taste nicht méglich.

@ Schalten/Dimmen Deckenleuchte - Wohnraum

Mit kurzer Betdtigung der Taste wird die Deckenleuchte im Wohn-
raum ein- und ausgeschaltet. Eine l&ngere Betatigung der Taste
fuhrt zur Regelung der Leuchtstérke.

Schalten/Dimmen Deckenleuchte oder

LED-Band - Schlafraum

(grundriss-/modellabhdngig/Landervariante)
Mit kurzer Betatigung der Taste wird die Deckenleuchte im Schlafraum
ein- und ausgeschaltet. Eine langere Betdtigung der Taste fuhrt zur
Regelung der Leuchtstérke. Diese Taste ist nicht fur die Beleuch-
tung der Klimaanlage vorgesehen.

Schalten/Dimmen LED-Band Dachstaukasten oben /
Deckenleuchte Ambiente - Schlafraum
(grundriss-/modellabhangig/Landervariante)
Mit kurzer Betdtigung der Taste wird das obere LED-Band des
Dachstaukastens, bzw. die Ambientebeleuchtung der Decken-
leuchte im Schlafraum ein- und ausgeschaltet. Eine langere Betéti-
gung der Taste fUhrt zur Regelung der Leuchtstarke.

@ Schalten LED-Band Dachstaukasten unten - Schlafraum
Mit der Betatigung dieser Taste wird das LED-Band ein- und aus-
geschaltet.



7. Elektroinstallationen FENDT

CARAVAN

Beschreibung externes Bedienfeld (Multischalter)
AuBenbeleuchtung
(grundriss-/modellabhdngig/Landervariante)

@ Hauptschalter

@ Schalten/Dimmen Deckenleuchte - Wohnraum

@ Schalten Vorzeltleuchte

Schalten/Dimmen Beleuchtung Markisenleiste /
Vorzeltleuchte Ambiente

@ Hauptschalter

Mit einer kurzen Betétigung des Tasters "Hauptschalter" werden
alle Beleuchtungskreise (D, E, F) ausgeschaltet. Der Zustand der
Beleuchtungskreise wird beim Ausschalten des Hauptschalters ge-
speichert. Eine erneute Betéatigung des Hauptschalters schaltet die
Beleuchtungskreise (D, E, F) wieder ein. Die Kreise "230V-FuBboden-
temperierung" und "230V-Boiler/-Therme" werden nicht automatisch
ausgeschaltet.

Solange keine Unterbrechung der Spannungsversorgung erfolgt
ist, wird der gleiche Schaltzustand der Verbraucher wieder herge-
stellt. Eine l&ngere Betatigung des Hauptschalters (> 3 Sekunden)
schaltet die Beleuchtungskreise (C bis F), die Kreise fir FuBbo-
dentemperierung und Boiler/-Therme, sowie die Sicherungskreise
A und B aus. Ausgenommen ist hiervon der Anschluss fir den
Kihlschrank und die Heizung, sowie das Bedienteil CP plus. Die-
se Geréte bleiben immer am Netz.

Eine Betéatigung des Tasters flr eine Zeit von ca. 9 Sekunden
bewirkt, dass alle Sicherungskreise (A bis E) eingeschaltet werden.

@ Schalten/Dimmen Deckenleuchte - Wohnraum

Mit kurzer Betatigung der Taste wird die Deckenleuchte im Wohn-
raum ein- und ausgeschaltet. Eine ldngere Betéatigung der Taste
fahrt zur Regelung der Leuchtstarke dieser Leuchte.

@ Schalten Vorzeltleuchte

Mit der Betdtigung dieser Taste wird die AuBenleuchte ein- und
ausgeschaltet. Ein Einschalten dieser Leuchte ist nur méglich,
wenn das Fahrzeug nicht am Zugfahrzeug angesteckt ist.

@ Schalten/Dimmen Beleuchtung Markisenleiste /
Vorzeltleuchte Ambiente

Mit der Betatigung dieser Taste wird das LED-Band der Markisen-

leiste bzw. die Vorzeltleuchte unten ein- und ausgeschaltet. Eine

langere Betatigung der Taste fuhrt zur Regelung der Leuchtstarke

dieser Leuchten. Ein Einschalten dieser Leuchte ist nur mdglich,

wenn das Fahrzeug nicht am Zugfahrzeug angesteckt ist.
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@  Ja.ichakzeptiere die Nutzungsbedingungen

REGISTRIEREN

Haben Sie bereits ein Konto?

55 Registrierung

Fendt Caravan Connect

Fendt Caravan Connect ermdglicht es, die meisten Cl-Bus-fahigen
Gerate / Komponenten im Freizeitfahrzeug auch ber mobile Endge-
réte (Smartphone / Tablet ) zu bedienen. Voraussetzung dafir ist der-
zeit die kostenlose ,,Fendt Caravan Connect“-App. Die Verbindung
zum Caravan (Masterbedienteil) erfolgt tiber Bluetooth.

="

Die Fendt Caravan Connect-App ist nur fur die Be-
triebssysteme iOS oder Android verfugbar.

Betriebssystem Android

JETZT BEI
b Google Play
& Ladenim Betriebssystem iOS
@& App Store g

Es werden nur die aktuellsten Versionen der Betriebs-
systeme unterstutzt. Bei &lteren Mobilgeraten ist mdg-
licherweise keine App-Installation méglich.

Die Fendt Caravan Connect-App wird kontinuierlich
weiterentwickelt sowie aktualisiert und bietet so von
Zeit zu Zeit neue In-App-Funktionen.

Bedienung der Fendt Caravan Connect App

l@ Je nach Betriebssystem des mobilen Endgerates, kén-
nen die Beschreibungen und Darstellungen voneinan-
der abweichen.

Installieren Sie die Fendt Caravan Connect-App auf lhrem Endgerat
und &ffnen Sie die App anschlieBend.

Startbildschirm beim Offnen der App, wenn noch kein Benutzer
angemeldet ist.

Registrierung

Wenn Sie die App zum ersten Mal starten, missen Sie sich zun&chst
registrieren. Sofern noch keine Registrierung erfolgt ist, erscheint
eine entsprechende Registrierungsoberflache.

Geben Sie Inre E-Mail-Adresse, lhren Vor- und Nachnamen an und le-
gen Sie Ihr Passwort fest. Aktivieren Sie das Kastchen zur Bestatigung
der AGBs. Wéhlen Sie anschlieBend die Schaltflache ,,Anmelden®.

Im néchsten Schritt erhalten Sie eine E-Mail an die von Ihnen ange-
gebene E-Mail-Adresse, die einen Bestatigungslink enthalt. Wahlen
Sie den Bestétigungslink an, um Ihre Registrierung abzuschlieBen.

In Zukunft geben Sie dann immer diese E-Mail-Adresse und das so-
eben festgelegte Passwort Uber die Eingabemaske ,,Einloggen* ein.

Wenn Sie die App bereits gestartet haben, gelangen Sie Uber den
Login-Button unter ,,Sie haben bereits ein Konto?“ zur Abfrage Ihrer
Login-Daten (E-Mail-Adresse und Passwort).
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ANMELDEN

Kein Konto vorhanden?

Einloggen
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Bitte driicken Sie die Bluetooth-Taste auf lhrem
Display

Mit Bluetooth verbinden

A

DASHBOARD |~ FAHRZEUG

Auswahl der Verbindung

CARAVAN

Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, bestatigen Sie
die eingegebenen Daten anschlieBend Uber den Login-Button.

Uber die Funktion ,Passwort vergessen“ gelangen Sie in ein Unter-
menl, um ein neues Passwort an die angegebene E-Mail-Adresse
zu schicken.

Wurden die Login-Daten korrekt eingegeben, gelangen Sie zur Blue-
tooth Verbindung. Wahlen Sie Bluetooth flr die Verbindung zu lhrem
Fendt Caravan.
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Verbindung Fendt Caravan Connect (Bluetooth)

Um die Verbindung zwischen Ihrem mobilen Endgerat und dem Be-
dienpanel im Caravan herzustellen, miissen Sie an beiden Kompo-
nenten die Bluetooth-Funktion aktivieren.

Um die App-Funktionen nutzen zu kénnen, werden Sie deshalb von
der Anwendung aufgefordert das Bluetooth zu aktivieren, oder Sie kén-
nen die Bluetooth-Funktion manuell in den Einstellungen einrichten.

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion am Bedienpanel des Fahr-
zeuges. Gehen Sie wie folgt vor:
Betitigen Sie dazu die Bluetooth-Taste (D).
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an lhrem mobilen Endgerét,
nehmen Sie bei Bedarf die Bedienungsanleitung des Gerateher-
e , stellers zur Hand.
Bluetooth-Funktion aktivieren 3. Beim erstmaligen Verbinden muss noch das GPS am Smart-
phone/Tablet eingeschaltet sein und der Zugriff auf den Standort
der APP erlaubt werden.

[@ Wenn die Bluetooth-Funktion Uber die Taste am Bedien-
panel aktiviert wird, fangt das LED-Band fur eine vor-
eingestellte Kopplungszeit zum Laufen an. Solange ist
eine Kopplung mit dem Masterbedienteil Uber Bluetooth
maglich.

Es kann sich nur ein Endgerat mit der App verbinden.
Soll die App auf einem anderen Endgerat verwendet
werden, so muss erst die Verbindung zum bereits ver-
bundenen Gerat getrennt werden.

Wenn die Bluetooth-Funktionen erfolgreich aktiviert wurden, nehmen
Sie die Verbindung der Komponenten Uber die Schaltflache Blue-
tooth im Startmeni der App vor (Auswahl der Verbindung).

Der Vorgang kann bis zu 30 Sekunden in Anspruch
nehmen.

Connecting Bluetooth...

L (@] <

Verbindung wird hergestellt
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01100k & -l Es wird nebenstehend der erfolgreiche Fendt Caravan Connect)-An-
Y CONNECT schluss tiber Blutooth dargestellt.

i *
folgreich. Sie sind jetzt mit Ihrem
WEITER ZUM DASHBOARD
DASHBOARD  FAHMAZEUG PROFIL @
Erfolgreiche Bluetooth-Verbindung
STIENS0L % Bedienung der App-Funktionen im Caravan

v CONNECT (Fendt Caravan Connect)

Die Bedienoberflache zeigt die Funktionen an, die tGber die App ab-
r_‘—, gelesen und/oder gesteuert werden kdnnen.

i) [l@ Je nach Ausstattung des Fahrzeuges variieren die ange-
zeigten Bedienelemente in der App-Oberflache.

@ Durch einmaliges Antippen der gewiinschten Funktion
gelangen Sie in das jeweilige Untermeni, um detaillierte
Ausklinfte Uber die vorhandene Funktion zu erhalten.

Klimaanlage

Modellabhangig und je nach Betriebssystem des mobi-
len Endgerates, kdnnen die Beschreibungen und Dar-
stellungen voneinander abweichen.

[J#%

Kihlschrank

In der oberen Leiste @ der Bedienoberflache werden AuBen- und In-

B . o nentemperatur angezeigt. Darliber hinaus kann abgelesen werden, ob

DASHBOARD) FAZUG  PROR der Caravan mit dem 230V-Netzanschluss verbunden ist und ob die
® L] Blutooth-Verbindung besteht.

Bedienoberflache

l@ Je nach Betriebssystem des mobilen Endgerates, kdn-
nen die Beschreibungen und Darstellungen voneinander
abweichen.
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10:301 0.0KB/s & © Bl ® Beleuchtung
€  BELEUCHTUNG Im MenU der Beleuchtung kénnen Sie die Leuchten einzeln schalten
und dimmen.

supported by Fendt Caravan

DASHBOARD ~ FAHRZEUG PROFIL \rw_'-

) g b i

Beleuchtungsmenii

Dimmfunktion
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S8 I B0 s Batteriestatus

S BATTERIEN Bei Ausstattung des Wohnwagens mit dem Batteriepaket zeigt der

Batteriestatus Folgendes an:

- Ob die Batterie entladt oder geladen wird,

I"_‘é, - Ladezustand,

- Spannung,

- Strom,

- Wie viel Zeit die Batterie voraussichtlich zum vollstdndigen Laden
bendtigt, bzw. wie lange die Batterie in etwa bei aktuellem Ver-
brauch noch Strom liefern kann,

- Batterietemperatur,

- Kalibrierung Batteriesensor,

- Und ob der Laderegler an das 230V-Netz angeschlossen ist.

supported by Fendt Caravan

DASHEOARD  FAHAZEUG PROFIL Q

Batteriestatus

80812085 & @ Batterieeinstellungen

¢ BATTERIEN Uber den Pfeil @ neben dem Batteriesymbol gelangen Sie in dieses
Untermend.

MO S il % Es lassen sich folgende Einstellungen vornehmen und abspeichern:
- Batteriekapazitat in Ah
- Batterietyp

ABBRECHEN SPEICHERN

Batterieeinstellungen
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€  WASSER

supported by Fendt Caravan

AD

8:10/00K8/s T & ©

& HEIZUNG

Truma Combi E

e

supported by Fendt Caravan

DASHBOARD ~ FAHRZEUG PROFIL @
Heizung
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Wassertank
Bei der Wassertankanzeige wird der Fullstand des Frischwassertanks
in Stufen von 0O (leer) bis 4 (voll) angezeigt.

Zur Ermittlung des Fillstands missen Sie die Messung aktivieren @.

Heizung
Unter dem MenUpunkt Heizung kann die Raum- und Brauchwasser-
temperatur geregelt/geschaltet werden.

Sie kdnnen in diesem Meni (je nach Ausstattung)
- die Heizung
- und die FuBbodenerwérmung regeln und schalten.

Die Warmwasserbereitung der Combi-Heizung, bzw. der Alde-Hei-
zung kann zudem bedarfsorientiert ein- und ausgeschaltet werden.

Die Einstellung der gewiinschten Raumtemperatur erfolgt In Schrit-
ten von 1°C, ab +5°C bis +30°C.

Betriebsart

Gas-, Mischbetrieb (Gas+Elektro) oder Elektrobetrieb wahlbar.

Bei Mischbetrieb und Elektrobetrieb muss die gewlnschte Leistung
ausgewahlt werden.

Truma: 1 Blitz = 0,9kW, 2 Blitze = 1,8kW
Alde: 1 Blitz = 1kW, 2 Blitze = 2kW und 3 Blitze = 3kW

A Ab 2kW Leistung muss das einspeisende Stromnetz mit
mindestens 16 Ampere abgesichert sein.
Informieren Sie sich bei dem Campingplatzbetreiber!
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$13100KE 0 O & O Kiihlschrank

¢ Kiihlschrank (modellabhéngig / Sonderzubehdr)

Unter dem Menupunkt Kihlschrank kénnen Sie das Gerat unter
verschiedenen Modis, betreiben, sowie die Leistung / Temperatur
regulieren.

supported by Fendt Caravan

DASHBOARD ~ FAHRZEUG

(] O 4 T

Kiihlschrank

Kihlschrankeinstellungen
Uber den Pfeil (D neben dem Temperatursymbol gelangen Sie in
das Untermeni Temperatureinstellungen.

s 0

Kiihlschrankeinstellungen

TEMPERATUREINSTELLUNGEN

chrecher Spekheam Hier kénnen Sie die Temperatureinstellung vornehmen und ab-
speichern.

Temperatureinstellungen
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€ KLIMAANLAGE

Klimaanlage Truma

supported by Fendt Caravan

DASHBOARD  FAHMZEUG PROFIL @

Klimaanlage

63

Klimaanlage

(modellabhangig / Sonderzubehdr)

Unter dem MenuUpunkt Klimaanlage kann die Innenraumtemperatur
geregelt/geschaltet werden.

Temperatureinstellung

Hier kann die gewlinschte Temperatur eingestellt werden (16 - 31°C).
Bei Umluftbetrieb nicht méglich, da keine Kuhl- oder Heizfunktion
aktiv ist.

Liifterstufe einstellen

Hier kann, je nach Betriebsart, die gewtinschte Lifterstufe eingestellt
werden. Bei Automatikbetrieb wird auch die Liiftung automatisch re-
guliert, sodass hier keine separate Einstellung vorgenommen werden
kann.
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10:58 0,01 2] Bl = Fahrzeug-Ubel"SiCht
Y CONNECT Die Fahrzeug-Ubersicht zeigt eine GesamtUbersicht der hinterlegten

Einstellungen auf (je nach Ausstattung).

Batterie
Ladegerit

CJ

Frischwas
ser

i

5222 a“

Raumtem Wasserte
peratur mperatur

A% &

Raumtem Ventilator
peratur stufe

8

Temperatu
r

supported by Fendt

Fahrzeug-Ubersicht
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10:55| 0,0kB/s &

€< MEIN KONTO

SPEICHERN

E-MAIL-ADRESSE ANDERN

PASSWORT ANDERN

TA P

DASHBOARD  FAHRZEUG PROFIL

Ansicht der privaten Daten

¢ EINSTELLUNGEN

Einstellungen

Profil-/Benutzer-Ubersicht
In der Profil-/Benutzer-Ubersicht kénnen die privaten Daten eingese-
hen und/oder gedndert werden (Name, E-Mail-Adresse, Passwort).

Einstellungen )
In die Einstellungs-Ubersicht gelangen Sie, indem Sie in der Bedien-
oberflache oben rechts das nebenstehende Symbol auswahlen.

Hier sehen Sie, ob eine Verbindung zur Fendt Caravan Connect-App
besteht.

In den einzelnen Unterpunkten kdnnen zusatzliche App-Informationen,
die Datenschutz-Bestimmungen und das Impressum eingesehen
werden.

Der Innen- und AuBentemperaturflihler kann hier kalibriert werden,
falls diese Abweichungen aufweisen.
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Mdgliche Probleme

Lésungsansatz

Sonstiges

Die App kann nicht
im Store gefunden
werden.

Uberpriifen Sie die Einstel-
lungen des Gerates; schrei-
ben Sie Fendt-Connect
zusammen, nicht getrennt.

Uberpriifen Sie die Einstellungen der App in dem
jeweiligen Land.

Die App wird vom
meinem Mobilgerat nicht
installiert.

Es werden nur die aktu-
ellsten Versionen der Be-
triebssysteme unterstitzt.

Bei dlteren Mobilgeraten ist méglicherweise keine
App-Installation méglich.

Bluetooth Verbindung
funktioniert nicht.

Uberpriifen Sie in den
Einstellungen lhres Mo-
bilgerates, ob Bluetooth
angeschaltet ist.

Entfernung zum Fahrzeug zu groB.

13:18
EENDT onnecT

CARAVAN

Suchbegriff

Antwort:

Haufig gestellte Fragen:
Wie verbinde ich die App mit meinem Fahrzeug?

=========2=1

Anmeldung

Fehlerbehebung

Benutzerverwaltung

Fahrzeug-Funktionen

Benachrichtigungen

Info-Menii

FUr die Ersteinrichtung ist eine Registrierung mit lhrer email-Adresse,
sowie mit Inrem Passwort erforderlich. Fir die erste Bluetooth-Verbin-
dung folgen Sie bitte dem Einrichtungsassistenten. Fir eine spatere
Neuanmeldung ist eine LTE- oder WLAN-Verbindung erforderlich. Ein
Offline-Modus ist in Vorbereitung.

Kdnnen sich mehrere Benutzer und Mobilgerate gleichzeitig verbinden?

Antwort:

Es kann sich nur ein Endgerat mit der App verbinden. Soll die App
auf einem anderen Endgerat verwendet werden, so muss zuerst die
Verbindung zum bereits verbundenen Gerat getrennt werden.

Weitere nitzliche Hinweise zu Fendt-Connect, sowie
Antworten zu weiteren Themen finden Sie im Info-MenU
der App.
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Die Fendt Caravan Connect- App ist in folgenden Landern verfiigbar:

FENDT

CARAVAN
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7.5 Stromversorgung liber Batteriepaket

(modellabhingig /Sonderzubehdr)

#~» DOMETIC

BEDIENUNGSANLEITUNG

Batteriepaket 1 und 2
(Sonderausstattung in Baureihen APERO, BIANCO)

Wenn der Caravan werkseitig mit autarker Ausrtstung / Batteriepaket
ausgerustet wurde, dann sind folgende Hinweise zu beachten:

In der Nylonmappe mit den Fahrzeugbegleitunterlagen sind zusétzlich
noch folgende Betriebsanleitungen und Anschlusspléne beigelegt.

- Bedienungsanleitung des Geréateherstellers flr die Multifunktions-
Elektroversorgung / Ladegerat

Bitte lesen Sie diese wichtigen Informationsunterlagen aufmerksam
durch, damit eine ordnungsgeméaBe und einwandfreie Funktion des
Batteriepakets gewahrleistet ist.

Die ordnungsgemaBe Funktion ist auch nur dann gege-
ben, wenn auch die Verkabelung und Anschlisse des
Zugfahrzeugs nach DIN 72570 ausgefihrt/belegt ist.

Bei werkseitigem Einbau eines Batteriepakets wird grundséatzlich eine
AGM-Batterie verwendet. Diese Batterie finden Sie in der Regel in
einem separaten Kasten je nach Grundriss entweder im Stauraum
der Sitzgruppe oder des Bettes. AGM-Batterien dirfen nicht gegen
eine konventionelle Nassbatterie ausgetauscht werden.

Mittels der Batterieanzeige kénnen Sie den Ladezustand der Bord-
batterie abfragen.

Neben oder Uber der Batterieanzeige befindet sich der Hauptschalter
fur die autarke Stromversorgung / Batteriepaket.

Der Hauptschalter aktiviert auch das Trennrelais des Ladegeréts.
Zum Laden der Bordbatterie Uber 230V-AuBenanschluss muss der
Hauptschalter eingeschaltet sein. Die rote LED muss dabei leuchten.

(1) <11,5V -> Rot
@ <12V ->Gelb
@ < 12,4V -> Griin
@ < 12,5V -> Griin
(5) >12,5V -> Grin
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A Jede Batterie hat auch eine Selbstentladung. Daher ist

es wichtig, vor langerer Nichtbenutzung unbedingt die
Batterie vollstéandig zu laden und anschlieBend den
Pluspol der Batterie (Schnellspanner) abzuklemmen.
Eine zu lange Standzeit fuhrt zur Tiefentladung der Bat-
terie und kann zu einer irreparablen Schadigung fiihren.
Lagern Sie |lhre Batterie méglichst an einem kihlen, tro-
ckenen Ort. Die optimale Lagertemperatur einer Batterie
betragt ca. 15° C. Uberpriifen Sie die Batteriespannung
mind. alle sechs Monate und laden Sie die Batterie auf,
wenn die Spannung unter 12,4 Volt fallt.

Vor dem Abklemmen der Batterie sind alle Gerate und
Leuchten abzuschalten — Bei Arbeiten an der Batterie
oder bei gedffnetem Batteriekasten gilt absolutes
Rauchverbot.

Beachten Sie hierzu auch die Aufkleber auf dem Bat-
teriekasten.

[@ Kiihlschrankbetrieb wahrend der Fahrt: Der 12V-
Hauptschalter muss AN sein. Ansonsten wird die 12V-
Kihlschrankelektronik nicht mit Strom versorgt und es
ist auch keine Energiewahl mdglich.

Batteriepaket 4
(Sonderausstattung in Baureihen TENDENZA, DIAMANT)

Wenn der Caravan werkseitig mit autarker Ausriistung / Batteriepaket
ausgerustet wurde, dann sind folgende Hinweise zu beachten:

In der Nylonmappe mit den Fahrzeugbegleitunterlagen sind zusétzlich
noch folgende Betriebsanleitungen und Anschlussplane beigelegt.

- Bedienungsanleitung des Geréateherstellers flr die Multifunktions-
Elektroversorgung / Ladegerat

Bitte lesen Sie diese wichtigen Informationsunterlagen aufmerksam
durch, damit eine ordnungsgemaBe und einwandfreie Funktion des
Autarkpakets gewéhrleistet ist.

Die ordnungsgemaBe Funktion ist auch nur dann gege-
ben, wenn auch die Verkabelung und Anschlisse des
Zugfahrzeugs nach DIN 72570 ausgefihrt/belegt ist.
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‘nsor (IB)

CARAVAN

Betrieb liber Hilfsbatterie

Wenn der Caravan nicht an die 230V-Versorgung angeschlossen
ist, versorgt die Hilfsbatterie das Bordnetz mit 12V-Gleichspan-
nung. Da die Batterie nur eine begrenzte Kapazitat hat, sollten die
elektrischen Verbraucher nicht Gber einen I&ngeren Zeitraum ohne
Batterieladung oder 230V-Netzanschluss betrieben werden. Die
Ladung der Batterie erfolgt tUber einen 230V-Netzanschluss.

Bei werkseitigem Batteriepaket-Einbau wird grundsétzlich eine
AGM Batterie verwendet. Diese Batterie finden Sie in der Regel in
einem separaten Kasten je nach Grundriss entweder im Stauraum
der Sitzgruppe oder des Bettes. Diese AGM-Batterie darf nicht ge-
gen eine konventionelle Nassbatterie ausgetauscht werden.

Jede Batterie hat auch eine Selbstentladung. Daher ist

es wichtig, vor langerer Nichtbenutzung unbedingt die
A Batterie vollsténdig zu laden und anschlieBend den

Pluspol der Batterie (Schnellspanner) abzuklemmen.
Eine zu lange Standzeit fihrt zur Tiefentladung der Batterie
und kann zu einer irreparablen Schadigung fiihren. Lagern
Sie lhre Batterie moglichst an einem kihlen, trockenen
Ort. Die optimale Lagertemperatur einer Batterie betragt
ca. 15° C. Uberpriifen Sie die Batteriespannung mind. alle
sechs Monate und laden Sie die Batterie auf, wenn die
Spannung unter 12,6 Volt fallt.

[@ Vor dem Abklemmen der Batterie sind alle Gerate und
Leuchten abzuschalten. Bei Arbeiten an der Batte-
rie oder bei gedffnetem Batteriekasten gilt absolutes
Rauchverbot. Beachten Sie hierzu auch die Aufkleber
auf dem Batteriekasten.

Beschreibung der verschiedenen Anzeigen im Masterbedien-
panel oder in der Fendt-Connect-App

Bei werkseitiger Ausriistung wird das Batteriepaket mit einem intel-
ligenten Batteriesensor der Firma Hella ausgestattet.

Dieser Batteriesensor ist fir eine ordnungsgemaBe Funktion, bzw.

Anzeige im TFT-Display erforderlich und erfasst unter anderem fol-

gende Werte:

+ Batteriespannung

+ Strombilanz der Batterie

+ Maximal verfligbare Kapazitat der Batterie (Alterung der Batterie)

+ Aktuell verfligbare Kapazitat der Batterie (Ladungszustand der
Batterie)

l@ Beachten Sie hierzu auch die Hinweise in diesem
Kapitel auf Seite 52 ,,Batteriemanagement*
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A + Es durfen nur Akkumulatoren mit gebundenen
Elektrolyten (Gel- oder AGM-Batterien) an vom Werk
vorgegebenen Positionen eingebaut werden.

+ Die installierte Batterie darf nicht gedffnet werden.

+ Beim Wechseln der Hilfsbatterie nur Batterien der
selben Bauart und Kapazitat verwenden.

+ Vor dem Ab- bzw. Anklemmen der Hilfsbatterie die
elektrische Verbindung zum Zugfahrzeug I6sen, die
230V-Versorgung, die 12V - Versorgung sowie alle
Verbraucher ausschalten. Die Hilfsbatterie immer
zuerst anklemmen. AnschlieBend den Caravan mit
230V-Ladestrom verbinden.

+ Vor dem Austausch der Sicherungen muss der Lade-
regler spannungsfrei geschaltet werden.

» Vor dem Ersatz einer defekten Sicherung ist die Ur-
sache fUr das Auslésen zu beseitigen.

+ Die Sicherungen durfen nur gegen Sicherungen mit
gleichem Absicherungswert ersetzt werden.

+ Unzureichende BellUftung des Ladereglers fuhrt zur
Reduzierung des Ladestromes.

+ Die Gehduseoberfldche des Ladereglers kann im
Betrieb heil3 werden.

l@ » Ladung der Batterie vor jeder Reise priifen. Ggf.
Netzanschluss herstellen, damit die Batterie geladen

wird.

Auf Reisen jede Gelegenheit zum Laden der Batterie

nutzen.

* Nach einer gewissen Nutzungsdauer und niedrigen

Temperaturen verliert die Batterie an Kapazitat.

Sollte eine Batteriespannung von weniger als 10,5V

anliegen, erfolgt die automatische Abschaltung aller

Verbraucher.

Bei der Alterung der Batterie auf Werte unterhalb

von 50 % der Nennkapazitat erfolgt eine Warnung.

+ Bei ldngeren Standzeiten des Fahrzeuges ohne
Nutzung sollte die Batterie abgeklemmt oder der
Hauptschalter ausgeschaltet werden, nachdem sie
optimal geladen wurde.

Auch beim spateren Einbau eines Autarksystems und ei-
ner Batterie im Caravan muss die Stellung des ,,Jumper*
@ geandert werden. Im Autarkbetrieb muss die Briicke
auf den beiden Steckpfosten so gesteckt werden, dass
diese beiden elektrisch verbunden sind. Wenn diese
Umstellung erfolgt, ist es mdglich im Batteriebetrieb
alle Verbraucher einzuschalten.

Die ordnungsgemaBe Funktion der beschriebenen An-
zeigen im TFT-Display ist nur in Verbindung mit einem
an der Platine angeschlossenen intelligenten Batterie-
sensor (IBS) zu realisieren ®

Jumper Anschluss
Batteriesensor
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Bistabiles Batterietrennrelais (nur Batteriepaket 4)

Das bistabile Batterietrennrelais dient zum Ab- und Zuschalten der
Batterie auf die 12V Verteilung mit Lichtsteuerung. Die Ansteuerung
erfolgt von der Steuerung in Abhangigkeit von dem Batteriezustand
und anderen Bedingungen. Beim Anlegen der Versorgungsspannung
Uber das Netzteil wird das Relais durch einen entsprechenden Impuls
eingeschaltet.

Sollte die Batteriespannung am Batteriesensor unter 10,5V fallen, er-
zeugt die Steuerung einen Impuls, der das bistabile Relais abschaltet.
Somit wird die Batterie von dem System getrennt und wird erst durch
Anlegen der Netzspannung an den Wohnwagen wieder eingeschaltet.

Da das Relais als bistabiler Typ ausgefihrt ist, wird nur wahrend des

Schaltvorgangs elektrische Leistung benétigt.

Das bistabile Relais dient nicht als Batterie Trenn-

l@ schalter.

Die Abschaltung der verschiedenen Schalt-/Stromkreise erfolgt in mehreren Stufen:

Stufe = Spinnung Aktion 1 Aktion 2 Empfohlene MaBnahme

1 11,5V Batteriespannung zu Pop-UP Meldung Batterie laden
niedrig - die blaue LED | an App
am Hauptschalter des
Masterbedienpanels
blinkt.

2 11,2V Beleuchtung der Pop-UP Meldung Batterie laden
Schaltkreise D, E, F an App
werden abgeschaltet.

3 10,8V Alle 12V-Verbraucher, Pop-UP Meldung Batterie laden
bzw. das Hauptschalt- | an App
relais wird abgeschaltet.

4 10,5V Das bistabile Relais Pop-UP Meldung Caravan zeitnah Uber die CEE-
wird ausgeldst. Die Bat- | an App AuBensteckdose an 230V-Land-
terie wird getrennt. strom anschlieBen.
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Kontakte der Steckdosen nach DIN

Steckdose Jager 13-polig

Steckdose Feder 13-polig

CARAVAN

Nr. Farbe Stromkreis Kontakt Nr. DIN Querschnitt mm?
1 gelb Blinklicht i. L 1,5
2 blau Nebelschlussleuchte 549 1,5
3 weil Masse f. 1-8 31 2,5
4 grin Blinklicht re. R 1,5
5 braun Rucklicht re. 58R 1,5
6 rot Bremslicht 54 1,5
7 schwarz Rucklicht |i. 58L 1,5
8 grau Ruckfahrl. - 1,5
9 braun/blau Dauerplus - 2,5
10 braun/rot Ladeleitung - 2,5
11 weif3/rot Masse f. 10 - 2,5
12 - nicht belegt - -
13 weiB/schwarz Masse f. 9 - 2,5

[@ Fir die 12V- / 230V-Stromversorgung beachten Sie

bitte die separat beiliegenden Schaltplane.

74



FENDT

7. Elektroinstallationen

CARAVAN

7.7 Speziell zu schaltende Leuchten im Caravan
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Vorzeltleuchte

Die Vorzeltleuchte wird Gber den Doppelwippschalter an der Ein-
gangstur oder Uber die entsprechenden Tasten im Schaltpanel des
Lichtsteuersystems (Kapitel 7.4 modellabhdngig) geschaltet.

Die Vorzeltleuchte muss wéhrend der Nutzung im
offentlichen StraBenverkehr ausgeschaltet sein.

Kinderzimmerleuchte mit USB-Anschluss
(modellabhéngig)

Der USB-Anschluss dient nur zur Stromversorgung und
zum Laden von kompatiblen Geraten wie Smartphones
oder MP3-Playern.

Der USB-Anschluss verbraucht auch im Ruhezustand
ca. 0,96 mA Strom.

Kleiderschrankleuchte
(Sonderzubehoér, modellabhangig)

Bei der Modellreihe Diamant hat die Leuchte einen
Akku, ist abnehmbar und muss regelmaBig Uber ein
mitgeliefertes USB-Kabel nachgeladen werden.

Bei den anderen Modellreihen ist die Leuchte batterie-
betrieben.
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7.8 Elektrische FuBbodentemperierung

(Sonderzubehoér, modellabhéngig)

Die Heizmatte befindet sich im Laufbereich des FuBbodens und hat
eine Breite von ca. 60 cm. Die Lange und die Lage der Heizmatte(n)
ist grundriss- und modellabhangig. Die FuBbodentemperierung dient
nicht zum Erwarmen des Raumes, sondern reduziert den Wéarme-
verlust Uber den FuBboden.

Ein- und Ausschalten der FuBbodentemperierung 24V

Der Schalter ist im Bedienpaneel des Lichtsteuersystems integriert
oder in der N@he des Wippschalters vom Warmwasserbereiter platziert.

Technische Daten
Spannung 24 V~ aus eigenem Transformator 230 V / 24V.

Die Leistungsaufnahme liegt je nach Aufbaulange bei ca. 56 W/mtr.

AN\

Gegenstande nicht Uber einen langeren Zeitraum auf
der eingeschalteten FuBbodentemperierung abstellen,
um lokale Wérmestaus zu vermeiden.

Keine Lécher in den Boden bohren und keine Schrau-
ben eindrehen.

Konstruktiv bedingt (die Heizfolie wird unter dem
PVC-Bodenbelag verklebt) kdnnen leichte Konturab-
zeichnungen sichtbar werden, die jedoch bei ausge-
legtem Teppichboden (modell-/bau-reihenabhangig)
nicht wahrnehmbar sind.

Die FuBbodentemperierung wird Gber den mit Sym-
bol gekennzeichneten Kontrollschalter in Betrieb ge-
nommen. Der Trafo fir die FuBbodenheizung befindet
sich je nach Grundriss/Fahrzeugtyp entweder im Bug-
oder im Heckbereich und darf beim Beladen nicht
zugedeckt werden.

Achtung: Warmestaugefahr!

Im Betriebszustand darf die FuBbodentemperierung im
Stauraummittelbereich der Quersitzbank nicht abge-
deckt werden.

Uberhitzungsgefahr besteht auch auBerhalb der Stau-
raume durch isolierende Gegenstande oder durch die
Verwendung von ungeeigneter Teppich-/Auslegeware.
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Die elektrische FuBbodenerwarmung ist mit einer
intelligenten, auBentemperaturabhéngigen Steue-
rungselektronik ausgeristet. Der AuBentemperatur-
fuhler befindet sich in der N&he der Steuerungselek-
tronik an der FuBbodenunterseite.

Die elektrische FuBbodenerwarmung ist zwar mit einer
temperaturabhéngigen Steuerelektronik ausgerUstet,
aber nicht flir den Dauerbetrieb vorgesehen.

Schalten Sie die FuBbodenerwdrmung bei Nichtbe-
nutzung des Caravans stets aus.

APERO / BIANCO

+ Bei einer AuBentemperatur groBer +23,5°C hat die
elektrische FuBbodenerwarmung keine Funktion.
Die griine LED blinkt alle zwei Sekunden.

+ Bei einer AuBentemperatur groBer +17°C und klei-
ner +23,5°C schaltet die Steuerung in den Taktmo-
dus. Die Elektronik taktet 20min ON und 10min OFF.
Die griine LED blinkt im Sekundentak.

« Fallt die AuBentemperatur unter +17,0°C wird auf
sDauerbetrieb” umgeschaltet. Die griine LED leuch-
tet sténdig. Die Heizung bleibt standig aktiv, solange
die AuBentemperatur zwischen -20°C und +17,0°C
liegt.

Blinkt die rote Error-LED Uber mehrere Minuten oder
leuchtet diese sténdig, so schalten Sie die elektro-
nische FuBbodenerwarmung sicherheitshalber aus.

Machen Sie vor einem Neustart den Caravan vollig
stromlos, indem Sie auch den 230V-Landstrom tren-
nen. Blinkt die rote Error-LED auch nach dem Neu-
start oder leuchtet diese dauerhaft, so schalten Sie
die FuBbodenerwdrmung rein vorsorglich aus und
kontaktieren Sie vor einer weiteren Inbetriebnahme
Ihren Fendt-Caravan-Vertragshandler.



7. Elektroinstallationen FENDT

CARAVAN

Bopiron | kYot

TENDENZA / DIAMANT

ME 000739
2021/18

elzung Minus

Helzung Plus
Notxteil Plus
Netztell Minus

@ + Bei einer AuBentemperatur gréBer +23,5°C hat die
elektrische FuBbodenerwarmung keine Funktion.
Die griine LED blinkt alle zwei Sekunden kurz auf.

+ Bei einer AuBentemperatur gréBer +17°C und klei-

ner +23,5°C schaltet die Steuerung in den Taktmo-

dus. Die Elektronik taktet 20min ON und 10min OFF.

Die griine LED leuchtet im Sekundentakt.

Fallt die AuBentemperatur unter +17,0°C wird auf

sDauerbetrieb® umgeschaltet. Die LED leuchtet

dauerhaft grin. Die Heizung bleibt standig aktiv,
solange die AuBentemperatur zwischen -20°C und
+17,0°C liegt.

LED leuchtet griin:
Die elektr. FuBbodentemperierung ist in Betrieb. Die
Elektronik Giberwacht den Strom fiur die Heizmatte

LED leuchtet rot:

Stoérung! Schalten Sie die elektronische FuBboden-
erwdrmung rein vorsorglich aus und versuchen Sie
einen Neustart.

Machen Sie vor einem Neustart den Caravan vol-
lig stromlos, indem Sie auch den 230V-Landstrom
trennen. Leuchtet die rote Error-LED auch nach dem
Neustart, so schalten Sie die FuBbodenerwarmung
aus und kontaktieren Sie vor einer weiteren Inbetrieb-
nahme lhren Fendt-Caravan-Vertragshandler.

7.9 Mikrowelle

(Sonderzubehoér, modell- / baureihenabhangig)

l@ Bitte beachten Sie hierzu unbedingt auch die beilie-
gende Betriebsanleitung des jeweiligen Geréateher-

stellers.
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7. Elektroinstallationen

CARAVAN
7.10 Klimaanlage

(Sonderzubehér, modell- / baureihenabhéangig)

Aventa compact
Aventa compact plus l@

o A\

CS, EL, ES, ET, FI, HU,  Page 67
LT,'Lv, 'NO, PL, PT, RU,

SK, SL

7.11 Multimedia, Surf & Stream
TV / Bluetooth-Verstarker

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt auch die beilie-
gende Betriebsanleitung des jeweiligen Gerateher-
stellers.

(nur bei Montage auf dem Caravandach): Durch den
Anbau einer Klimaanlage auf dem Dach kann das Nach-
lauf- / Fahrverhalten des Caravans negativ beeinflusst
werden.

Nicht jedes Caravanmodell (baureihen-/grundrissab-
hangig) ist fur die Nachristung einer Dachklimaanlage
geeignet. lhr zustdndiger Fendt-Caravan-Handels-/
Servicepartner berat Sie gerne.

(Sonderzubehor, modell- / baureihenabhéngig)

ISy

A\

7.12 Antennenkabelvorbereitung

Bitte beachten Sie hierzu die beiliegenden Betriebs-
anleitungen der Geratehersteller.

Im Gespannbetrieb kénnen hohe fahrdynamische Krafte
auftreten. Wir empfehlen, das TV-Gerat wahrend der
Fahrt von der TV-Halterung abzunehmen und mdég-
lichst in der Originalverpackung bodennah und sicher
zu verstauen.

Die Antennenkabelverlegung verlduft von der vorgesehenen Po-
sition des Antennenmastes (meist im Kleiderschrank) bis zur TV-
Kommode, bzw. bis zu dem fir den Fernseher vorgesehenen Platz.
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8. Wasser

FENDT

8.1 Wasserversorgung

CARAVAN

AIIgemelne Hinweise
Beim Umgang mit Lebensmitteln ist immer Wasser von Trink-
wasserqualitdt zu verwenden. Dies gilt auch fir die Reinigung
der Hande und die Reinigung von Gegenstanden, die mit
Lebensmitteln in Bertihrung kommen.

+ Um eine einwandfreie Wasserqualitét sicherstellen zu kénnen,
sollte das Wasser mdglichst direkt aus dem 6ffentlichen Trink-
wassernetz enthommen werden.

« Gartenschlauche, GieBkannen und ahnliche fir Trinkwasser
ungeeignete Materialen dirfen auf keinen Fall zur Befiillung der
mobilen Anlage verwendet werden.

+ Bei langerer Nichtbenutzung des Caravans muss die gesamte
Wasseranlage restlos entleert werden.

+ Das Wassersystem ist vor Inbetriebnahme sowie nach langen
Stagnationszeiten griindlich zu spilen. Werden Verunreini-
gungen festgestellt, sollte das Material mit hierflir zugelassenen
und geeigneten Mitteln desinfiziert werden.

Funktion der Wasserversorgung

Kiche und Toilettenraum werden Uber eine Tauchpumpe mit Frisch-
wasser versorgt. Die Tauchpumpe funktioniert elektrisch:

- Bei Anschluss des Caravans mit dem Stecker zum Zugfahrzeug
Uber die 12V Autobatterie.

- Bei Anschluss des Caravans an das 230V - Netz Uiber die Strom-
versorgung.

- Im Autarkbetrieb* Uber die installierte Hilfsbatterie.

Fiir die Tauchpumpe gilt

« Die Tauchpumpe ist nur flir Wasser geeignet.

+ Die Tauchpumpe vertragt kurzzeitig Temperaturen bis zu 60 °C.

+ Trockenlauf ist zu vermeiden

« Die Pumpe ist vor Einfrieren zu schiitzen.

« Starke StoBe, Schlage oder stark verschmutztes Wasser
kénnen die Pumpe zerstéren.

Abwassertank rollbar

Der rollbare Abwassertank (D) kann bei stehendem Caravan unter
das Fahrzeug geschoben werden. Er sammelt das Abwasser. Das
Fassungsvermdégen betragt 24 Liter. Der Abwassertank kann auf
Radern und mit einem ausklappbaren Transportgriff transportiert
werden, um ihn an einer dafiir vorgesehenen Entsorgungsstelle zu
entleeren.

Wihrend der Reise kann der Abwassertank (2) platzsparend im
Gaskasten untergebracht werden.
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CARAVAN

Frischwassertank 25 oder 45 |
(modellabhéngig, Sonderzubehor)

Der Tank (D) hat ein Raumvolumen von ca. 25 oder ca. 45 Liter. Die
tatséchliche Wasserfullmenge kann jedoch bauartbedingt geringfigig
abweichen.

Einflllen von Frischwasser erfolgt iber den Einflillstutzen ) an der
Seitenwand.

Der Frischwasser-Einflllstutzen ist durch einen blauen Verschluss-
deckel sowie ein Wasserhahnsymbol am AuBendeckel gekennzeich-
net. Der Verschlussdeckel wird mit dem vorhandenen Schllssel fir
AuBenklappenschldsser und Aufbautlr gedffnet oder verschlossen.

Bei Uberfiillung des Tankes tritt das (iberschiissige Wasser mittels
eines Uberlaufs unter dem Fahrzeugboden aus.

Durch Herausdrehen des Uberlaufrohres (3) kann man das Wasser
aus dem Tank ablassen.

[[g Zur Optimierung der Nutzlast empfehlen wir, den
Frischwassertank wahrend der Fahrt mit max. 10
Liter zu beflllen. Um diese empfohlene Fahrbeflllung
zu erreichen, ist dem Caravan zusétzlich ein kirzeres
Uberlaufrohr @ mit beigelegt.

8.2 Warmwasserversorgung mit Truma-Therme

Fir gutes Wasser aus der Therme gilt
*  Nur Wasser in Trinkqualitat verwenden.

Vor Inbetriebnahme unbedingt Gebrauchsanweisung
[[g der Truma-Therme beachten!

Therme fiillen

+  Warmwasserhahn bei Vorwahlmischer 6ffnen oder Einhebel-
mischer auf ,warm“ stellen.

+ Armaturen solange getffnet lassen bis die Truma-Therme
durch Verdrangung der Luft gefiillt ist und Wasser flieBt.

Wasser entnehmen
+ Je nach Stellung der Mischarmatur(en) bzw. des Vormischven-
tils wird das Wasser auf die eingestellte Temperatur gemischt.
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Schema der Warmwasserversorgung

CARAVAN

Therme entleeren

Strom durch Driicken des Schalters (3) abschalten.

Alle Wasserhahne @) 6ffnen.

Ggf. Vormischventile auf ,warm“ stellen.

Ablaufventile @ 6ffnen (Kipp- oder Drehverschluss).

3 bis 4 Stuck (grundriss-/modellabh&ngig) in unmittelbarer
Né&he der Therme, zuzlglich 2 Stiick auf der gegeniberlie-
genden Seite.

Prifen, ob Wasser auch tatsachlich ablauft.

Nach dem Entleeren das Ablaufventil @ wieder schlieBen
(9dfs. Leitung ausblasen).

Elektrischer Betrieb

Therme am Schalter (3) einschalten. Die Wassertemperatur
wird mittels Thermostat auf ca. 55 °C geregelt.
Die Leistungsaufnahme betragt ca. 300 W.

Fiir die Therme gilt

Gerat abschalten, wenn der Caravan nicht benutzt wird.

Bei Frostgefahr die Therme entleeren. Gefrorenes Wasser kann
die Therme zum Platzen bringen!

Bei Anschluss an eine zentrale Wasserversorgung oder bei
stérkeren Pumpen muss ein Druckminderer eingesetzt werden.
Es durfen nur Driicke bis max. 1,2 bar in der Therme auftreten.
Zusatzlich muss ein Sicherheits-/ Ablassventil in die Kaltwas-
serzuleitung D) eingesetzt werden.

Es wird empfohlen, das Wasser aus der Therme nicht als Trink-
wasser zu verwenden.

A Die Therme nie ohne Wasserinhalt elektrisch betreiben.

Das Blockschaltschema gibt nur die Funktionsweise
wieder. Aufgrund der unterschiedlichen Grundrissvari-
anten sind individuelle Anderungen méglich.
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CARAVAN

Ist Ihr Caravan werkseitig mit einem TRUMA-Boiler ausgeristet
(siehe Bild links, modellabhdngig, Sonderzubehor), so beachten
Sie die beiliegende Betriebsanleitung des Geréateherstellers.

Ablaufventile:
2 Stlick in unmittelbarer Nahe des Boilers, zuziiglich 2 Stiick auf der
gegenuberliegenden Seite (grundriss-/modellabhangig)

Ist Ihr Fahrzeug mit einer TRUMA~Combi-Heizung ausgeristet, so
beachten sie bitte die Hinweise in Kapitel 9 auf Seite 92.

8.3 Wasserarmaturen Die Wasserarmaturen in Kiiche und Bad besitzen einen integrierten
Mikroschalter. Dieser aktiviert durch Anheben des Mischhebels die
Tauchpumpe im Frischwassertank.

A Gefahr von Frostschaden.

Die gesamte Wasseranlage muss wéahrend der Frost-
periode bei Nichtbenutzung des Caravans vollstandig
entleert werden.

+ Stromzufuhr trennen

+ Mischhebel der Wasserarmatur 6ffnen

« Samtliche Wasserablassventile (Kipp- oder Drehventile)
der Wasserleitungen o6ffnen.

+ Dabei priifen, ob das Wasser auch tatsachlich ablauft.

+ Mischhebel der Wasserarmatur in Mittelstellung geoff-
net lassen.

+ Die Wiederinbetriebnahme und Beflillung der Was-
seranlage darf in der Frostperiode erst nach dem
Aufheizen des Innenraums erfolgen.
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8. Wasser

FENDT

8.4 Cassettentoilette
(modell-/baureihenabhéngig)

THETFRD

C500
User Manual

THETFORD ccowres vou.

Bild kann von der tatsachlich vorhandenen
Ausfiihrung abweichen.

CARAVAN

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die beiliegende
Betriebsanleitung des Gerateherstellers.

Um die Funktion der Toilettenspulung bei einem Park-
platzaufenthalt zu gewahrleisten, muss sichergestellt
werden, dass auch ausreichend Strom und Spannung
anliegt.

In seltenen Fallen kann es bei einigen PKW-Modellen
dazu fiihren, dass aufgrund des Energie-/Batteriema-
nagement des Zugfahrzeugs nicht ausreichend Strom
und Spannung anliegt. Fir Detailinformationen wen-
den Sie sich bitte an lhren zusténdigen Servicepartner
des PKW-Herstellers.
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CARAVAN

9.1 Allgemeine Sicherheitsregeln fiir den Gebrauch von
Flissiggasanlagen

l@ | Der Gasbetriebsdruck betragt 30 mbar.

Priifung der Gasanlage

+ Flussiggasanlagen vor der ersten Inbetriebnahme von einem
Sachkundigen Uberprifen lassen.

+ Die Priifung der Gasanlage ist alle 2 Jahre von einem FlUssiggas-
Sachkundigen zu wiederholen. Sie ist auf der Priifbescheinigung
nach DVGW Arbeitsblatt G 607 und EN 1949 zu bestétigen.

+ Auch Regler, Schlauche und Abgasflihrungen missen geprift
werden.

+ Der Sicherheitsregler und die Schlauchleitungen missen
spatestens nach 10 Jahren ersetzt werden.

+ Verantwortlich fur die Veranlassung der Prifung ist der Betrei-
ber. Das gilt auch fur Fahrzeuge, die nicht fir den StraBenver-
kehr zugelassen sind.

Einbauten und Anderungen

+ Einbauort: Kiichenschublade.

+ Einbauten und Anderungen an der Gasanlage diirfen nur vom
Fachmann durchgefihrt werden.

+ Es dirfen ausschlieBlich Gerate mit einem einheitlichen An-
schlussdruck von 30 mbar betrieben werden.

+ Jede Veranderung der Gasanlage bedarf einer neuen Gas-
prifung durch einen anerkannten Sachkundigen und dessen
schriftliche Bestatigung.

Regler und Ventile

+ AusschlieBlich spezielle Fahrzeugregler Q) mit Sicherheitsventil
verwenden. Andere Regler sind gemaB DVWG-Arbeitsblatt
G 607 nicht zuldssig und genligen den starken Beanspruch-
ungen nicht.

A Verschraubungen am Gasdruckregler haben Links-
gewinde.

_— + Druckregeleinrichtungen muissen einen festen Ausgangsdruck
Bild kann von der tatséchlich vorhandenen von 30 mbar haben. Hierflr gelten die Anforderungen der EN

Ausstattung abweichen! 12864, Anhang D. Die Durchflussrate des Reglers muss 1,2 kg/h
betragen.

+ Regler an der Flasche sorgfaltig von Hand anschlieBen. Dabei
keine Schllssel, Zangen oder ahnliches Werkzeug benutzen.

[@ Bei Temperaturen unter 5 °C Enteisungsanlage (Eis-Ex)*
flr Regler benutzen.

Bei der Herstellung von Flissiggas kdnnen élhaltige Rest-
stoffe in Form von Aerosolen zuriickbleiben, welche die
ordnungsgemaBe Funktion der(s) Gasregler(s) oder der Ge-
samtanlage beeintréchtigen oder sogar schadigen kénnen.

Wir empfehlen die Verwendung eines Gasfilters (z.B.
Truma), der vor dem(n) Gasregler(n) montiert wird.
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9.2 Gasversorgung

CARAVAN

Vor Inbetriebnahme

+ Ldftungen sind freizuhalten.

+ Kamin ggf. von Schnee befreien und / oder Kaminverldngerung
aufsetzen.

+ Ansaugdéffnungen fur die Verbrennungsluft unter dem Fahr-
zeugboden von Schmutz und ggf. von Schneematsch befreien.
Die Abgase kénnten sonst einen unzulassig hohen CO-Gehalt
bekommen.

+ Die Sicherheitsliftungen durfen nicht verschlossen werden.

+  Wir empfehlen die Bereitstellung eines Trockenpulverfeuerl6-
schers mit einer Kapazitdt von mind. 1 kg an der Eingangstur
sowie einer Feuerdecke neben dem Kocher. Machen Sie sich
mit den auf dem Gelénde getroffenen Sicherheitsvorkehrungen
gegen Feuer vertraut (siehe auch 2.1 Alilgemeines).

l@ Lesen Sie die Bedienungsanleitungen der Geréateher-
steller aufmerksam durch.

A Benutzen Sie niemals tragbare Koch- oder Heizgerate,

auBer elektrische Heizgerate (Leistungsaufnahme be-
achten), jedoch keine Heizstrahler, da diese eine Feuer-
und Erstickungsgefahr darstellen.

Der Caravan ist mit einer Propangasanlage ausgerustet. Diese Anlage
betreibt folgende Geréte:

- Kocher

- Kuhlschrank

- Heizung

- Ggf. Warmwasserboiler

- Ggf. Sonderzubehdr

- Ggf. Backofen

Gasflaschenkasten

Der Gasflaschenkasten fasst 2 x 11 kg Propangasflaschen @. Die
Gasflaschen sind Uiber einen Sicherheitsregler mit Schlauch @) an
der Versorgungsleitung angeschlossen. Die Flaschen sind jeweils
mit zwei Gurtbandern (3) mit der Gasflaschenhalterung befestigt.

AN\

Fiir den Gasflaschenkasten gilt

+ Befestigung der Gasflaschen vor jeder Fahrt kontrollieren. Gas-
flaschen senkrecht stellen und Ventile schlieBen.

+ Lockere Riemen wieder festzurren.

* Nach jedem Flaschenwechsel muss die Dichtigkeit des Regler-
anschlusses mit Lecksuchmitteln geprift werden.

+ Der Gasflaschenkasten ist nicht fir den Transport von Zubehor
(z.B. Vorzelt) geeignet.

+ Die Haupt-Absperrventile an den Gasflaschen mtissen jederzeit
frei zugénglich sein.

+ Die Entlliftung des Gasflaschenkastens (Spalt zwischen Gas-
flaschenkastenboden und Bugwand) darf nicht verschlossen
werden.

+ Den Gasflaschenkasten vor Zugriff Unbefugter verschlieBen.
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A Gasflaschen missen wahrend der Fahrt geschlossen
sein.

[@ Bei Verwendung von 5 kg-Gasflaschen ist ein spezieller
Kunststoffeinsatz (Sonderzubehdr) zu verwenden.

Gasflaschen wechseln

A Beim Wechseln der Gasflaschen nicht rauchen und
keine offenen Flammen entziinden. Nach Wechseln
der Gasflaschen prifen, ob an den Anschlussstellen
Gas austritt. Dazu die Anschlussstelle mit Lecksuch-

spray besprihen.

« Flaschenkastenklappe 6ffnen.

« Hauptabsperrventil an der Gasflasche schlieBen.

+ Gasdruckregler mit Gasschlauch per Hand von der Gasflasche
abschrauben (Linksgewinde).

« Befestigungsgurte I6sen und Gasflasche herausnehmen.

+ Geflllte Gasflasche wieder in den Flaschenkasten stellen.

« Befestigungsgurte gewissenhaft verzurren.

« Gasdruckregler mit Gasschlauch per Hand auf Gasflasche
aufschrauben (Linksgewinde).

« Flaschenkastenklappe schlieBen.

Absperrhdahne und Ventile
Mit diesen Hahnen kann die Gaszufuhr zum entsprechenden Gerat
unterbrochen werden.

Die Hahne sind jeweils mit Aufklebern fir die entsprechenden Geréate
gekennzeichnet.

Anzahl und Anordnung der Absperrhdhne ist
abhangig von Modell und Ausstattung und
kann bei lhrem Fahrzeug abweichen.

Einbauort der Gas-Absperrhahne
» Diese befinden sich im Klichenblock in der oberen Schublade.

Die Symbole auf den Gasabsperrhdhnen Fur Absperrhdhne und Ventile gilt

haben folgende Bedeutung: Wahrend der Fahrt alle Hahne von Gasgeraten schlieBen.

» Auf den nebenstehenden Fotos sind die Absperrhahne in
geschlossenem Zustand dargestellt. Zum Offnen der Ventile
mussen diese durch Drehen senkrecht gestellt werden.

« Beim Beflllen des Kraftstofftanks des Zugfahrzeuges, auf Fah-
ren und in der Garage darf keine Brennstelle in Betrieb sein.

Heizung Backofen Gasherd Kiihlschrank

A Bei einem vermuteten Leck in der Gasanlage sind so-
fort die Absperrhdhne im Caravan und die Ventile der
Gasflaschen im Flaschenkasten zu schlieBen.

Wenn Sie Undichtigkeiten vermuten, beauftragen Sie
Ihren Fachhéndler oder eine Fachwerkstatt fur Gasan-
lagen mit der Uberpriifung.

Eine Dichtheitspriifung darf niemals bei offener Flamme
durchgefiihrt werden.
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9.3 Warmluftheizung

Bilder kénnen von der tatséchlich vorhandenen
Ausstattung abweichen!

CARAVAN

Heizung S 5004 und S 3004
(modell- / baureihenabhingig)

Ausnahme: Verwendung eines zugelassenen Gas-

c Das Heizen wahrend der Fahrt ist verboten.

stromungswaéchters (z. Bsp. Truma-Duo-Control CS).

S 5004
S 3004

Einbauort

Im Kleiderschrank oder in der Kommode.

Vor Inbetriebnahme

Im Caravan sind mehrere Luftaustrittsdiisen eingebaut. Rohre fih-
ren die Warmluft zu den Luftaustrittsdisen. Die Dusen so drehen,
dass die Warmluft dort austritt, wo es gewlnscht ist.

Prifen, ob der Kamin frei ist. Etwaige Abdeckungen unbedingt
entfernen.

Vor dem ersten Zinden sicherstellen, dass sich funktionsttichtige
Batterien im Batteriefach des Ziindautomaten befinden.

Betrieb (S 3004 / S 5004 mit Ziindautomat)

Flaschenventil und Schnellverschlussventil in der Gaszuleitung
offnen.

Bedienungsgriff (D) in Thermostatstellung 1-5 drehen.
Bedienungsgriff (D) bis zum Anschlag nach unten driicken.
Zindung erfolgt in dieser Stellung automatisch, bis die Flamme
brennt. Der Ziindfunke ist hérbar.

Bedienungsgriff @) noch bis zu 10 Sekunden gedriickt halten,
damit die Zundsicherung anspricht.

Falls die Gasleitung luftgeflllt ist, kann es bis zu einer Minute
dauern, bis Gas zur Verbrennung bereitsteht. Wahrend dieser Zeit
ist der Bedienungsgriff (D) gedriickt zu halten, bis die Flamme
brennt.

A Niemals vor Ablauf von 3 Minuten nachziinden. Sonst

droht Verpuffungsgefahr! Dies gilt auch, wenn eine be-
reits in Betrieb befindliche Heizung erlischt und wieder
gezindet wird.

l@ Weitere detaillierte Informationen zur Bedienung ent-

nehmen Sie bitte der separaten Bedienungsanleitung
des Gerateherstellers.

Erlischt die Flamme wieder, erfolgt wahrend der SchlieBzeit der
Zindsicherung (ca. 30 Sekunden) sofortige Wiederziindung.
Wenn keine Flamme zustande kommt, arbeitet der Ziindauto-
mat ) weiter, bis am Bedienungsgriff @) auf ,,0“ geschaltet
wird.

Ausschalten

Bedienungsgriff @ in Stellung ,,0“ drehen. Der Ziindautomat
wird damit gleichzeitig abgeschaltet.

Bei langerer Stillstandzeit Flaschenventil und Schnellver-
schlussventil in der Gaszuleitung schlieBen.
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Umluftgeblase

Bild kann von der tatsachlich vorhandenen
Ausstattung abweichen!

Batteriewechsel am Ziindautomat

Sind keine Zindfunken hoérbar oder nur in Zeitabstanden von
mehr als einer Sekunde, muss die Batterie erneuert werden.

+ Sicherstellen, dass die Heizung ausgeschaltet ist.

+ Heizungsverkleidung abnehmen (siehe Bedienungsanleitung
Truma).

+ Batteriefachabdeckung nach oben schieben und Batterie
wechseln (Plus/Minus beachten).

+ Batteriefach wieder schlieBen.

*  Nur temperaturbesténdige (+70 °C) und auslaufsichere
Mignon-Batterie verwenden.

l@ Vor Beginn jeder Heizsaison neue Batterien einsetzen.

Beachten Sie zusétzlich die separate Bedienungsan-
leitung des Herstellers.

Die Heizung Ihres Caravans ist mit einer Umluftanlage ausgestattet.
Diese verteilt die Warmluft im gesamten Innenraum.

Betrieb

Die Regelung der Luftleistung kann tber den in der Heizungsver-
kleidung integrierten Schalter ) oder mittels externem Schalter
vorgenommen werden. Der Schalter befindet sich dann in der Nahe
der Heizung.

l@ Wenn die Luftleistung abnimmt oder sich das Betriebs-
gerdusch erhoht, ist das Lifterrad verschmutzt. Generell
nach ca. 500 Betriebsstunden Heizungsverkleidung bzw.
Saugrohr abnehmen und Lifterrad mit Pinsel vor-
sichtig reinigen.

Bitte beachten Sie hierzu auch die separat beiliegende
Bedienungsanleitung des Gerateherstellers.

Heizung mit Verkleidungsvariante Kamin-Feuer
(Zubehdr / modell- / baureihenabhéngig)
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Bitte beachten Sie hierzu unbedingt auch die beiliegende
Betriebsanleitung des Gerateherstellers TRUMA™.

Reinigungsempfehlung des Gerateherstellers TRUMA®
fur die Frontscheibe der Kaminfeuer-Heizungsverkleidung:
Die Frontscheibe besteht aus sicherheitstechnischen
Grinden aus dem Werkstoff Makrolon / Polycarbonat
und ist sehr kratzempfindlich.

Fur die Reinigung eignen sich nicht- synthetische
Fasern mit Ausnahme von Fenstertlichern die Leder-
tlicher nachahmen (getestet und erprobt ist z. B. das
Fenstertuch von Vileda).
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Warmwasserheizung
(Sonderausstattung)

CARAVAN

[@ Die Reinigung (trocken oder nass mit Lésungsmittel,
welches wahrend der Reinigung verdampft) mit Ttichern
aus synthetischen Fasern wirde zu einer statischen
Aufladung der Frontscheibe flihren, welche dann den
Staub wie ein Magnet anzieht.

Die Reinigung der Frontscheibe sollte demnach immer
mit einem nassfeuchtem Fensterleder oder Imitat (wie
oben beschrieben) unter Verwendung von geeigneten
Fensterreinigungsmittel (getestet und erprobt sind
nachfolgende Produkte: Glasfee, Sidolin streifenfrei)
erfolgen. Diese TuUcher sollten aber vor dem Einsatz
gut gespult werden, da im Tuch angesammelter Staub,
ebenfalls die Oberflache verkratzen kénnte.

A Das Heizen wéahrend der Fahrt ist verboten. Ausnahme:
Verwendung eines zugelassenen Gasstromungswach-
ters (z. Bsp. Truma-Duo-Control CS)

Die Flussiggasheizung Compact 3030 ist eine Warmwasserheizung
mit separatem Warmwasserbereiter (Inhalt: 10 I). Die Erwé&rmung des
Heizsystems kann erfolgen, ohne dass der Warmwasserbereiter mit
Frischwasser geflillt ist.

Der Einbauort kann je nach Modell und Ausstattung variieren.

Wichtige Hinweise

+ Vor Inbetriebnahme der Heizung die separate Betriebsanwei-
sung bitte sorgféltig durchlesen.

+ Bei Nichtbenutzung des Fahrzeuges immer den Hauptschalter
der Heizung ausschalten.

+ Bei Frostgefahr immer das Frischwasser aus dem Warmwas-
serbereiter ablassen.

+ Ohne Glykolfiillung darf die Heizung nicht gestartet werden.

+ Um das Prinzip der Konvektion bestmdglich zu nutzen, darf
die Zirkulation der Luft im Caravan, wie beispielsweise hinter
den Rickenpolstern, WinterbelUftungen, in den Bettk&sten
und hinter den Stauschrénken, in keiner Weise behindert werden.

Betriebsarten

+ Flussiggasbetrieb

« Elektroheizpatronenbetrieb (230V)

+  Kombinierter Flissiggas- und Heizpatronenbetrieb

Funktionsarten

+  Warmwasserbereitung

+ Heizung und Warmwasserbereitung
+ Heizung
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l@ Priifen Sie regelméaBig den Flllstand der Glykol-Heiz-

flissigkeit. Das System darf nicht ohne oder mit zu
wenig Heizflissigkeit gestartet werden. Unter normalen
Betriebsbedingungen ist die Glykol-Heizfllissigkeit
spéatestens alle 5 Jahre durch einen autorisierten Fach-
betrieb auszutauschen.

Bedieneinheit
(siehe Abbildung links)

l@ Weitere detaillierte Informationen zur Bedienung,
Handhabung und Pflege der Warmwasserheizung
entnehmen Sie bitte der separaten Betriebsanweisung

,Alde Compact 3030¢.

WarmwasserfuBbodenerwarmung
(BIANCO 720 SKDW / TENDENZA 560 SFDW und 650 SFDW)

.
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Die WarmwasserfuBbodenerwarmung stellt eine Ergédnzung zur
vorher beschriebenen Warmwasserheizung Alde Compact 3030 dar.

Nebenstehendes Schema zeigt lediglich ein Beispiel fir die partielle
Verlegung der Heizungsplatten.

Die Anzahl und Anordnung der Heizungsplatten ist modell- und
grundrissbedingt variabel.

In den FuBbdden diirfen weder von oben noch von unten
Lécher gebohrt oder Verschraubungen vorgenommen
werden.

Die Durchflussregelung und somit auch der Wirkungsgrad der
beiden Wasserkreislaufe (Wohn-/Schlafraum) lasst sich Uber die
Absperrhdhne regulieren.

Die Absperrhdhne befinden sich 1 x in der Sitzbank im Bug Fahrt-
richtung rechts und 1 x im Schlafraum.

Nebenstehendes Bild @) zeigt einen geschlossenen Absperrhahn.

Bei nebenstehendem Bild 2 ist der Wasserkreislauf ca. zu 50%
geoffnet.
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TRUMA - Combi C4 / C6 (E)

(modellabhangig/Sonderausstattung)

T —

Combi (E) CP plus ready

(> Gebrauchsanweisung @ Gebruiksaanwiizing
) ———— In it voar

Operating instructions @ Brugsanvisning
S — [ ——

@ Mode d‘emploi
A garder dans & vehicala |

@ Isuuzioni per Fuso @
D taners nel veicalol @

TRUMA - Combi C4 / C6 (E)

Die Flussigkeitsheizung TRUMA Combi ist eine Warmluftheizung
mit intgriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt).

Mit der Heizung kann im Heiz- und Warmwasserbetrieb der Raum
beheizt und gleichzeitig Wasser erwarmt werden. Wird nur Warm-
wasser bendtigt, ist dies im Warmwasserbetrieb mdglich.

In der Ausstattungsvariante E (modell/baureihenabhéngig; Sonder-
ausstattung) besitzt das Gerat zusatzliche Heizstébe fir den Elek-
trobetrieb.

Ausnahme: Verwendung eines zugelassenen Gas-
strémungswachters (z. Bsp. Truma-SecuMotion oder

f} Das Heizen wéhrend der Fahrt ist verboten.
Duo-Control CS).

Vor Inbetriebnahme

+ Im Caravan sind mehrere Luftaustrittsdiisen eingebaut. Rohre
fUhren die Warmluft zu den Luftaustrittsdiisen. Die Diisen so
drehen, dass die Warmluft dort austritt, wo es gewlinscht ist.

+ Prifen, ob der Kamin frei ist. Etwaige Abdeckungen unbedingt
entfernen.

+ Flaschenventil und Schnellverschlussventil in der Gaszuleitung
offnen.

+ Gegebenenfalls Boiler mit Wasser fillen.

+ Gerat am Bedienelement einschalten.

[@ Firr den Geritestart benétigt die Heizung entweder einen
anliegenden 230V-Stromanschluss oder 12V Uber Bord-
batterie bei autarker Stromversorgung.

Weitere detaillierte Informationen zur Bedienung ent-
nehmen Sie bitte der separaten Bedienungsanleitung
des Gerateherstellers TRUMA®.

Sofern lhr Caravan mit dem Truma-iNet.System (mo-
dellabhangig/Sonderausstattung) ausgerustet ist,
funktioniert die Bedienung und Steuerung der Truma-
Combi-Heizung auch tber ihr Smartphone, sofern die-
ses daflr geeignet und eingerichtet ist. Beachten Sie
hierzu das Kapitel 7.5 in dieser Bedienungsanleitung.

Entleeren des Boilers

é Wird der Caravan bei Frostgefahr bzw. wahrend der
Frostperiode nicht benutzt, missen der Boiler, sowie die
Tankinhalte und Wasserleitungen auf alle Falle entleert

werden.

+  Strom fir die Wasserpumpe abschalten.

+  Warmwasserhahne in Kiiche und Bad 6ffnen.
Zur Kontrolle des ablaufenden Wassers ein entsprechendes
GefaB (10 Liter) unter den Entleerungsstutzen des Sicherheits-/
Ablassventils stellen. 92
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9.4 Kuhlschrank

~»DOMETIC

BEDIENUNGSANLEITUNG

D ic Komfort-Produkte fiir Fendt-Freizeitfahrzeuge
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« Sicherheits-/Ablassventil 6ffnen.
Der Boiler wird jetzt Gber das Sicherheits-/Ablassventil direkt
nach auBen entleert.

+ Prufen, ob der Wasserinhalt des Boilers tatsachlich vollsténdig
Uber das Sicherheits-/Ablassventil entleert wurde.

Vergessen Sie auch nicht die weiteren Ablassventile der Wasserlei-
tungen zu 6ffnen. Ein weiteres Ablassventil befindet sich in unmit-
telbarer Nahe der Combi-Heizung. Zwei oder drei weitere Ventile
(grundrissabhangig) befinden sich zusétzlich auf der gegenuiber-
liegenden Seite.

Kein Garantieanspruch fiir Frostschaden!

Bei Temperaturen von ca. 3 °C am automatischen
Sicherheits-/Ablassventil FrostControl 6ffnet dieses
und entleert den Wasserbehalter des Boilers.

Wartung

Flr Wartungs- und Reparaturarbeiten dtrfen nur TRUMA-Original-
teile verwendet werden.

Das Gerat muss regelmaBig (mind. 2 mal jahrlich) entkalkt werden.

FUr die Reinigung, Entkeimung und Pflege des Boilers empfehlen wir
die Systempflege von TRUMA®. Andere Produkte - insbesondere
chlorhaltige - sind ungeeignet.

Die chemische Methode zur Bekdmpfung von Mikroorganismen im
Gerat kann zusétzlich unterstitzt werden, indem das Wasser im Boi-
ler regelmaBig auf 70 °C erhitzt wird.

[@ Nutzliche Hinweise zur Bedienung und Pflege zum
Kapitel Kiuhlschrank finden Sie in der separat beilie-
genden Bedienungsanleitung des Gerate-/Artikelher-
stellers @ Dometic.

Um den 12V-Betrieb des Kuhlschranks zu gewahrlei-
sten, muss sichergestellt werden, dass auch ausrei-
chend Strom und Spannung anliegt.

In seltenen Féllen kann es bei einigen PKW-Modellen
dazu fUhren, dass aufgrund des Energie-/Batteriema-
nagement des Zugfahrzeugs nicht ausreichend Strom
und Spannung anliegt. Fur Detailinformationen wen-
den Sie sich bitte an lhren zustandigen Servicepartner
des PKW-Herstellers.
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Nur fiir @ Dometic-Kiihlschranke 10er-Serie
(Absorbertechnik)

l@ Far den autarken Gasbetrieb ist ein 12V-Dauerstrom
erforderlich.

Sollte lhr Fendt-Caravan nicht mit einem Batte-
riepaket ausgeristet sein, so ist eine externe 12V-
Stromversorgung (nicht im Lieferumfang enthalten)
notwendig. Flr den erleichterten Anschluss ist ein
Verlangerungskabel (siehe nebenstehendes Bild)
bereits serienmaBig vorhanden.

Der Anschluss des optional erhéltlichen Original-
Dometic-Batteriepacks R10-BP ist an diesem Kabel
nicht méglich.

A An diesem Stecker (@ 2,5/5,5 mm) flir den autarken
Gasbetrieb darf ausschlieBlich eine Powerbank (9 bis
12V) angeschlossen werden.

[[g Kiihlschrankbetrieb wihrend der Fahrt bei Aus-
stattung mit Batteriepaket 1 oder 2:

Der 12V-Hauptschalter der autarken Stromversor-
gung muss AN sein. Ansonsten wird die 12V-Kuhl-
schrankelektronik nicht mit Strom versorgt und es ist
auch keine Energiewahl méglich.

Beachten Sie hierzu auch Kapitel 7 — Seite 68.

Nur fiir @ Dometic-Kiihlschranke 10er-Serie
(Kompressortechnik) (modell-/baureihenabhingig)

[Eg Der Betrieb des Kompressor-Kuhlschranks erfolgt
ausschlieBlich mit 12V. Der Kuhlschrank erhélt sei-
ne 12V Spannung entweder Uber das eingebaute
Schaltnetzteil (jedoch nur wenn 230V anliegen) oder
wéhrend der Fahrt direkt vom Zugfahrzeug tber den
13poligen Stecker. Voraussetzung hierfiir ist jedoch,
dass auch beim PKW die Dauerplusleitung (Pin 9)
belegt und angeschlossen ist.

A Wird der Kihlschrank bei einer langeren Fahrtpause
nicht ausgeschaltet, so belastet er die Batterie des
Zugfahrzeugs.

Ist im Wohnwagen jedoch eine zuséatzliche Batterie
(optionale Sonderausstattung) verbaut und es sind
keine 230V anliegend, so erfolgt die Stromaufnahme
des Kihlschrank zu Lasten dieser Zusatzbatterie.
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9.5 Gaskocher

Nutzliche Hinweise zur Bedienung und Pflege zum Ka-
pitel Gaskocher finden Sie in der separat beiliegenden
Bedienungsanleitung des Gerate-/Artikelherstellers.

Beim Kochen ist es erforderlich, flr zusétzliche Liftung
zu sorgen, z. Bsp. durch das Offnen von Fenstern in
der Nahe des gasbetriebenen Girill-, Koch- und / oder
Backgeréts. Diese Gerate dirfen nicht zur Raumhei-
zung verwendet werden.

CANSrL
ViaG. Apollonio
36061 - Bassano del Grappa (V1) - TALY. i
T 439 0424 95331 ‘ a

F. 4390424 1953399
[

www.alrxeel.ou

Nutzliche Hinweise zur Bedienung und Pflege zum Ka-
pitel Backofen finden Sie in der separat beiliegenden
Bedienungsanleitung des Gerate-/Artikelherstellers.

Beim Kochen ist es erforderlich, fur zuséatzliche Liiftung
zu sorgen, z. Bsp. durch das Offnen von Fenstern in
der Nahe des gasbetriebenen Grill-, Koch- und / oder
Backgerats. Diese Gerate dirfen nicht zur Raumhei-
zung verwendet werden.
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Zur Handhabung des Zubehdrs beachten Sie bitte die ausfihrlichen
Bedienungsanleitungen, Einbauanweisungen und Schaltpléane der
Zubehor-Hersteller. Diese befinden sich in der Servicetasche.

Jede Anderung des werkseitigen Zustandes des Caravans kann
das Fahrverhalten und die Verkehrssicherheit gefdhrden.

Von Fendt nicht freigegebenes Zubehdr, An-, Um- oder Einbauteile
kénnen zu Schaden am Fahrzeug und zur Beeintrachtigung der
Verkehrssicherheit fiihren. Selbst wenn fiir diese Teile ein Gutachten,
eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder eine Bauartgenehmigung
vorliegt, besteht dadurch keine Sicherheit fur die ordnungsgeméBe
Beschaffenheit des Produktes.

Fur Schaden, die durch nicht von Fendt freigegebene Teile oder
unzuldssige Anderungen verursacht sind, kann keine Haftung
Ubernommen werden.

Fir einen sicheren Betrieb der 12V-Verbraucher wéahrend der
Fahrt (z.B. Kuhlschrank, ATC, Toilettenspllung usw.) muss auch
ausreichend Strom und Spannung anliegen.

In seltenen Féllen kann es bei einigen PKW-Modellen dazu fuhren,
dass aufgrund des Energie-/Batteriemanagement des Zugfahr-
zeugs nicht ausreichend Strom und Spannung anliegt. Fur Detail-
informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zusténdigen Service-
partner des PKW-Herstellers.

In der nachfolgenden Tabelle sind Massenangaben fiir gangiges Sonderzubehdér aufgefiihrt. Wenn diese Teile
im oder am Caravan mitgefihrt werden und nicht zum serienmaBigen Lieferumfang gehdren, missen diese
bei der Ermittlung der Zuladung berticksichtigt werden. Diese Massen dienen lediglich als Orientierung und
kénnen modell- und ausstattungsabhéngig geringfigig abweichen.

Gegenstand Gewicht [kg] Gegenstand Gewicht [kg]
ATC Trailer Control 4,5  Fahrradtrager "Superb SV" fir 2 Rader 9,5
AuBenstauklappe 749 x 297 zusatzlich 2,0  Flachbildschirm 24 Zoll 4,2
Autark-Paket Il mit Batterie (75 Ah) 29,0  Fliegenschutztlre 5,0
City-Wasseranschluss mit 45 | Frischwassertank 4,0  Fussbodentemperierung elektrisch 7,5
Dachhaube (280x280 mm) Waschraum 1,5 Mikrowelle 12,0
Dachklimaanlage Rangierhilfe Mover XT (Truma) 29,0

"Aventa compact plus" (Truma) 31,0  Stabilformstitzen verzinkt mit "Big—Foot" 2,0
Dachmarkise Omnistore 6300, 4,0 m L 43,0 Teppichboden, gekettelt 9,0
Diebstahlsicherung Fullstop mechanisch 50 Tresor 12,5
Dunstabzug, 12V 3,0  TV-Halter Sky 3,5
Einzelbettauszug mit Liegepolster 11,0 Wagenheber (bis max. 1.500 kg/Caravanseite) 5,0
Elektro-Zusatzheizung Ultraheat (Truma) 2,0 Warmwasser-Boiler 10 | Gas/Elektrisch 5,2
Ersatzrad auf Stahlfelge inkl. Halterung 22,0 Warmwasserheizung C 3030 HE (ALDE) 30,0
Etagenbett (drittes Etagenbett) 15,0

l@ Bei den Gewichtsangaben handelt es sich um Durch-

schnittswerte, die je nach Modell und Ausstattung ab-
weichend sein kénnen.

Zur genauen Ermittlung der bei Ihrem Fahrzeug vor-
handenen Zuladungskapazitat empfehlen wir den Be-
such einer geeichten Fahrzeugwaage in lhrer Nahe.
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11.1 Wartung [@ Samtliche in diesem Kapitel beschriebenen Informati-

onen sowie unsere anwendungstechnischen Empfeh-
lungen erfolgen nach besten Wissen, gelten jedoch nur
als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige
Schutzrechte Dritter.

Diese Informationen / Empfehlungen befreien nicht von
eigener Priifung. Es wird diesbezlglich keine Garantie
Ubernommen, da die Anwendung auBerhalb unserer
Kontrolle erfolgt.

Im Zweifelsfalle testen Sie das Pflege-/Reinigungsmit-
tel auf deren Eignung zunachst an einer unauffalligen

Stelle.

Ihr zustandiger Fendt-Caravan-Vertragshandler wird
Ihnen in Detailfragen gleichfalls gerne mit kompetentem
Rat behilflich sein.

Wartungsintervalle

Fir den Caravan und die enthaltenen Installationen bestehen fest-
gelegte Wartungsintervalle.

Fiir Wartungsintervalle gilt

+ Die erste Wartung 12 Monate nach der Erstzulassung bei einem
Fendt-Fachhandler durchfihren lassen.

+ Alle weiteren Wartungen einmal jahrlich bei einem Fendt-Fach-
héandler durchflhren lassen.

+ Die Wartung aller Einbaugerate entsprechend den in den je-
weiligen Betriebsanleitungen angegebenen Wartungsintervallen
durchfihren.

l@ Fendt gewahrt eine 12-Jahresgarantie auf Dichtigkeit
der Aufbauverbindungen des Caravans gemaB der
Garantiebedingungen. Hierzu ist das Fahrzeug alle 12
Monate dem Fendt-Vertragshandler vorzufiihren. Die
Dichtigkeitschecks sind alle 12 Monate durchzufiihren
und kostenpflichtig.

A Die kostenpflichtige Prifung der Gasanlage ist alle zwei
Jahre von einem Flissiggas-Sachkundigen zu wieder-
holen. Diese Priifung ist auf der Priifbescheinigung nach
DVGW G 607 und EN 1949 zu bestatigen. Verantwortlich
fir die termingeméBe Veranlassung der Uberpriifung ist
der Betreiber.

Sicherheitsgasregler und Schlauche nach spétestens
10 Jahren ersetzen!

Schmieren und Olen
Kontrollieren und schmieren Sie regelméaBig die Gleitstellen und La-

gerteile des Fahrwerkes. Bei Caravans, die weniger gefahren werden,
ist eine jahrliche Wartung erforderlich.
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11.2 Liften

CHECKLISTE:

v'RegelmaBig liiften!
Mindestens zweimal am Tag
jeweils fiir 5-10 Minuten

v Immer stoBliiften,im Idealfall
querliiften

v'Nicht langer luften,dafiir 6fter
Itiften

v'Kondenswasser stets umge-
hend abwischen

v'Vorhandene Zwangsentliiftungen
stets freihalten

CARAVAN

Zum Schmieren und Olen gilt

+ Lagerstellen am Gehause der Auflaufeinrichtung schmieren.

+ Bewegliche Teile wie Bolzen und Gelenkstellen dlen.

+ Gleitstellen der Auflaufeinrichtung schmieren.

+ Das Spiel der Lagerstellen fur die Schubstange von Zeit zu Zeit
Uberprifen.

+ Samtliche Gleit- und Lagerteile in regelméaBigen Abstéanden
von Schmutz befreien und Slen.

gerdte den Angaben des Geréateherstellers entsprechen
und sind von diesem oder einem von ihm bevollméchtig-

A Aus Sicherheitsgriinden muissen die Ersatzteile fur Heiz-
ten Vertreter einzubauen.

Eine ausreichende Be- und Entliftung des Wageninneren ist fUr ein
behagliches Raumklima unerlésslich.

A Der Sauerstoff im Fahrzeuginneren wird durch die At-
mung und durch den Betrieb von gasbetriebenen Ein-
baugerdten verbraucht. Daher muss der Sauerstoff
standig ersetzt werden. Zu diesem Zweck sind im Fahr-
zeug Zwangsliftungen (z. B. Dachhauben mit Zwangs-
IGftung, Pilzdachllfter oder Bodenlifter) eingebaut. Die
Zwangsluftungen dirfen weder von innen noch von au-
Ben abgedeckt oder zugestellt werden. Die Zwangsliif-
tungen stets von Schnee und Laub freihalten. Es droht
Erstickungsgefahr durch erhéhten CO,-Gehalt.

Eine Be-/Entliiftung des Fahrzeuginnenraums ist aber nur
alleine durch die vorhandenen Zwangsbeliiftungen keinesfalls
ausreichend.

Richtig llften ist deshalb genauso wichtig wie richtig heizen. Beim
Duschen, beim Kochen, beim Waschetrocknen oder einfach durchs
Schwitzen - Uberall im Wohnraum entsteht Feuchtigkeit.

Richtig liften heit regelmaBig Iiften — mindestens zwei bis vier Mal
taglich, jeweils fiir 5-10 Minuten. In jedem Wohnraum entsteht Feuch-
tigkeit. Bis zu zwdlf Liter Wasser kommen bei einem 4-Personen-
Haushalt pro Tag zusammen und diese Feuchtigkeit muss durch
richtiges Liften auch wieder raus. Sonst lagert sich die Feuchtigkeit
als Schwitzwasser an den kaltesten Stellen ab. Das ist besonders
im Winter ein Nahrboden flir Schimmel. Nur mit der richtigen Dosis
frischer Luft erhalten Sie ein gesundes und angenehmes Raumklima.

Einen besonders effektiven Luftaustausch erreichen Sie durch das
Querlliften der Rdume. Machen Sie mehrere Fenster, die Tur, die
Dachhauben und ggf. Raumteiler mehrmals am Tag vollsténdig fur
mehrere Minuten gleichzeitig auf. So entsteht ein Luftzug, der die
Feuchtigkeit aus dem Innenraum ins Freie zieht.

Vollkommen verkehrt ist dagegen das Dauerlliften bei nur angekipp-

tem oder nur leicht geéffnetem Fenster, da der Luftaustausch dabei
nur minimal und nicht ausreichend erfolgen kann.
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11.3 Pflege
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l@ Bei bestimmten Witterungsverhaltnissen kann trotz
ausreichender Bellftung an kalten Gegenstanden
Kondenswasser auftreten (z.B. an Beschlagen oder
Verschraubungen).

An Durchbriichen (z.B. Pilzdachliftern, Dachhauben-
randern, Steckdosen, Fenstern, Einflllstutzen, Klap-
pen usw.) kdnnen gleichfalls Kalte-/ Warmebriicken
entstehen.

Auftretendes Kondenswasser stets umgehend
abwischen.

Das bei Freizeitfahrzeugen relativ geringe Raumvolumen, das He-
reintragen feuchter Kleidung, Atmung und Ausdinstungen, sowie
der Betrieb der gasbetriebenen Einbaugerate férdern die Bildung
von Schwitzwasser.

A Zur Vermeidung von Schaden durch Schwitzwasser-

bildung deshalb - wie vorher beschrieben - unbedingt
fir ausreichenden Luftaustausch sorgen. Verdecken
Sie auch nicht die vorhandenen Luftungsschlitze/-
6ffnungen in den Dachstaukasten und / oder in den
Staurdumen der Sitz- und Schlafplatzen.

Nur auf diese Weise wird verhindert, dass sich bei ungtinstigen Wit-
terungsverhaltnissen Kondenswasser und in Folge Schimmel bildet.
Wenn Heizleistung, Luftverteilung und Liftung aufeinander ab-
gestimmt sind, lasst sich zu allen Jahreszeiten ein angenehmes
Wohnklima schaffen

Nehmen Sie auch keine Veranderungen an der serienmaBigen Warm-
luftflhrung vor. Das Geblase der Heizung in den Wintermonaten,
auch wéhrend den Nachtstunden, nicht ausschalten.

Das Fahrzeug auch bei langerer Standzeit ab und zu gut durchliften,
im Sommer besteht die Gefahr von Hitzestau. Dabei nicht nur den
Innenraum, sondern auch die von auBen zugénglichen Staurdume
[Gften. Selbst wenn das Fahrzeug in einem abgeschlossenen Raum
(z.B. Garage) abgestellt ist, auch diesen Stellplatz regelmaBig Iuften.

AuBenreinigung

Das Fahrzeug nur an den speziell dafiir vorgesehen
Waschplatzen waschen.
Reinigungsmittel méglichst sparsam verwenden. Ag-

gressive Mittel wie z.B. Felgenreiniger belasten unsere
Umwelt.

A Keine I6sungsmittelhaltigen Reinigungsmittel benutzen.
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Fiir die AuBenreinigung gilt

+ Das Fahrzeug sollte nicht 6fter als nétig gewaschen werden.

+ Fahrzeug mit schwachem Wasserstrahl abspulen.

+ Fahrzeug mit weichem Schwamm und handelsublicher Sham-
pooldsung abwaschen.Den Schwamm dabei oft spulen.

+ Danach mit reichlich Wasser abspulen.

+ Fahrzeug mit Wildleder abtrocknen.

+ Nach der Wagenwasche das Fahrzeug zur vélligen Trocknung
noch einige Zeit im Freien stehenlassen.

[@ In Kiistengebieten (weniger als 1500 m von Salzwas-
ser entfernt) sollte die Reinigung regelmaBig, minde-
stens zweimal pro Jahr erfolgen.

Auch Moos ist saurehaltig und kann die Oberflachen
angreifen. Auch hier die Empfehlung: betroffene Stel-
len mindestens zweimal im Jahr griindlich reinigen.

Scheinwerfer-Leuchteinfassungen griindlich abtrock-
nen, da sich dort leicht Wasser ansammelt.

Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe oder I6sungs-
mittelhaltige Reinigungsmittel.

Waschen mit Hochdruckreiniger

A Aufkleber und AuBendekore nicht direkt mit dem Hoch-
druckreiniger besprihen. Die Applikationen kdnnten
sich lésen.

Vor dem Waschen des Caravans mit einem Hochdruckreiniger die
Betriebsanleitung des Hochdruckreinigers beachten. Beim Wa-
schen einen Mindestabstand zwischen Caravan und Hochdruck-
duse von mind. 700 mm einhalten.

Beachten Sie, dass der Wasserstrahl mit Druck aus der Reinigungs-
dise kommt. Durch falsche Handhabung des Hochdruckreinigers
kann es zu Beschadigungen am Caravan kommen. Die Wassertem-
peratur darf 60° C nicht Uberschreiten. Den Wasserstrahl wahrend
des gesamten Waschvorganges bewegen. Der Strahl darf nicht
direkt auf TUrspalte, Fensterspalte, elektrische Anbauteile, Steck-
verbinder, Dichtungen, Kihlschrankliftungsgitter oder Dachhau-
ben gerichtet werden. Das Fahrzeug kann beschadigt werden, oder
Wasser dringt in den Innenraum ein.

Die Heckleuchten des Caravans nicht mit Hochdruckreiniger
sdubern. Der Wasserstrahl kann Uber die Leuchtennester in die
Kammern der Schlussleuchten gelangen. Dies verzdgert die Aus-
trocknungszeit und erhéht gleichzeitig die Gefahr der Grinspan-/
Moosbildung.
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Pflege und Reinigung von Kunststoffteilen
PS / ABS-PMMA (z. Bsp. Leuchtentrager, Gaskasten, Radblen-
den, Duschwanne, Fenster, LFI-Bugwand, etc.)

Ungeeignete Reinigungsmittel und Aufkleber kénnen mdégliche
Schaden an Kunststoffteilen verursachen. Es kénnen durch ver-
schiedene Medien Spannungsrisse (Bruch der Teile), Quellung und
Erweichung entstehen, welche eine Beeintrachtigung der Teilefunk-
tion bis zur Unbrauchbarkeit hervorrufen.

Empfohlene Handreinigung

+ Warmes Wasser (bis 60°C), dem man schwach (2%) saure,
alkalische oder neutrale handelslbliche Haushaltsreiniger zuge-
ben kann.

+ Kunststoffreiniger, Cockpitspray (Achtung: Veranderung des
Glanzgrades moglich)

« Sofern sich Kalk auf die Formteiloberflache niedergeschlagen
hat, kann er mit verdiinnten Sauren, z.B. Essigsauren, entfernt
werden. Eine mechanische Entfernung ist wegen der Gefahr des
Verkratzens zu vermeiden.

A Folgende Reinigungs-/Pflegemittel diirfen fiir ABS/
PMMA-Oberflachen nicht verwendet werden:

+ Alkohol-/Ethanolhaltige Reinigungsmittel kdnnen
in hdéher konzentrierter Form schon sehr schnell
zu Spannungsrissen flhren. Bereits eine einmalige
Fehlbehandlung kann schon zur irreparablen Scha-
digung filhren. Enthalten ist Alkohol in allen alko-
holischen Arzneien, Gesichts-/Rasier/Haarwassern,
Parfims und dergleichen.

* Nicht eingesetzt durfen weiterhin Reinigungsmittel,
die scheuernde Bestandteile enthalten.

+ Von den im Haushalt Gblichen Chemikalien sollten
beispielsweise folgende mit der PMMA-Oberflache
nicht in Beriihrung kommen: Fleckenwasser, Jod-
tinktur, Nagellack/-entferner, Aceton, Spiritus.

* Vermieden werden sollte auch die Einwirkung von
Oxidationsmitteln, die fur die Desinfektion einge-
setzt werden, wie z.B. Ozon. Auch haushaltsiibliche
WC-Reiniger oder dhnliche Desinfektionsmittel kdn-
nen das Material erheblich schadigen.

Der direkte Kontakt mit Kunststoffen wie PVC, Weich- PVC und
ahnlichen (z. B. Aufkleber) ist unbedingt zu vermeiden.

Durch die I6sungsmittelhaltigen Inhaltsstoffe oder dessen Kontakt
mit vorher beschriebenen Kunststoffen ist eine Ubertragung von
Weichmachern und folglich eine Versprédung der Teile nicht zu ver-
meiden.

[@ Verwenden Sie fur die Duschtasse im Sanitarraum
keine Wanneneinleger oder Teppichbdden, die fir
ABS-Kunststoff ungeeignet sind. Die Inhaltsstoffe des
Teppichrickens kdénnen eine Materialversprédung
bewirken und zur Rissbildung flihren. Wir empfehlen
den im Sonderzubehdérprogramm erhaltlichen Original-
Fendt-Caravan-Waschraumteppich.
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Zum Wachsen der Lackoberfléchen gilt
+ Die Lackoberflachen gelegentlich mit Wachs nachbehandeln.
Dabei die Anwendungshinweise der Wachshersteller beachten.

Zum Polieren der Lackoberflachen gilt

+ In Ausnahmeféllen angewitterte Lackoberflachen mit Poliermittel
aufarbeiten. Wir empfehlen I6sungsmittelfreie Polierpaste fur
neuwertige Lacke. Die Eignung des Poliermittels zunachst an
einer unauffélligen Stelle testen.

l@ Polierarbeiten nur in Sonderféllen und nicht zu haufig
durchflinren, da bei der Politur die oberste Schicht des
Lackes entfernt wird. Bei haufigem Polieren entsteht
daher eine Abnutzung.

Bei Beschadigungen gilt

« Beschéadigungen unverzlglich reparieren, um weitere Schaden
durch Korrosion zu vermeiden. Hierzu nehmen Sie bitte die
Hilfe Ihres Fendt-Vertragshandlers in Anspruch.

Feuerverzinktes Fahrgestell

Salzanhaftungen schaden dem feuerverzinkten Fahrgestell und
kénnen WeiBrost verursachen. Sogenannter WeiBrost stellt aber
keinen Mangel dar. Es handelt sich hierbei nur um eine optische
Beeintrachtigung.

Die haufigsten Ursachen fiir WeiBrost sind:

- Streumittel und Streusalze (z.B. bei Fahrten wahrend der Win-
termonate)

- Kondenswasser z.B. durch Abdeckung des Fahrzeugs mit
Kunststoff-Folien oder Planen)

- Feuchtigkeit (z.B. durch Abstellen des Fahrzeugs in hohem
Gras, in Pflitzen oder Schlamm)

- Schnee (z.B. durch langeres Stehen im Schnee)

- mangelnde Liftung (z.B. durch Zuh&ngen mit Schiirzen im
Unterbodenbereich)

Um Bildung von WeiBrost zu vermeiden bzw. um entstandenen

WeiBrost zu entfernen, empfehlen wir folgendes Vorgehen:

+ Nach Fahrten im Winter die feuerverzinkten Oberflachen mit
klarem Wasser absplulen.

« Wenn feuerverzinkte Teile von WeiBrost befallen sind, die betroffenen
Stellen umgehend mit einem Zinkreiniger (z.B. Poligrat) behandeln.

Unterboden

Der Unterboden des Caravans ist mit einem speziellen Unterbo-
denschutz beschichtet. Bei Beschadigungen den Unterboden-
schutz sofort ausbessern.

Nur vom Hersteller freigegebene Produkte verwenden.
Unsere autorisierten Handelspartner und Servicestellen
beraten Sie gerne.
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Fensterscheiben aus Acrylglas

Acrylglas-Fensterscheiben bendétigen wegen ihrer Empfindlichkeit
eine ganz besonders sorgféltige Behandlung.

+ Acrylglas-Fensterscheiben niemals trocken abreiben, da Staub-
kérner die Oberflache beschadigen.

+ Acrylglas-Fensterscheiben nur mit reichlich warmem Wasser,
etwas Geschirrspllmittel und einem weichen Tuch sédubern.

+ Keinesfalls Glasreiniger mit chemischen, scheuernden oder alko-
holhaltigen Zusatzen verwenden. Eine vorzeitige Versprédung der
Scheiben und anschlieBende Rissbildung wéren die Folgen.

+ Nicht in WaschstraBen fahren.

+ Nach der Reinigung des Fahrzeugs Acrylglas-Fensterscheiben
nochmals mit reichlich klarem Wasser spulen.

l@ Fur die Reinigungsnachbehandlung eignet sich ein
Acrylglas-Reiniger mit antistatischer Wirkung. Kleine
Kratzer kdnnen mit einer Acrylglas-Politur behandelt
werden. Der Zubehoérhandel bietet diese Mittel an.

Bitte beachten Sie hierzu auch die Pflegehinweise der
separat beiliegenden Bedienungsanleitung des Ge-
rate-/Artikelherstellers @ Dometic.

Innenreinigung

Fir Sitz-, Polsterbeziige und Gardinen gilt

+ Sitzbezlge mit einer weichen Birste oder einem Staubsauger
reinigen.

+ Stark verschmutzte Polsterbeziige und Gardinen reinigen
lassen, nicht selber waschen!

+ Falls erforderlich, vorsichtig mit dem Schaum eines Feinwasch-
mittels reinigen.

+ Polsterbezilige nicht von den Schaumstoffkernen trennen.

Fiir den Teppichboden gilt
+ Mit Staubsauger oder Birste reinigen.
+ Falls erforderlich mit Teppichschaum behandeln oder shamponieren.

Fiir den PVC-Belag gilt

ﬂg Sand und Staub auf einem PVC-Belag, der regelméBig
betreten wird, kdnnen die Oberflache schadigen. Reinigen
Sie den Boden bei Gebrauch taglich mit einem Staubsauger
oder Besen.

+ Bodenbelag mit Reinigungsmitteln fir PVC-Bdden und sau-
berem Wasser reinigen. Teppichboden nicht auf den nassen
PVC-Bodenbelag legen. Teppichboden und PVC-Bodenbelag
kénnten miteinander verkleben.

+ Verwenden Sie auf keinen Fall chemische Reinigungsmittel
oder Stahlwolle, da hierdurch der PVC-Belag geschéadigt wird.
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Fiir Mébelflachen gilt

Die Mébelfronten einiger Modellreihen besitzen Acryloberflachen mit
exzellenter Tiefenglanzwirkung. Entsprechend der Schénheit dieser
Oberflachen sollte auch deren Behandlung und Reinigung sein. Wir
empfehlen lediglich eine Feuchtreinigung der Mébeloberflachen nur
mit einem weichem Tuch und einer leichten Seifenldsung.

Um die statische Aufladung zu vermindern, kann alternativ ein
antistatischer, fir Acryloberflachen geeigneter Kunststoffreiniger
verwendet werden. In diesem Fall kann auf die vorherige Reinigung
mit der Seifenldsung verzichtet werden.

{'} Keinesfalls dirfen Intensivreinigungsmittel auf Ldse-

mittelbasis oder alkoholhaltige Reinigungsmittel (oft in
handelstublichen Glasreinigern vorhanden) verwendet
werden.

Bereits eine einmalige Fehlbehandlung kann schon zur
irreparablen Schédigung der Oberflédche fuhren. Keine
Scheuermittel oder —schwdmme verwenden, da diese
die Oberfléche zerkratzen oder zum unnatirlichen Auf-
glénzen fuhren wirden.

Pflegehinweise fiir Spiegeloberflachen
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Spiegel haben, sollten Sie
einige wichtige Hinweise beachten.

Flecken, die im taglichen Gebrauch entstehen (Wassertropfen,
Zahnpastaspritzer usw.), sollten am besten nur mit einem weichen
Tuch oder nach dem Héndetrocknen mit dem Handtuch abgewischt
werden. Hartnackige Flecken, wie z.B. Rickstande von Kosmetika,
kénnen mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch oder Fensterleder
vorsichtig abgerieben werden. Sie sollten lhren Spiegel méglichst
ohne Wasser und Reinigungsmittel putzen, damit keine Feuchtigkeit
und Chemie in die Spiegelbeschichtung eindringen kann. Sollte der
Randbereich dennoch einmal nass werden, ist er rasch abzutrock-
nen. Sollte Ihr Spiegel nach dem Duschen beschlagen, sind die
Kanten sofort abzutrocknen, um eine schnelle Kantenkorrosion zu
verhindern. Hilfreiche Hinweise zum Thema LUften finden Sie auch
in Kapitel 11.2.

Verwenden Sie keine sauren Badreiniger, Glasreiniger, Allzweck-
reiniger oder Fensterputzmittel. Diese beschleunigen ebenfalls die
Korrosion Ihres Spiegels.

Fiir den Toilettenraum gilt

+ Mit neutraler Flussigseife und nichtscheuerndem Tuch reinigen.

+ Zum Reinigen der Toilette und der Wasseranlage sowie beim
Entkalken der Wasseranlage keine Essigessenz verwenden.
Essigessenz kann Dichtungen oder Teile der Anlage beschadigen.

[[@ Auch im Toilettenraum keine Scheuermittel verwenden!

Keine atzenden Mittel in die Abfluss6ffnung geben.
Kein kochendes Wasser in die Abflusséffnungen
schitten. Atzende Mittel oder kochendes Wasser be-
schadigen Abflussrohre und Siphons.
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Wasch-/SpuIbecken aus Edelstahl / INOX
Wasch-/Spuilbecken mit milden, haushaltstiblichen Reinigungsmit-
teln oder speziellem Edelstahlpflegemitteln reinigen.

- Keine Bleichmittel, Produkte die Chlorid oder Salzs&ure enthalten,
Backpulver oder Silberputzmittel zur Reinigung verwenden.

+ Kein Scheuerpulver und/oder Haushaltsschwamme mit Stahl-
wolleanteilen verwenden.

+ Im Zweifelsfalle vor dem Reinigen zunachst an einer unauffal-
ligen Stelle priifen, ob das verwendete Reinigungsprodukt fir
die Oberflache geeignet ist.

+ Nach dem Reinigen der Oberfédchen mit Haushaltsttichern griindlich
trocken wischen, um Kalkspuren und Wasserflecken zu vermeiden.

Waschbecken mit Acrylglas-Mineral-Oberflache
(Zubehor / modell- / baureihenabhangig)

Diverse Caravanmodelle /-baureihen sind mit einem Waschbecken
mit hochwertiger Acrylglas-Mineral-Oberflache ausgeristet.

Damit Sie sehr lange Freude an diesem edlen Ausstattungsmerkmal
haben, miissen nachfolgende Pflege-/Reinigungshinweise des Her-
stellers beachtet werden.

+ Evtl. grobe und kérnige Verschmutzungen (z.B. Sand) vorher mit
ausreichend Wasser abspdilen.

+ Die Flache mit einem feuchten, sauberen Schwamm und etwas fett-
|6senden, nicht rlickfettenden Haushaltsreiniger / Geschirrsplimittel
reinigen, mit viel klarem Wasser nachspulen und abschlieBend mit
einem weichen Tuch (z. Bsp. Geschirrtuch) trockenwischen.

+ Keine abrasiven, bzw. scheuernden Mittel verwenden.

+ Evtl. Kalkansatze kénnen mit einem Schwamm und Essigreiniger/
acrylgeeignetem Kalkreiniger entfernt werden. Kalkldsende Mittel
dabei nur in korrekter Verdiinnung einsetzen und nur kurzfristig
einwirken lassen, danach mit viel Wasser abspulen!

l@ Aggressive Chemikalien und unverdiinnt eingesetzte
Reinigungsmittelkonzentrate kénnen bei unsachgemaBer
Anwendung oder Einwirkung das Material schadigen.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die
Hinweise des jeweiligen Reinigungsmittelherstellers.

Zubehorteile

Fir die Pflege gilt

+ Kunststoffteile (z.B. StoBstangen, Schiirzen) mit bis zu 60 °C
warmem Wasser und mildem Haushaltsreiniger reinigen.

+ Bei Bedarf Turscharniere und HubstlUtzen einfetten.

+ Frischwasserleitungen, Frischwassertank und Abwassertank
mindestens jahrlich reinigen.

l@ Keine Scheuermittel verwenden, da diese die Oberflache
zerkratzen konnen!

A Nach Abschluss der Pflegearbeiten alle Sprihdosen

mit Reinigungs- oder Pflegemitteln aus dem Fahrzeug
entfernen! Ansonsten besteht bei Temperaturen Uber
50 °C Explosionsgefahr!
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11.4 Winterbetrieb

CARAVAN
Vorbereitung

Durch die gesamte Fahrzeugkonzeptionierung (Alu Sandwich-Aufbau
mit Isolierfenstern) ist Ihr Caravan wintertauglich.

Fur den Bereich Wintercamping empfehlen wir lhren
Caravan nach lhrem persdnlichen Empfinden zu opti-
mieren. Ihr zustandiger Vertragshéndler berat Sie gern.

Zur Vorbereitung gilt

+ Fahrzeug auf Lack- und Rostschéden Uberprtfen. Schaden ggf.
ausbessern.

+ Sicherstellen, dass kein Wasser in die Bodenzwangsentliftung
und in die Heizung eindringen kann.

+ Die Metallteile des Unterbodens mit einem Schutzmittel auf
Wachsbasis vor Rost schitzen.

+ Lackierte AuBenflachen mit geeignetem Mittel konservieren.

Winterfest machen

Allgemein gilt

+ Den Caravan nur dann in einem geschlossenen Raum stehen
lassen, wenn dieser trocken und gut zu bellften ist. Ansonsten
den Caravan besser im Freien abstellen.

Fiir die Inneneinrichtung gilt

+ Kuihlschrank entleeren und reinigen. Kiihlschranktir getffnet
lassen.

+ Staurdume und Schranke zwecks Liftung gedffnet lassen.

+ Polster und Matratzen so aufstellen, dass sie nicht mit Kondens-
wasser in Berihrung kommen.

+ Falls erforderlich, Caravan durchheizen, um Schimmel durch
Kondensfeuchtigkeit zu vermeiden.

+ Raumentfeuchter im Fahrzeuginneren aufstellen und Granulat
regelmaBig trocknen bzw. wechseln.

+ Batterien abklemmen, idealerweise ausbauen und mindestens
einmal monatlich den Ladezustand prifen, ggf. nachladen.

+ Gesamte Wasseranlage vollsténdig entleeren.

Winterbetrieb

Im Winterbetrieb ensteht durch das Bewohnen des Fahrzeuges bei
niedrigen Temperaturen Kondenswasser. Um eine gute Raumluftqua-
litdt zu gewabhrleisten und Schaden am Fahrzeug durch Kondens-
wasser zu vermeiden, ist eine ausreichende BelUftung sehr wichtig.

Fir die Beliiftung gilt

+ In der Aufheizphase des Fahrzeuges die Heizung auf héchste
Stellung bringen und Deckenschranke, Gardinen sowie Rollos
6ffnen. Dadurch wird eine optimale Be- und Entliiftung erreicht.

+ Nur mit eingeschalteter Umluftanlage heizen.

+ Morgens alle Polster hochnehmen, die Staukasten bellften und
feuchte Stellen trocknen.

+ Kaminverldngerung in ausreichender Lange aufsetzen.

[@ Sollte sich trotzdem irgendwo Kondenswasser bilden,
einfach abwischen.
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FrostschutzmaBnahmen

Bei ausreichender Beheizung des Innenraumes ist ein Einfrieren
des Frischwassertanks, der Wasserleitungen und des Warmwas-
serboilers nicht zu erwarten. Frischwasser erst nach Beheizung des
Fahrzeuges auffullen.

Allerdings empfehlen wir bei niedrigen AuBentemperaturen, eine
zusétzliche Tankheizung einzusetzen. Ihr Vertragshéndler zeigt Ihnen
hierzu mehrere Mdglichkeiten auf. (kein Lieferumfang)

Fur den Abwassertank gilt

- Bei tieferen Temperaturen dem Abwasser Frostschutzmittel
oder Kochsalz beimengen.

+ Abwasser auBBerhalb des Fahrzeugs auffangen.

» Auslauf des Abwassertanks gedffnet halten.

Nach Abschluss der Wintersaison

Fiir die Pflege gilt

+ Grindliche Unterbodenwasche durchfiihren. Dadurch werden
korrosionsférdernde Auftaumittel (Salze, Laugenreste) entfernt.

+ AuBenreinigung durchfiihren und Bleche mit handelsiblichem
Autowachs konservieren.

+ Nicht vergessen, ggf. die Kaminverl&dngerung abzumachen.

Das Fahrzeug nur an den speziell dafiir vorgesehen
Waschplatzen waschen.

Reinigungsmittel méglichst sparsam verwenden.
Aggressive Mittel wie z.B. Felgenreiniger belasten
unsere Umwelt.

Fiir den AuBenaufbau gilt

+ Stlitzen herunterdrehen. Rader und Achsen missen noch mit-
tragende Funktion haben.

+ Lackierte AuBenflachen mit geeignetem Mittel konservieren.

+ Die Metallteile des Unterbodens mit einem Schutzmittel vor
Rost schitzen.

+ Abdeckplanen mit Zwischenraum auflegen, damit die Luftung
nicht behindert wird.

+ Die Zwangsbeluftung gedffnet lassen.

+ Den Caravan alle drei bis vier Wochen griindlich ltften.

Fur Behaltnisse gilt

+ Frischwassertank mittels Pumpe, ggf. Ablassstopfen, entleeren
und sdubern.

+ Abwassertank entleeren und saubern.

+ WC-Tank entleeren und s&ubern.

+ Warmwasserboiler vollstandig entleeren. Dazu 12 V Stromver-
sorgung durch Betétigen des Hauptschalters am Bedienpaneel
ausschalten und alle Wasserhdhne 6ffnen. Zusatzlich empfeh-
len wir, die Wasserpumpe von der Frischwasseranlage zu
trennen.

+ Sicherstellen, dass kein Wasser in die Bodenzwangsentliftung
und in die Heizung eindringen kann.

[@ Beachten Sie auch die Hinweise und Bedienungsanlei-

tungen der Einbaugeratehersteller.
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12.1 Umwelt und mobiles Reisen

=i

Umweltgerechte Nutzung

Reisemobilisten und Caravanfahrer tragen naturgemaB eine beson-
dere Verantwortung fur die Umwelt. Deshalb sollte die Nutzung des
Caravans immer umweltschonend erfolgen.

Fir die umweltgerechte Nutzung gilt

+ Ruhe und Sauberkeit der Natur nicht beeintréchtigen.

+ Abwasser, Fakalien und Abfalle ordnungsgemaB entsorgen.

+ Vorbildlich handeln, damit Reisemobil- und Caravanfahrer nicht
generell als Umweltstinder abgestempelt werden kénnen.

+ Fur langere Aufenthalte in Stadten und Gemeinden bitte spezi-
ell fur Caravankombinationen ausgewiesene Stellplatze auf-
suchen. Bitte erkundigen Sie sich rechtzeitig nach entspre-
chenden Abstellmdglichkeiten.

Fiir Abwasser gilt

+ Abwasser an Bord nur in eingebauten Abwassertanks oder
notfalls in anderen daflr geeigneten Behaltern sammeln!

+ Abwasser niemals ins Griine oder in Gullys ablassen! StraBen-
entwésserungen laufen meist nicht tber Kléranlagen.

+ Abwassertank so oft wie méglich entleeren, auch wenn er nicht
vollsténdig geflllt ist (Hygiene). Abwassertank nach Méglich-
keit bei jeder Entleerung mit Frischwasser ausspllen.

Entleeren Sie lhren Abwassertank nur an den extra dafur
vorgesehenen Entsorgungsstellen, jedoch niemals in
der freien Natur! Entsorgungsstationen bestehen in der

Regel an Autobahn-Rastanlagen, Campingpléatzen oder
Tankstellen.

Fiir Fakalien gilt
+ In den Fakalientank nur zugelassene Sanitarmittel hineingeben.

Sanitarflissigkeit sehr sparsam dosieren. Eine Uber-
dosierung ist kein Garant zur Verhinderung eventueller

Geruchsbildung!

Entsorgung

+ Fakalientank nie zu voll werden lassen. Spatestens, wenn die
Fullstandsanzeige aufleuchtet, den Tank unverziglich entleeren.

+ Fakalien niemals in Gullys ablassen! StraBenentwasserungen
laufen meist nicht Uber Klaranlagen.

Fakalientank nur an den extra daflir vorgesehenen Ent-
sorgungsstellen entleeren, jedoch niemals in der freien
Natur!
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Fiir Abfélle gilt

+ Mull trennen und recycelbare Stoffe der Wiederverwertung
zuflhren.

+ Abfallbehélter mdglichst oft in den dafiir vorgesehenen Tonnen
oder Container entleeren. So werden unangenehme Gerlche
und problematische Mullansammlungen an Bord vermieden.

Fir Rastplatze gilt

+ Rastplatze immer in sauberem Zustand verlassen.

+ Hausmdull darf nicht in die dortigen Abfallbehélter entsorgt
werden.

+ Fahrzeugmotor des Zugfahrzeuges im Stand nicht unnétig
laufen lassen. Ein kalter Motor setzt im Leerlauf besonders
viele Schadstoffe frei. Die Betriebstemperatur des Motors wird
am schnellsten wéhrend der Fahrt erreicht.

nur im Interesse der Natur, sondern auch im Interesse

iﬁ_ Ein schonender Umgang mit der Umwelt geschieht nicht
aller Reisemobil- und Carvanfahrer!
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13.1 Reifenfilldruckwerte
ReifengréBe Besonderheiten Fiilldruck in bar
175/70 R 14 3,0
185/65 R 14 3,0
195/65 R 14 3,0
195/65 R 15 3,0
205/60 R 15 3,0
195/65 R 15 LI 95 reinforced oder extraload 3,2
205/60 R 15 LI 95 reinforced oder extraload 3,2
205/65 R 15 LI 99 reinforced oder extraload 3,2
185R14C 3,8
195R14C 3,8
195/70R15C 4,3
205R14C 4,5
205/65 R15C 3,8
205/70R15C 4,3
215/70R15C 4,5
215/75R 14 C 4,5

A Bitte regelméBig Reifendruck prifen, spatestens vor
jeder Caravan-"Bewegung".

Ungenligender Reifendruck ist die haufigste Ursache
fir Reifenbeschadigung.

Bei Nichtbeachtung Gibernehmen wir keine Haftung!
Hochstgeschwindigkeit 100 km/h.

Geschwindigkeitsvorschriften des jeweiligen Landes
einhalten!

Der vorgegebene Reifenfllldruck darf keinesfalls
Uberschritten werden, auch dann nicht, wenn auf der
Reifenflanke ein héherer Wert angegeben ist.

l@ Als Faustregel kann man annehmen, dass bei einem
geflllten Reifen alle zwei Monate ein Druckverlust von
0,1 bar eintritt. Um Schaden oder ein Platzen der Reifen
zu vermeiden, den Druck regelmaBig prifen.
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13.2 Technische Daten

APERO
Gesamt- | Aufbau- | Nutz- | Gesamt- | Gesamt-| Steh- | technisch zul. |Boden-/Dach-/| Bereifung**
lange lange lange breite héhe héhe | Gesamtmasse* | Wandstarke
cm cm cm cm cm cm kg mm
465 SFB 703 589 507 232 266 198 1500 47 /39 /31 205/65 R 15
465 TG 703 589 507 232 266 198 1500 47 /39 /31 205/65 R 15
495 SFB 722 607 526 232 266 198 1600/1700 47 /39 /31 195/70R15C
495 SG 722 607 526 232 266 198 1600/1700 47 /39 /31 195/70R15C
495 SKM 722 607 526 232 266 198 1600/1700 47 /39 /31 195/70R15C
515 SG 751 637 556 232 266 198 1600/1700 47 /39 /31 195/70R15C
560 SKM 772 657 576 250 266 198 1700 47 /39 /31 195/70R15C
BIANCO SELECTION
Gesamt- | Aufbau- Nutz- | Gesamt- | Gesamt-| Steh- | technisch zul. | Boden-/Dach-/| Bereifung**
lange lange lange breite hohe héhe Gesamtmasse* | Wandstarke
cm cm cm cm cm cm kg mm
465 SFB 703 589 507 232 266 198 1500 47 /39 /31 205/65 R 15
465 TG 703 589 507 232 266 198 1500 47 /39 /31 205/65 R 15
515 SG 751 637 556 232 266 198 1600/1700 47 /39 /31 195/70R15C
515 SKM 751 637 556 232 266 198 1600/1700 47/39/31 195/70R15C
550 SKM 772 657 576 232 266 198 1600/1700 47 /39 /31 195/70R15C
BIANCO ACTIV
Gesamt- | Aufbau- | Nutz- | Gesamt- | Gesamt-| Steh- | technisch zul. |Boden-/Dach-/| Bereifung**
lange lange lange breite héhe héhe | Gesamtmasse* | Wandstarke
cm cm cm cm cm cm kg mm
390 FHS 603 488 407 232 266 198 1500 47/39/ 31 205/65 R 15
445 SFB 677 562 481 232 266 198 1500 47 /39 /31 205/65 R 15
465 SFH 703 589 507 232 266 198 1600/1700 47 /39 /31 195/75 R15C
465 SGE 703 589 507 232 266 198 1600/1700 47 /39 /31 195/70R15C
515 8D 751 637 556 232 266 198 1700 47 /39 /31 195/70 R15 C
515 SGE 751 637 556 232 266 198 1700 47 /39 /31 195/70R15C
515 SKF 751 637 556 232 266 198 1700 47 /39 /31 195/70R15C
550 KMG 772 657 576 232 266 198 1700 47 /39 /31 195/70R15C
550 SD 772 657 576 232 266 198 1700 47 /39 /31 195/70R15C
560 SKM 772 657 576 250 266 198 1700 47 /39 /31 195/70R15C
720 SKDW 923 809 727 250 265 198 2200 47 /39/ 31 195/65R 15
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Gesamt- | Aufbau- Nutz- | Gesamt- | Gesamt- | Steh- | technisch zul. |Boden-/Dach-/| Bereifung**
lange lange lange breite hoéhe héhe Gesamtmasse* | Wandstéarke
cm cm cm cm cm cm kg mm
465 SFB 703 589 507 232 266 198 1500 47 /39 /31 205/65 R 15
515 SG 751 637 556 232 266 198 1700 47 /39/31 195/70R15C
550 SG 772 657 576 232 266 198 1700 47 /39/ 31 195/70R15C
560 SFDW 772 657 576 250 266 198 1800 47/39/ 31 205/70R15C
560 SG 772 657 576 250 266 198 1800 47 /39/ 31 205/70R15C
650 SFD 855 741 659 250 265 198 2000 47 /39/ 31 185/65 R 14
650 SFDW 855 741 659 250 265 198 2200 47 /39/ 31 195/65 R 15
Gesamt- | Aufbau- | Nutz- | Gesamt- | Gesamt- | Steh- | technisch zul. |Boden-/Dach-/| Bereifung**
lange lange lange breite hoéhe héhe Gesamtmasse* | Wandstéarke
cm cm cm cm cm cm kg mm
560 SD 771 656 563 250 266 198 1900/2000 47 /39/ 31 215/70R15C
560 SG 771 656 563 250 266 198 1900/2000 47/39/ 31 215/70R15C
650 SGD 860 746 654 250 265 198 2200 47/39/ 31 195/65 R 15

Zeichenerklarung

Die Berechnung der Massen fir Caravans erfolgt auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1230/2012.
*  bei Auflastung bzw. Ablastung

**  die genannte Bereifung entspricht der Standardbereifung. Aus organisatorischen und logistischen Griinden kann
Ihr Fahrzeug allerdings auch mit einer Alternativbereifung ausgeristet seirl. Die zulassigen Rad-/Reifenkombina-
tionen entnehmen Sie der Zulassungsbescheinigung Teil 2, bzw. der EU-Ubereinstimmungserklarung (COC).

IS5y

Weitere technische Daten, sowie Angaben zu den Massen
und Abmessungen fiir Ihren Fendt-Caravan entnehmen
Sie der EG-Ubereinstimmungserkldrung / Certificate of
Confirmity (COC) bzw. den Zulassungsbescheinigungen
oder dem Datenblatt.
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13.3 VorzeltumlaufmaBe

VorzeltumlaufmaB

Dieses MaBschema gilt fur alle Aufbauarten.
Das Fahrzeug muss parallel zum Untergrund stehen.

Vorzeltleiste Hohe:
Einachser ca: 2,49 - 2,54 m
Tandemachse ca. 2,49 - 2,55 m

Die Vorzeltleiste ist vorgesehen fir Standard-Vorzelt-
keder mit Durchmesser von ca. 8 mm.

LangenmaBtoleranz: +/- 0,5%

1.500kg | 1.600kg | 1.700kg | 1.800kg | 1.900kg | 2.000kg | 2.200kg | 2.400kg | 2.500 kg
465 SFB/TG cm 969 969 969 966 - - - - -
495 SFB/SKM/SG | cm - 982 982 985 987 987 - - -
515 SG cm - 1017 1017 1015 1019 1019 - - -
560 SKM cm - - 1029 1034 1039 1039 - - -

1.500kg | 1.600kg | 1.700kg | 1.800kg | 1.900kg | 2.000kg | 2.200kg | 2.400kg | 2.500 kg
465 SFB/TG cm 969 969 969 966 - - - - -
515 SG/SKM cm - 1017 1017 1015 1019 1019 - - -
550 SKM cm - 1030 1030 1030 1039 1039 - - -

1.500kg | 1.600kg | 1.700kg | 1.800kg | 1.900kg | 2.000kg | 2.200kg | 2.400kg | 2.500 kg
390 FHS cm 864 866 866 - - - - - -
445 SFB cm | 943 943 943 - - - - - -
465 SFH/SGE cm - 969 969 966 - - - - -
515 SD/SGE/SKF | cm - - 1017 1015 1019 1019 - - -
550 KMG/SD cm - - 1030 1030 1039 1039 - - -
560 SKM cm - - 1029 1034 1039 1039 - - -
720 SKDW cm - - - - - - 1206 1196 1196
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1.500kg | 1.600kg | 1.700kg | 1.800kg | 1.900kg | 2.000kg | 2.200kg | 2.400kg | 2.500 kg
465 SFB cm 969 969 969 966 - - - - -
515 SG cm - - 1017 1015 1019 1019 - - -
550 SG cm - - 1030 1030 1039 1039 - - -
560 SG/SFDW cm - - - 1034 1039 1039 - - -
650 SFD cm - - - - - 1119 1126 1126 1126
650 SFDW cm - - - - - - 1126 1126 1126
1.500kg | 1.600kg | 1.700kg | 1.800kg | 1.900kg | 2.000kg | 2.200kg | 2.400kg | 2.500 kg
560 SD/SG cm - - - - 1027 1027 - - -
650 SGD cm - - - - - - 1116 1116 1116
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13.4 Grundausstattung

Bei Frischwassertank 25 |

Position Gewicht (kg) Anzahl gesamt (kg)
Alu-Gasflasche, leer 6 1 6
Fillung Gas 11 1 11
Warmwasserbereitung (Truma-Therme **) 5 1 5
Frischwassertank in Fahrbefillung 10 1 10
Toiletten-Frischwasser, c500" 16 1 16

48

Bei Frischwassertank 45 |

Position Gewicht (kg) Anzahl gesamt (kg)
Alu-Gasflasche, leer 6 1 6
Fillung Gas 11 1 11
Warmwasserbereitung (Truma-Therme **/***) 5 1 5
Frischwassertank in Fahrbefillung 10 1 10
Toiletten-Frischwasser, c500" 16 1 16
48

* Toilette alternativ: 8 1 8
Toiletten-Frischwasser, C262
** . .

Warmwasserbereitung alternativ: 10 1 10
Truma-Heizung Combi C4 / C6E
e Warmwasserbereitung alternativ: 10 1 10
ALDE-Warmwasserheizung C 3030

[@ Bei Einbau von Sonderzubehdr kann sich die Massen-
berechnung fir die Grundausstattung veréndern. Ihr
zustandiger Fendt-Caravan-Handler berat Sie gerne in
Detailfragen.
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13.5 Beleuchtung (APERO, BIANCO, TENDENZA)
12V-Fahrzeugbeleuchtung auBBen

Position Beschreibung Volt Watt
1 Bremsleuchte oben 12 LED
2 Umrissleuchten hinten 12 LED
3 Stand-/Fahrlicht links 12 LED
4 Stand-/Fahrlicht rechts 12 LED
5 Blinker links 12 LED
6 Blinker rechts 12 LED
7 Ruckfahrleuchte links 12 LED
8 Ruckfahrleuchte rechts 12 LED
9 Bremslicht links 12 LED
10 Bremslicht rechts 12 LED
11 Nebelschlussleuchte 12 LED
12 Kennzeichenleuchte 12 5
13 Umrissleuchten vorne 12 LED
14 Begrenzungsleuchten vorne 12 LED
15 Seitenmarkierungsleuchten 12 LED

FENDT

CARAVAN

FENDT

CARAVAN
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Beleuchtung (pIAMANT)

12V-Fahrzeugbeleuchtung auBBen

Position Beschreibung Volt Watt
1 Bremsleuchten oben 12 LED
2 Umrissleuchten hinten 12 LED
3 Stand-/Fahrlicht links 12 LED
4 Stand-/Fahrlicht rechts 12 LED
5 Blinker links 12 LED
6 Blinker rechts 12 LED
7 Ruckfahrleuchte links 12 LED
8 Ruckfahrleuchte rechts 12 LED
9 Bremslicht links 12 LED
10 Bremslicht rechts 12 LED
11 Nebelschlussleuchte 12 LED
12 Kennzeichenleuchte 12 5
13 Umrissleuchten vorne 12 LED
14 Begrenzungsleuchten vorne 12 LED
15 Seitenmarkierungsleuchten 12 LED

EENDT

FENDT

CARAVAN CARAVAIN
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Leuchtmittelwechsel Schlussleuchten

Bei den Voll-LED-Leuchten ist kein Wechsel einzelner
Leuchtmittel mdglich.
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